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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst \

Opis i wyliczenia hm

\ Poszcz

Razem

ROBOTY ROZBIORKOWE

[

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaz balustrad poktadu

41 stupkéw do demontazu. Odciecie stupka od balustrady posredniej i gérnej (4
ciecia) oraz od poktadu pomostu (1 cigcie). Pie¢ przecie¢ na stupek

41*5

szt.

szt.

205.000

RAZEM

205.000

KNR 4-04
0405-01
analogia

Rozebranie desek poktadu o wymiarach 10x4cm oraz schodéw

78.0*2.0+(0.30+0.20+0.20)*2.00

m?2

m2

157.400

RAZEM

157.400

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie desek progowych poktadu o wym. 10x4m.

78.00*2+2.00

158.000

RAZEM

158.000

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych belek podporowych o wymiarach 10x8cm

78.00*2

156.000

RAZEM

156.000

KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm
Demontaz konstrukcji stalowych schodéw
6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

KONSTRU

KCJA STALOWA

WYMIANA

PASA GORNEGO KRATOWNICY POMOSTU

d.

= ol

2.

KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm

Demontaz 50% katownikéw z paséw gornych kratownic przeznacoznych do wy-
miany.

17 kratownic w dwdch rzedach - przeciecie katownika 40x40x5mm po obu jego
koncach w kazdej kratwonicy

UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
2*17*2

szt.

szt.

68.000

RAZEM

68.000

KNR 4-01
1305-08

Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm
Odciecie krzyzulcow od pasa gornego - $rednio 16 pretéw w kazdej kratwonicy
17 kratownic w dwdch rzedach

UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
16*17*2

Szt.

Szt.

544.000

RAZEM

544.000

d.

2.1

KNR 2-05
1005-01

Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa-
nych na goraco pod lekka obudowe

-wykonanie nowego pasa gérego konstrukcji pomostu - katownik réwnoramien-
ny 40x40x5mm o diugosci catkowitej 77m x2 - 457,4 kg

UWAGA. Wspéitczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
457.4*0.001

t

0.457

RAZEM

0.457

KNR 0-25
0110-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjsciowy powierzch-
ni C

Wymiary kratownicy. Wysoko$¢ 41cm Dlugos¢ pomostu 78m.. Dwa rzedy krato-
whnic.

UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
<kratownice stalowe>0.41*78.0*2

m?2

m2

63.960

RAZEM

63.960

d.

10
2.1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni-
kowymi

Wymiary kratownicy. Wysokos¢ 41cm Diugos¢ pomostu 78m.. Dwa rzedy krato-
whnic.

UWAGA. Wspéitczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
<kratownice stalowe>0.41*78.0*2

m2

m?2

63.960

RAZEM

63.960

d.

11]
2.1

KNR 0-25
0202-02

Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni-
kowymi - druga warstwa

Wymiary kratownicy. Wysoko$¢ 41cm Dlugos¢ pomostu 78m.. Dwa rzedy krato-
whnic.

UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
<kratownice stalowe>0.41*78.0*2

m?2

m2

63.960

RAZEM

63.960

2.2

WYKONANIE POCHYLNI | SCHODOW
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 KNR-W 2-|Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukladaniem m3
d.2.2/02 1101- [recznym na podiozu gruntowym - beton B15
05 - wykonanie podlewki betonowej z betonu B15 pod prefabrykowanym fundamen
tem
0.40*1.50*0.10 m3 0.060
RAZEM 0.060
13 KNR-W 2-|Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.2.2/02 0202- |Prefabrykowany betonowy fundament pochylni o wymiarach 0,30 x 0,80 x 1,
01 40m.
analogia
0.30*0.80*1.40 m3 0.336)
RAZEM 0.336)
14KNR-W 2-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t
d.2.2/02 0259- |kie fi 6mm:
01 Zbrojenie fundamentu pod pochylnig
0.74*6*0.222/1000 t 0.001]
RAZEM 0.001]
15KNR-W 2-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.2/02 0259- |wane fi 12mm
02 Zbrojenie fundamentu pod pochyinia:
0.37*8*0.888/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
16/KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.2.2)1005-01 |nych na gorgco pod lekkg obudowe
Wykonanie konstrukcj pochylni oraz schodéw wraz z malowaniem
KONSTRUKCJA POCHYLNI
Ceownik normalny 140 o diugosci 3,26m - 4 szt. - 208,6 kg
Ceownik normalny 140 o dtugosci 1,19m - 2 szt. - 38,10 kg
Ceownik normalny 140 o dtugosci 1,32m - 2 szt. - 42,20 kg
(208.60+38.10+42.20)*0.001 t 0.289
RAZEM 0.289
17|KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.2.2)1005-01 |nych na gorgco pod lekkg obudowe
Wykonanie konstrukcj pochylni wraz z malowaniem
MOCOWANIE POCHYLNI
blacha 10mm x 80mm x 150 mm - 2 szt - 1,90 kg
(1.90)*0.001 t 0.002
RAZEM 0.002
18KNR 2-05 [Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.2.21005-01 |nych na goraco pod lekkg obudowe
Wykonanie konstrukcj pochylni wraz z malowaniem
MOCOWANIE POCHYLNI
blacha 12mm x 200mm x 1,25m - 1 szt. - 23,50 kg
blacha 12mm x 150mm x 175mm - 4 szt. - 9,90 kg
(23.5+9.90)*0.001 t 0.033
RAZEM 0.033
19KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.2.2)1005-01 |nych na gorgco pod lekkg obudowe
Wykonanie konstrukcj pochylni wraz z malowaniem
MOCOWANIE POCHYLNI
katownik réwnoraminny 60 x 60 x 6mm - dt. 10 cm - 12 szt. - 6,5 kg
(6.5)*0.001 t 0.007|
RAZEM 0.007
20|KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.2.2)1005-01 |nych na gorgco pod lekkg obudowe
Wykonanie konstrukcj schodéw wraz z malowaniem
KONSTRUKCJA SCHODOW
rura kwadratowa 60mm x 60mm x 6mm - dt. 2,0m - szt 2 - 39,5 kg
(39.5)*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
3KONSTRUKCJE DREWNIANE
3.1POKLAD
21KNR 2-02 Belka podporowa o wym. 10x8cm Dwie belki podporowe na cata diugo$¢ pomo-m3
d.3.10407-01 |stu 78m. drew.
analogia |Drewno C30, modrzew, zaimpregnowane $rodkami zabezpieczajgcymi przed
korozja i dziatalnoscig szkodnikéw.
UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
0.1*0.08*78*2 m3 1.248
drew.
RAZEM 1.248
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

22
d.3.1

KNR 0-21
4007-01
analogia

Poktad pomostu z desek 10x4cm ze szczeling o szerokosci 1cm.
Na caly poktad 709 desek o dtugosci 2,0m. To jest 5,672m3 drewna

Deska progowa 10x5cm o diugosci tacznej 158m. To jest 0,79 m3 drewna
Powierzchnia poktadu 156 m2.

Drewno C30, modrzew, zaimpregnowane $rodkami zabezpieczajgcymi przed
korozja i dziatalnoscig szkodnikéw. Deski wyoblone i wykonczone w sposéb an-
typoslizgowy.

78.00*2.00

m?2

156.000

RAZEM

156.000

3.2

SCHODY WEJSCIOWE

23
d.3.2

KNR 0-21
4007-01
analogia

Poktad schodéw z desek o grubosci 4cm. 3 schody o szerokosci 35 cm. To jest
0,084 m3 drewna.

Deska progowa 10x5cm o diugosci tacznej 0,35 po obu stronach schodéw i na
kazdym stopniu. To jest 0,0105 m3 drewna.

Drewno C30, modrzew, zaimpregnowane srodkami zabezpieczajacymi przed
korozja i dziatalnoscig szkodnikéw. Deski wyoblone i wykofnczone w sposéb an-

typoslizgowy.

Powierzchnia schodéw 0,35 x 2,00x 3 stopnie
0.35*2.00*3

m?2

m2

2.100

RAZEM

2.100

3.3

POCHYLN

IA

24
d.3.3

KNR 2-02
0407-01
analogia

Belka podporowa o wym. 10x8cm Dwie belki podporowe na cata dtugosé po-
chylni 2,60m.

Drewno C30, modrzew, zaimpregnowane $rodkami zabezpieczajgcymi przed
korozja i dziatalnoscig szkodnikéw.

0.1*0.08*2.60*2

m3
drew.

drew.

0.042

RAZEM

0.042

25
d.3.3

KNR 0-21
4007-01
analogia

Poktad pochylni z desek 10x4cm ze szczeling o szerokosci 1cm.

Na caly poktad 24 desek o dtugosci 2,0m. To jest 0,192 m3 drewna

Deska progowa 10x5cm o diugosci tacznej 5,20 m. To jest 0,026 m3 drewna
Powierzchnia poktadu 156 m2.

Drewno C30, modrzew, zaimpregnowane $rodkami zabezpieczajgcymi przed
korozja i dziatalnoscig szkodnikéw. Deski wyoblone i wykonczone w sposéb an-
typoslizgowy.

2.60*2.00

m?2

m?2

5.200

RAZEM

5.200

WYKONCZENIE

4.1

BALUSTRADY

26
d4.1

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych
Montaz zdemontowanej balustrady

Dilugos¢ balustrady poktadu 78+2m
Dhugos¢ balustrady schodéw 1,80 x 2szt.

Nowe mocowania:

Blachy 4x150x250mm - 54 szt. - 95,40 kg
Sruby 4x54 szt.

78+2+1.8+1.8

83.600

RAZEM

83.600

27
d.4.1

KNR 2-05
1005-01

Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa-
nych na goraco pod lekkg obudowe
Montaz dodatkowych stupkéw balustrady

Dodatkowe elementy:
Dodatkowe stupki - rura fi 48,3x4,5 o dlugosci 1,11m - szt. 13 - 70,01 kg

(70.01)*0.001

t

0.070

RAZEM

0.070

28
d.4.1

KNR 2-05
1005-01

Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa-
nych na goraco pod lekkg obudowe
Montaz dodatkowych usztywnien

Dodatkowe elementy:
Dodatkowe usztywnienia balustrady - rura fi 48,3x4,5 o dlugosci 2,74 - szt.
22 -293,0kg

UWAGA. Wspéitczynnik robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
(293.00)*0.001

t

0.293

RAZEM

0.293
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29)KNR 4-01 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng balustrady pomostu na jednaim?2
d.4.11212-05 |kowy kolor.
analogia
(78+2)*1.17 m?2 93.600
RAZEM 93.600
4.2WYPOSAZENIE BEZPIECZENSTWA
30KNR 2-02 |Drabiny kagpielowe zewnetrzne ze stali nierdzewnej o dtugosci 1,5m. Stopnie w |m
d.4.2)1213-03 |odlegtosci max. 25cm. 2 sztuki
analogia
UWAGA. Wspétczynnik robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
2.0*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
31KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.4.21005-01 |nych na goraco pod lekkg obudowe
Mocowanie do drabiny bezpieczenstwa
rura kwadratowa 60mm x 60mm x 6mm - dt. 0,8m - szt 2 - 15,8 kg
UWAGA. Wspétczynnik robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
(15.80)*0.001 t 0.016)
RAZEM 0.016
32 koto ratunkowe oraz zasobnik z linkg o dtugosci 25m - 2 szt. szt
d.4.2kalk. wtas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 tablica informacyjna z montazem i transportem szt
d.4.2kalk. whas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/CZYSZCZENIE | MALOWANIE ODBOJOW PRZY POMO SCIE
34 KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 - stan wyjsciowy po- |m2
d.5/0110-01 |wierzchni C
UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
2.5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
35KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.5/0202-01 |{tadnikowymi
UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
2.5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
36/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.5/0202-01 |tadnikowymi - druga warstwa
UWAGA. Wspétczynnik dla robocizny 1,4 (prace na wodzie z pomostow)
2.5*5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
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