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01. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

a) Nazwa nadana zamówieniu  
Remont połączony z modernizacją małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej – remont pomostu 
rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie. 
 

b) Przedmiot i zakres robót  
Opracowanie obejmuje wykonanie robót remontowych połączonych z  modernizacją małej 
infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej tj. pomostu rekreacyjnego.  
Przedmiotowy pomost zlokalizowany jest na działce nr geod. 11/3 nad  jeziorem Miedwie 
w miejscowości Wierzchląd gmina Stargard Szczeciński. 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych  
Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania 
całości zadania. Roboty te naleŜy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt naleŜy 
przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących naleŜy między innymi zaliczyć:  

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych 
i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak równieŜ zapewnienie niezbędnych środków 
i narzędzi do montaŜu itp.  

- dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę. 
TakŜe rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze 
itp.,  

- zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 
i czyszczenie.  

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja 
budowlana powykonawcza.  

 

d) Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aŜ do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego  

- Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych temperatur - 
obciąŜa wykonawcę.  

- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaŜe Kierownikowi Budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - 
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopię decyzji 
o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót 
do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
takŜe wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
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przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz 
wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel Wykonawcy 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi Kontraktu 
podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 
BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów elementów 
i wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. aŜeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 
i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie 
lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpoŜarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać waŜny sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy 
uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić władze lokalne lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi InŜyniera 
Kontraktu i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót, będą 
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miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy naleŜy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany 
przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
45246510-1 Pomosty 
45340000-2 Prace dotyczące wykonywania ogrodzeń, balustrad oraz sprzętu ochronnego 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych wodnych i 

lądowych oraz operatora sprzętu 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 
45223200-8 Prace konstrukcyjne 
45341000-9 Wznoszenie balustrad 
45440000-3 Malowanie i szklenie 

 
 
 

f) Określenia podstawowe 
Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym oraz 
przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i naleŜy je rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 
1.  Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
2.  Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 

3.  Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - Gmina 
Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard Szczeciński. 

4.  InŜynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako InŜynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, 
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5.  Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji Kontraktu.  

6.  Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym 
przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.  

7.  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  

8.  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9.  Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej.  

10.  Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11.  Komisja odbiorowa - osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach kontraktu.  
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12.  Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13.  Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia 
na placu budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych 
pracowników Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel 
pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

14.  Personel Zamawiającego - InŜynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 
i inni pracownicy InŜyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub InŜyniera do wiadomości. Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego.  

 

g) Dokumenty budowy 
 
Kolejność waŜności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie 
oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność waŜności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

 
Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  

-projekt budowlany i wykonawczy  
-przedmiary robót  

 
Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i  końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieŜące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
 
Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słuŜbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone 
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika 
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót 
i winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Kontraktu.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 
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02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REZALIZACJI 
ROBÓT. 

 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 
aprobat technicznych, certyfikatów i wyrobów na własny koszt atestów i próbek. Materiały 
zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty 
Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branŜowymi. Zamawiający 
ma prawo Ŝądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej części konstrukcji lub jej 
elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod kątem prawidłowości 
wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca 
zobowiązany jest w kaŜdym przypadku uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. 
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne niŜ przewiduje 
dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, 
co najmniej równorzędne.  
ZastrzeŜenia przeciw wykonaniu - takŜe pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu 
na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, odpowiednimi 
świadectwami badań do zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez InŜyniera Kontraktu lub jego personel. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera Kontraktu pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, Ŝe dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złoŜenia w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających wymaganiom STWIO. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca moŜe pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to równieŜ źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia InŜynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów 
w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
 

Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez InŜyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Próbki materiałów mogą być 
pobierane przez InŜyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez InŜyniera Kontraktu, będą zapewnione 
następujące warunki:  

-  wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

-  zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni producenta, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera Kontraktu i Inspektora 
Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z InŜynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od InŜyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od  właściciela terenu i przedłoŜy 
je InŜynierowi Kontraktu.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu i Inspektora 
Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem materiału, albo 
w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera Nadzoru i Projektanta. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, InŜynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na podjęcie decyzji.  

 
Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu (gdy jest on wymagany), 
raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na Ŝądanie właściwych 
organów nadzoru budowlanego.  
O tym, Ŝe wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie wyrobu, 
tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez InŜyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli InŜynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nic zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez InŜyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 
b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, 
agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zaleŜności 
od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
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i  powinien odpowiadać pod względem typów i   jakości wskazaniom zawartym w STWIO 
lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt uŜywany do wykonania robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu dokumenty, 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez InŜyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia 
prac.  

 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości przewoŜonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo 
pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami InŜyniera Kontraktu, z terminem 
zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie, czystości pojazdu i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 
na  bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie InŜyniera Kontraktu zostaną 
usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na koszt własny. 

 
d) Kontrola, badania i odbiory robót  
 

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-MontaŜowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które pozostają 
aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do uŜytku nowych materiałów 
i technologii. NaleŜy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, 
częściowych, końcowych i innych. W zaleŜności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą 
polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów 
dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót 
musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót 
do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
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Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować moŜna wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, InŜyniera Kontraktu. 
InŜynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, InŜyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu badawczego. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie. NaleŜy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie 
ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą 
być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, 
w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej 
lub inspektora nadzoru w zaleŜności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub pomiarów 
i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego, zabezpieczenia 
i oznakowania rusztowań.  

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupełnienia 
ubytków,  

- sprawdzenie poprawności przyklejenia materiału ocieplającego  
- sprawdzenie dokładności wykonania warstwy zbrojącej z siatki, jej odpowiedniego zagęszczenia 

w pobliŜu naroŜy. 
- sprawdzenie przygotowania podłoŜy pod malowanie, układanie płytek.  
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 
połysku, twardości powłoki itp.  

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego 
i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zaleŜności od postanowień kontraktu.  

 
Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
-   dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
-  geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopią 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
-  protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
-  uzgodnione receptury i technologie  
-  atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  

-  sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin.  

-  sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów.  

-  wymiarów elementów i ich części składowych.  
-  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach.  
-  sprawdzenie prawidłowości montaŜu elementów gotowych.  
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą 
być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić 
naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

-  sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
-  sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

-  ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
-  ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub 
obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. JeŜeli wady nie są istotne, nie obniŜają wartości uŜytkowej 
i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu 
na następujących warunkach:  

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona co najmniej o 1, 
-  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10%,  
-  okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłuŜony o 3 lata,  
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji. 
 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

 
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót budowlanych 
określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami (katalogami). 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań 
Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy 
w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złoŜonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.  
Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia naleŜności wykonawcy 
stosownie do umowy kontraktowej.  
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Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO 
i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót 
i prac zawarta jest w zabezpieczeniu naleŜytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio 
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych części pomostu rekreacyjnego przeznaczonego do remontu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1. 3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych części pomostu 
rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie, a w szczególności stalowych balustrad, drewnianego pokładu oraz części 
nośnej konstrukcji stalowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w opracowaniu pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych „. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane oraz w zgodzie ze sztuką 
budowlaną i przepisami. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, a w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciąŜenia na oś. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki naleŜy odpowiednio przygotować plac wokół rozbieranego obiektu. 
Ogrodzenie terenu rozbiórki powinno być szczelne i uniemoŜliwiające wejście osób postronnych. 
Teren wokół obiektów naleŜy zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
Teren rozbiórki naleŜy zaopatrzyć w narzędzia oraz sprzęt do odspajania i usuwania materiałów z rozbiórki 
a pracowników w odzieŜ roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. Pracowników zapoznać z programem 
rozbiórki i poinstruować ich o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Na placu rozbiórkowym naleŜy wyznaczyć miejsce na czasowe składowanie rozebranych materiałów oraz ziemi 
z wykopu. Ze względów bezpieczeństwa, prace rozbiórkowe naleŜy wykonywać etapami zaczynając od końca 
pomostu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych 
danych powinien zawierać: 

a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, iŜ części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 

rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną 
do jego wytrzymałość, 

c) opis środków zabezpieczających, uŜytych przy rozbiórce, 
d) datę załoŜenia i usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę 

zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo 
Ŝycia i zdrowia ludzi pracujących przy rozbiórce. 

Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 4,04 „Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli” 
Jednostką obmiarową jest: 
Pokład pomostu – m2 

Belki podporowe – m 
Balustrady – oddzielenie słupków – szt.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne zgłoszenie robót do odbioru 
wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika budowy. W razie gdy jest to konieczne, 
przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
DZ.U. nr 75/2002 – „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„ 
PN – 86/B – 02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN – 74/B – 04452 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN – 68/B – 06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych „ Tom I „Budownictwo ogólne” 
 
10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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4. KONSTRUKCJE DREWNIANE POMOSTU 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są warunki techniczne wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych pokładu pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:  

- wymiana belek podporowych pokładu pomostu 
- wymiana pokładu pomostu oraz schodów wejściowych na pomost. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

 
2.  MATERIAŁY.  
2.1. Drewno 

a) Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowych 

b) Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej 
c) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uŜycie do konstrukcji i elementów 

drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych – drewna jodłowego, modrzewiowego 
lub innych gatunków 

d) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna 
twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach 

e) W konstrukcjach budowlanych naleŜy stosować drewno klasy jakości, charakteryzującej się 
wytrzymałością na zginanie: C30. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami 
maszynowymi moŜe być zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas jakości, jeŜeli jej 
wytrzymałość charakterystyczna na zginanie Rk i moduł spręŜystości Ek będą nie mniejsze niŜ podane 
w odpowiedniej normie przedmiotowej. 

f) Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami wizualnymi moŜe być zakwalifikowana 
do  klasy jakości na podstawie kryteriów podanych w normie przedmiotowej, przy czym klasyfikacja 
metodami wizualnymi moŜe być dokonywana wyłącznie przez osoby mające odpowiednie uprawnienia 

g) Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty 
nie objęte klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniŜej 25 mm, łaty o szerokości poniŜej 75 
mm oraz krawędziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych 
asortymentach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową pełnego asortymentu tarcicy 
iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogólnego przeznaczenia do jednej z klas jakości podano 
w normach przedmiotowych. 

h) Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
• Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niŜ 20% 
• Dla konstrukcji na wolnym powietrzu – nie więcej niŜ 23% 
• Dla konstrukcji klejonych – nie więcej niŜ 15% 

i) Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonywane wkładki, kołki, klocki, itp., nie powinna 
wynosić więcej niŜ 15% 

j) Klasa drewna, z jakiego naleŜy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych, powinna być podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach 
materiałów. 

 
2.1 Gwoździe. 
Przy wyborze długości i średnic gwoździ do połączeń drewna naleŜy przestrzegać zasad podanych w PN-81/B-
031150.03. W normie tej są równieŜ szczegółowo omówione układy wbijania gwoździ oraz warunki łączenia 
elementów drewnianych. 
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2.2 Śruby. 
Średnica śrub stosowanych w połączeniach drewnianych powinna wynosić minimum: 

- 10mm w złączach z elementów grubości do 8 cm, 
- 12mm w złączach z elementów grubości większej niŜ 8cm. 

 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 

 
4. TRANSPORT. 
Warunków transportu nie określa się 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
Zabezpieczenie przed wilgocią. 

a) Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów 
i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, uŜytych do nich materiałów 
budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych będzie eksploatowana. 

b) Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny 
odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być dopuszczone do stosowania 
przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 
Zabezpieczenie przed ogniem, korozją chemiczną i biologiczną. 

a) Drewniane elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone w sposób podany przez producenta tych 
preparatów. 

b) Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem oraz korozją chemiczną i biologiczną powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

c) Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ognioochronnych i antykorozyjnych konstrukcji 
drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją 
naukowo-badawczą. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie 
malowane naleŜy oczyścić z farby. JeŜeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym 
(utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja innym preparatem moŜe być mało 
skuteczna. Drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Barwienie drewna podczas 
impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Po wykonaniu impregnacji naleŜy je ponownie 
przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-
suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji.  
 
IMPREGNACJA WGŁĘBNA NaleŜy przygotować roztwór o stęŜeniu kilku % – stęŜenie naleŜy dostosować 
do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu naleŜy 
przeprowadzać dla kaŜdej partii zabezpieczanego materiału metodą wagową (waŜąc drewno przed 
i po impregnacji).  
 
IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka 
lub dyszy rozpyłowej. Zabieg naleŜy powtarzać kilkakrotnie, aŜ do naniesienia wymaganej ilości preparatu. 
Między kolejnymi nanoszeniami naleŜy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie 
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami umoŜliwiającymi impregnację drewna juŜ 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody 
zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć smarowanie i natryskiwania takŜe mogą być 
stosowane.  
 
KĄPIEL ZIMNA Elementy drewniane naleŜy zanurzyć się w 30% roztworze. Drewno naleŜy obciąŜyć, aby 
nie wypływało na powierzchnię. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie struganego w roztworze o 
temp. 20 st.C: 
• deska o grubości do 2 cm -  ok. 1,5h 
• bale o grubości do 5 cm - ok. 6h 
• krawędziaki o grubości do 10 cm - ok. 18h 
• drewno okrągłe o średnicy 10-12 cm - ok. 36h  
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IMPREGANCJA WGŁĘBNA (KĄPIEL GORĄCO-ZIMNA) 
Drewniane elementy naleŜy zanurzyć w gorącym 30% roztworze o temp. 60-65 st.C na ok. 2h, a następnie szybko 
przenieść do roztworu o takim samym stęŜeniu o temp. 15-20 st.C na ok. 5h. Temperaturę roztworu naleŜy 
utrzymywać na moŜliwe stałym poziomie. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu naleŜy 
przeprowadzać dla kaŜdej partii zabezpieczonego materiału metodą wagową, waŜąc drewno przed i po 
impregnacji. 
 
METODA PRÓśNIOWO-CIŚNIENIOWA polega na: 1. wytworzeniu w specjalnym urządzeniu (autoklawie) 
wypełnionym drewnem podciśnienia, które powoduje wyssanie powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek 
drewna; 2. napełnieniu autoklawu roztworem impregnatu, 3. zwiększeniu ciśnienia do 0,7-0,8 MPa, dzięki czemu 
następuje wtłoczenie impregnatu do drewna w całej objętości Preparat nie utrwala się w drewnie. Ulega 
wypłukaniu pod wpływem długotrwałego działania opadów atmosferycznych. W przypadku impregnacji 
powierzchniowej powierzchnie po późniejszych cięciach oraz pojawiające się wskutek przesychania drewna 
pęknięcia mogą obniŜyć skuteczność zabezpieczenia, dlatego te miejsca zaleca się ponownie zaimpregnować. 
Na drewno zaimpregnowane moŜna nakładać środki dekoracyjne lub powłoki wodoodporne ogólnie dostępne, 
oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Nie stosować środków wodorozcieńczalnych. 
 
Trwałość zabezpieczenia środkiem impregnującym równa jest okresowi uŜytkowania drewna przy zachowaniu 
wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu 
powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji 
 
Impregnacja powierzchniowa: 0,2 kg preparatu na 1 m2 drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu) 
Impregnacja wgłębna: 40 kg preparatu na 1 m3 drewna. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, odchyłka 
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niŜ 1/200 wymiarów. 
Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy określone są w odpowiedniej normie państwowej.  

a) Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niŜ: 
− w długości +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwyŜej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, 
− w szerokości +3mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm najwyŜej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, 
− w grubości +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm najwyŜej w 20% sztuk badanej partii 

tarcicy. 
b) Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali naleŜy przyjmować jak dla desek. 
c) Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niŜ: 

− dla łat o wymiarach poniŜej 50mm: na grubości +1mm i -1mm najwyŜej w 20% sztuk badanej 
partii tarcicy, a na szerokości +2mm i -1mm, 

− dla łat o wymiarach powyŜej 50mm: na grubości i szerokości +2mm i -1mm najwyŜej w 20% 
sztuk łat badanej partii. 

d) Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie powinny 
być większe niŜ +3mm i -2mm. 

e) Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niŜ +3mm i -2mm. 
 
 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 04 „Konstrukcje drewniane dachowe. ZałoŜenia 
szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3., 
Jednostką obmiarową jest: 

- tarcicy   - m3 
- powierzchni konstrukcji  - m2 
- łączników stalowych  - kg  

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopodobnych moŜe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłoŜone następujące dokumenty : 

 dokumentacja techniczna obiektu 
 dokumentacja techniczna nośnych konstrukcji z drewna oraz mat. drewnopoch. 
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 dokumentacja techniczna, na podstawie której mają być wykonywane proste konstrukcje z drewna 
oraz materiałów drewnopochodnych  

 dziennik budowy 
 dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

 wbudowanych materiałów 
 wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
 gotowej konstrukcji 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub warunkach technicznych do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
z kontroli stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm 
państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

 sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej 
 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową 
z podziałką milimetrową 

 sprawdzenie wilgotności drewna. 
Dopuszczalne ugięcie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać podanych w normie . 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

• DZ.U. Nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
• aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
• PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze. 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
• PN-81/B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
• PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
• PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
 

10.2. Materiały pomocnicze.  
• „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY    W-wa 1996r. 
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5. KONSTRUKCJE STALOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych dotyczących wykonania remontu nośnej konstrukcji stalowej pomostu, pochylni, schodów 
oraz balustrady pokładu pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania remontu nośnej konstrukcji stalowej pomostu 
oraz balustrady pokładu pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w opracowaniu pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-01107 
lub wyniki badań labolatoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
 
2.1.1. Łączniki mechaniczne 
Śruby klasy wyŜszej niŜ 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyŜszej niŜ 4 powinny mięć trwałe oznaczenie zgodne z PN-
M-82054-18 – w projekcie śruby kl. 4.6 (4).  
 
2.1.2. Podlewki i iniekcje 
Do podlewki cementowej między powierzchnią betonową a blachą stalową zaleca się stosować cement 
portlandzki marki nie niŜszej niŜ 35, przy czym rodzaj podlewki zaleŜnie od grubości warstwy powinien być 
następujący: 

      t <25mm – zaczyn cementowy 
25mm≤ t <50mm – płynna zaprawa cementowa 1:1 

      t ≥50mm – wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niŜ 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy 
nie niŜszej niŜ B20 

 
2.1.3. Materiały do powłok ochronnych 
Przechowywanie materiałów powinno być zgodne z warunkami gwarancji jakości określonymi dla danego 
materiału.  
 
3. WYTWARZANIE 
3.1. Cięcie i gięcie 
Cięcie naleŜy wykonywać piłą, noŜycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub ręcznie. Ręczne cięcie 
palnikiem naleŜy stosować tylko w przypadkach, gdy nie moŜna zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności. Nadmierne nierówności 
powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, 
a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Formowanie (odkształcanie) na zimno naleŜy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W szczególności 
promień gięcia r, blach i kształtowników walcowanych na gorąco powinien spełniać warunki: 
r ≥ 25b – przy gięciu wokół osi symetrii 
r ≥ 45b – prz y gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii 
gdzie b – wymiar grubości blachy lub wysokość (szerokość) kształtownika prostopadłego do osi gięcia. 
 
Przy prostowaniu minimalny promień gięcia powinien być 2-krotnie większy. 
Kucie stali na zimno jest niedozwolone. 
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3.2. Scalanie i montaŜ próbny 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją ( cynkowanie ). Części składowe 
powinny być tak składane aby przy scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub odchyłki przekraczające 
dopuszczalne tolerancje wykonania. 
Naprowadzanie otworów (sworzniami lub kołkami) nie powinno powodować ich owalizacji większej niŜ 0,5mm. 
JeŜeli otwory nie mogą być naprowadzone bez nadmiernej ich deformacji, to części naleŜy odrzucić, 
chyba Ŝe dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworów. 
 

3.2.1. Powierzchnie styków dociskowych 
Powierzchnie styku powinny być prostopadłe do kierunku docisku. Płaskość powierzchni przewidzianych 
do stykowania elementów powinna być taka, aby szczelina pod liniałem przyłoŜonym do powierzchni 
w dowolnym kierunku nie była większa niŜ 0,5mm 
 
4. SPAWANIE 
Badania kontrolne jakości procesu spawania są obowiązkowe w przypadku: procesów spawania w pełni 
zautomatyzowanego, wprowadzania procesu spawania po raz pierwszy w wytwórni oraz gdy wykorzystuje 
się zwiększenie grubości spoin wskutek głębokiego wtopienia. 
Roboty spawalnicze naleŜy wykonywać zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania, 
rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. Dokument uprawniający do spawania (ksiąŜka spawacza) powinien 
być dostępny do kontroli. 

 
4.1. Przygotowanie spawania 
Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia, odpryski otuliny, zardzewiały lub brudny drut itp.) 
nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednimi 
oddziaływaniami wiatru, deszcze i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
W temperaturze otoczenia <0°C naleŜy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwaŜyć zastosowanie wstępnego 
podgrzania.  
Części złoŜone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin szczepnych lub odpowiedniego 
oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp krawędzi materiału, a po ukończeniu 
spawania odchyłki wymiarów elementów mieściły się w granicach dopuszczalnych. 

 
4.2. Wykonywanie spawania 
JeŜeli proces składania lub wznoszenia wymaga przyspawana elementów pomocniczych, uchwytów to powinny 
one być tak umieszczone aby moŜna je było łatwo usunąć bez uszkodzenia głównego elementu. Po odcięciu 
elementów dodatkowych powierzchnia elementów powinna być oszlifowana na gładko. NaleŜy sprawdzić 
czy w miejscu przyspawania elementów dodatkowych nie powstały pęknięcia.  
Długość spoin sczepnych nie powinna być mniejsza niŜ 5-krotna grubość grubszej z łączonych części 
i nie mniejsza niŜ 40mm. W złączach wykonywanych automatycznie lub w całkowicie zmechanizowanym 
procesie, spoiny sczepne powinny być włączone w proces spawania. 
Spoina pachwinowa powinna mieć grubość nie mniejszą niŜ projektowana, z uwzględnieniem ewentualnego 
głębokiego wtopienia. 
 
5. MONTAś KONSTRUKCJI 
MontaŜ konstrukcji powinien być wykonywany z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w kaŜdej 
fazie montaŜu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

 
5.1. Warunku placu budowy 
Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców montaŜ powinien być między nimi uzgodniony pod względem 
terminu wykonywania robót, obciąŜeń montaŜowych i warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

 
5.2. Podpory konstrukcji 
Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki naleŜy oczyścić przestrzeń do wypełnienia pod blachą podstawy. 
Podlewki cementowe naleŜy wykonywać tylko w temperaturze dodatniej. Zaprawę naleŜy przed uŜyciem 
wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym 
do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą została całkowicie wypełniona. 

 
5.3. Zakotwienia śrubowe 
Śruby, elementy kotwiące naleŜy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym połoŜeniu na pomocą 
szablonów. 

 
5.4. Prace montaŜowe 
Transport i składowanie elementów naleŜy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. JeŜeli 
uszkodzenia elementu są naprawiane przed montaŜem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 
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uprawnioną do kontroli jakości. Roboty montaŜowe naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji 
nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezaleŜnej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji 
w połączeniach naleŜy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, 
a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
 
6. OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałoŜeniem powłoki cynkowej powinna być oczyszczona nie mniej 
niŜ do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.  

 
6.1. Wykonywanie powłok 
Stan przygotowania powierzchni naleŜy sprawdzać bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-97052. 
Malowanie konstrukcji naleŜy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 wg wymagań podanych w gwarancji trwałości 
powłok. Poszczególne powłoki powinny róŜnić się kolorami. 

 
6.2. Zalecenia szczegółowe 
Strefa malowania nie powinna zachodzić na niemalowaną głębiej niŜ 30mm. Strefa o szerokości 150mm wzdłuŜ 
krawędzi przygotowanych do spawania montaŜowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być 
zabezpieczona taśmą. 
Powierzchnie niedostępne po montaŜu powinny być pomalowane przed montaŜem. Rodzaj i sposób ochrony 
korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji 
i wymaganej 
 
7. OCENA, PRZEPROWADZANIE BADA Ń I ODBIÓR 
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. Odbiór końcowy konstrukcji powinien 
obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, 
czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:1997. 
W szczególności powinny być sprawdzone: 

-  podpory konstrukcji 
-  odchyłki geometryczne układu 
-  jakość materiałów i spoin 
-  stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
-  stan i kompletność połączeń 
 

7.1 Ocena po wykonaniu spawania 
KaŜde połączenie spawane podlega kontroli - co najmniej oględzinom zewnętrznym. 
JeŜeli z oceny wynika, Ŝe niezgodności spawalnicze są większe niŜ dopuszczalne według kryteriów odbioru 
to zakres kontroli naleŜy zwiększyć o 100% a w przypadku stwierdzenia dalszych niezgodności, spoiny naleŜy 
skontrolować w całości. 
 
7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów. 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzanie ich zgodności z projektem oraz kontrola 
wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 
 
7.3. Ocena połączeń śrubowych niespręŜonych. 
Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, 
kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. 
Dokręcanie śrub naleŜy sprawdzać młotkiem.  
Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru. 

 
7.4. Zabezpieczenie powierzchni 
Stan przygotowania powierzchni naleŜy oceniać bezpośrednio przed cynkowanim wg PN-H-97052. Ocena 
wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę 
powierzchniową i grubość suchych powłok. Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 i PN-H-04623 naleŜy 
wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niŜ 10% elementów powlekanych. Na kaŜdym 
z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko 
jeden z odczytów moŜe wykazać grubość mniejszą, ale nie więcej niŜ 20% od grubości wymaganej. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. Przy reperacji 
uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
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7.5. MontaŜ konstrukcji 
Ocena montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montaŜu, podczas montaŜu i po jego ukończeniu. 
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie 
- spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
- stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu 
- wykonanie i kompletność połączeń 
- wykonanie powłok ochronnych 
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności 
 

7.6. Pomiary kontrolne 
PołoŜenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i ocenione metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowana wymaganych tolerancji montaŜu. 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy wykonać operat geodezyjny odkreślający usytuowanie i rzędne 
wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji. Dokładność połoŜenia elementów konstrukcji podczas montaŜu 
moŜe być określana pod obciąŜeniem cięŜarem własnym. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
8.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 

-PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
-PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
-DZ.U. Nr 75/2002 – „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
-aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

 
8.2. Materiały pomocnicze.  

-„Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY    W-wa 1996r. 
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5. ROBOTY MALARSKIE ELEMENTÓW METALOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, 
stanowiących wykończenie elementów stalowych pomostu rekreacyjnego.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obeujmujących: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania, 
b) malowanie, 
c) mechaniczne wykonanie powłok malarskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
− wykonaniu wszystkich elementów pomostu. 
Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych lub emulsyjnych. 
Zaleca się temperaturę: 
+15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych itp.), 
+20ºC przy wyrobach lakierowych. 
W temperaturze poniŜej +5ºC nie naleŜy malować. 
Roboty malarskie zewnętrzne naleŜy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. NaleŜy zwracać szczególną 
uwagę na stan suchości podłoŜa. PodłoŜa metalowe mogą być pokryte rosą w okresie pogody, w rannych 
godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok moŜe odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są farby i rozcieńczalniki. 
W robotach malarskich naleŜy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. Charakteryzują się one 
znacznie wyŜszą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych 
materiałów jest bardzo szeroki.  
 
PRZYKŁADOWE WYROBY OLEJNE I FTALOWE  

 
nazwa wyrobu 

wydajność 
 

[m2/dm3] 

wymagana 
liczba 
warstw 

 
główne przeznaczenie wyrobu 

Farba olejna do gruntowania ogólnego 
stosowania 

 
9-12 

 
1-2 

Do pierwszego malowania drewna, 
materiałów drewnopochodnych i tynków 
pod powłoki z emalii ftalowych 

Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego 
stosowania „Ftalonal” 

 
10-14 

 
1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok 
wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio 
zagruntowanych 

Emalie ftalowe ogólnego stosowania 
„Emaftal” 

 
7-12 

 
1-2 

Emalia ftalowa ogólnego stosowania – 
biała  

 
12-14 

 
1-2 

Jako wierzchnia warstwa powłok 
wewnętrznych i zewnętrznych na podłoŜach 
pokrytych farbą nawierzchniową lub farbą 
do gruntowania albo farbą przeciwrdzewną 

 
Do malowania elementów metalowych moŜna stosować lakier asfaltowy, emalię chlorokauczukową lub farby 
olejne. 
 
Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne rozcieńczalniki, 
dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Rozcieńczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda. 
 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność 
w budownictwie. 
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2.1. Transport i składowanie. 
Większość materiałów malarskich jest łatwopalna. Magazyn materiałów malarskich powinien znajdować się 
w osobno stojącym ognioodpornym budynku, ew. w części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi 
magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mieć 
naleŜytą wentylację, a temperaturę powietrza w granicach +5 do +25ºC. W magazynie powinny być zachowane 
wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych.  
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze względu 
na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny być one zbyt długo 
przechowywane. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej ST, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Warunków transportu materiałów nie określa się. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie do malowania. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek materiałów, sprzętu 
itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia wodociągowe itp., powinny być osłonięte przed 
zachlapaniem farbami. 
Powierzchnie metalowe przed malowaniem farbą nawierzchniową powinny być oczyszczone, naprawione 
i zagruntowane. 
 
5.2. Malowanie techniką olejno – lakierniczą. 
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiałów 
powłokowych. Ze względu na wielką róŜnorodność wyrobów i zróŜnicowane warunki ich stosowania konieczna 
jest dokładna znajomość materiałów, a takŜe ścisłe przestrzeganie zasad posługiwania się nimi podanymi przez 
producenta. Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić, czy nie upłynął termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu 
opakowania i ostroŜnym usunięciu ew. koŜucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. 
Mieszanie moŜe odbywać się ręcznie za pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym mieszadłem (nie więcej 
niŜ 300obr/min). 
W zaleŜności od metody wykonania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja materiału przez 
odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju materiału malarskiego. Konsystencję 
materiałów malarsko – lakierniczych określa się przez pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 
20ºC. Lepkość ta powinna wynosić przy malowaniu: 
a) pędzlem: 80-150s, 
b) metodą natryskową: 25-35s. 
Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału zamieszczonym na opakowaniu. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonywania metodą natryskową lub przeznaczone do wykonywania 
wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito o gęstości oczek 900/1m2.  
Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz urządzenia 
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do malowania metodą 
polewania). 
 
5.4. Malowanie natryskowe. 
Końcówka urządzenia rozpylającego bądź dysza pistoletu powinna być prowadzona w odpowiedniej, stale 
jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość naleŜy ustalić przed malowaniem 
na podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby 
krzyŜowały się w obu warstwach powłoki (jeŜeli I warstwa kładziona jest pasami pionowymi, to II warstwa musi 
być nakładana pasami poziomymi). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Dopuszczalne wady robót malarskich. 
Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub olejo – Ŝywicznymi dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
prześwity i zmatowienia oraz róŜnice w odcieniu. Przy wykonaniu powłok z lakierów olejnych lub podobnych 
wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub odcienia. 
 
6.2. Inne wymagania dla robót malarskich. 
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 
− sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
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− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
− sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
− sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Zbadanie jakości materiałów i podłoŜy powinno być dokonywane w sposób określony normami państwowymi 
(PN lub BN). W razie braku norm kontrola moŜe być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia 
do stosowania nowych materiałów, a w  przypadku ich braku – w instrukcjach producentów uzgodnionych 
z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoŜy powinno być potwierdzone 
protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. ZałoŜenia szczegółowe”, punkt 
4.1. – 4.4., 4.12.. 
Jednostką obmiarową jest: 
− dla powierzchni malowanych – m2, 
− dla farb i lakierów – dm3, 
− dla szpachlówek – kg. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie państwowej. 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach: 
a)  powłoki z farb klejowych, kazeinowych i emulsyjnych – nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
b)  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii olejnych 

i syntetycznych i lakierów poliuretanowych – nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5ºC i przy wilgotności 
względnej powietrza wyŜszej niŜ 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie równomiernego rozłoŜenia 

farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

− Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu powinien być wykonany na takim samym podłoŜu o moŜliwie zbliŜonej fakturze. 

− Sprawdzenie połysku naleŜy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
� Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
� PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
 
10.2. Materiały pomocnicze. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 


