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CZESC OPISOWA.

I. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie Inwestora - Gmina Stargard Szczecinski, Rynek Staromiejski 5
2. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Mapa 1:500
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. Obowigzujace normy i przepisy.

[I. Opis techniczny
1. Opracowanie zawiera:
Projekt placu zabaw dla dzieci i Sciezki spacerowej zlokalizowanych na
dziatkach 23 i 25/17 w miejscowosci Wierzchlad Gmina Stargard Szczecinski.

2. Opis terenu - stan istniej acy.

Dziatka nr 23 na ktorej projektuje sie plac zabaw dla dzieci oraz czesc sciezki
spacerowe] - chodnika (stanowigcego dojscie do istniejgcego pomostu)
znajduje sie przy jeziorze Miedwie w miejscowosci Wierzchlad.

Dziatka 25/17 na ktorej powstanie druga czes¢ chodnika graniczy z dziatkg
nr 23 od zachodu i dziatkg drogowg nr 25/1 od wschodu.

Teren porosniety jest zielenig niskg (trawnik) i wysoka (drzewa lisciaste), ma
uksztaltowanie ptaskie z niewielkimi nierdbwnosciami. Czes¢ terenu na ktorej
planuje sie plac zabaw jest leSng poplana.

Na dziatce nr 23 znajduje sie wejscie na pomost. Czes$¢ linii brzegowej jeziora
przy pomoscie zostata wykornczona murem betonowym.

Obecnie mozna dojecha¢ pod sam pomost drogg gruntowa.

3. Opis terenu — stan projektowany

Na plac zabaw przeznacza sie fragment terenu (polany) na dzialce nr 23
w odlegtosci 22m od brzegu jeziora. Nawierzchnie na placu zabaw przewiduje
sie biologicznie czynng - porosnietg trawa,

Na dziatkach nr 23 i 25/17 projektuje sie $ciezke spacerowg - chodnik
szer. 1,5m prowadzacy z drogi asfaltowej do pomostu. Chodnik nalezy
utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 6cm w kolorze szarym i wykonczy¢ obrzezem
betonowym o wymiarach 8/30/100cm. Chodnik ma zadanie penic¢ role ciggu
pieszo - rowerowego. Chodnik wykona¢é ze spadkiem poprzecznym

wynoszgcym ok.1%. Szczegotowe wymiary oraz warstwy chodnika — rys. nr 1.



Powierzchnia cz esci dziatki przeznaczona na plac zabaw — ok. 140 m 2

Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia
o konstrukcji drewnianej:

- Hustawka réwnowa zna - dwuosobowa, konstrukcja drewniana, siedziska
drewniane z uchwytami do trzymania. Pod siedziskami w miejscu uderzania
o ziemie nalezy wkopac lekko wystajgce ponad ziemie opony.

Strefa bezpiecze nstwa- 2 x 5 m.

- Hustawka wahadtowa (tradycyjna) — dwumiejscowa, siedzisko z tworzywa
na atestowanych tancuchach.

Strefa bezpiecze nstwa- 5,36 x 6 m.

- Zestaw zabawowy - sktada sie z dwoch wiezy z balustradami, Slizgu
wykonanego z laminatu i trapu wejsciowego z porecza.

Fragment terenu przy wyjsciu ze slizgu (o wymiarach 1x1,5 m) nalezy wytozyc¢
ptytami z ggbczastego tworzywa sztucznego przeznaczonego na place zabaw
lub wykona¢ otwor w gruncie (gtebokosci ok. 30 cm) i wypetni¢ go piaskiem.
Strefa bezpiecze nstwa—-9,9x4 m.

Mozna wybra¢ zabawki dowolnej firmy z podobnym wyposazeniem, ze
strefami bezpieczenstwa zblizonymi do podanych (w granicach kilku

centymetrow).

Wszystkie elementy placu zabaw zaméwi¢ z mocowaniem do podioza, przy
pomocy prefabrykowanych fundamentéw z wtopionymi kotwami stalowymi.
Zakonserwowane przeciwwilgociowo elementy drewniane zamocowaé
w kotwach w ten sposob aby nie stykaly sie z gruntem (odlegto$¢ pomiedzy
elementami drewnianymi a gruntem min. 4cm). Cate elementy wyposazenia
powinny byé zakonserwowane i malowane w zywe kolory z podstawowej

gamy barw (z6tty, niebieski, czerwony, zielony).

Wszystkie zabawki przeznaczone na place zabaw posiadajg tz. strefy

bezpiecze nstwa - strefy oddziatywania w terenie. Kazda z zabawek ma inng

strefe bezpieczenstwa - przy elementach zabawek statych (np. wieza) taka
strefa wynosi od ok. 1Im do 1,5m z kazdej strony. Przy elementach
poruszajgcych sie (np. hustawka wahadtowa) - strefa bezpieczenstwa
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znacznie sie powieksza. Przy ustawianiu zabawek i mocowaniu do podioza
nalezy pamietaé, aby strefy bezpieczenstwa poszczegoélnych elementow
nie zachodzity na siebie i nie stykaly sie, tak aby pozostata strefa wolnego
ruchu. Nalezy zamowi¢ zabawki bezpieczne i trwale, z atestami i certyfikatami

bezpieczenstwa. Montaz zleci¢ wyspecjalizowanej firmie lub producentowi.

Dzieci bawigce sie na placu zabaw muszg by¢ pod stalg opiekg osoby
dorostej. Przy placu zabaw przewiduje sie ustawienie dwoch tawek
z oparciem. tawki tak jak pozostate elementy - drewniane, konserwowane
i malowane oraz mocowana na stale do podioza. Obok tawek i tablicy
informacyjne] ustawi¢ po jednym koszu na sSmieci z betonu ptukanego

z wktadem metalowym, o pojemnosci 40 litrow.

Przy wejsciu na teren placu zabaw nalezy zamontowac tablic e informacyjn g
zawierajgcq regulamin korzystania z placu zabaw zrozumialy dla dzieci
i dorostych. Na tablicy musi znalez¢ sie tekst o prawidiowym i bezpiecznym
korzystaniu z placu zabaw oraz kod obrazkowy zrozumiaty dla dzieci. Tablica
powinna by¢ dwustronna - z przodu i z tytu tablicy musi znajdowac sie
regulamin.

Plac zabaw musi podlega¢ czasowej kontroli - przynajmniej raz w roku,
oraz okresowej konserwacji - w razie potrzeby - np. naprawa, malowanie
elementow placu zabaw, nawozenie i koszenie trawy.

SzczegOlowe wyposazenie oraz rozmieszczenie urzadzen placu zabaw

wgrys.nr2,3,4i5.

Zestawienie wyposazenia placu zabaw:

1. Tablica informacyjna szt. 1
2. tawka drewniana z oparciem szt. 2
3. Betonowy kosz na $mieci z metalowym wktadem szt. 2
4. Hustawka réwnowazna dwuosobowa szt. 1
5. Hustawka wahadtowa dwumiejscowa szt. 1
6. Zestaw zabawowy:

A - trap wejsciowy szt. 1

B- wieza szt. 1

C- Sslizg szt. 1



Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw i produktéw innych (tzw.
rownowaznych) o parametrach i wkasciwosciach nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.

Catlos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem o0soby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
zasad BHP. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym
opracowaniu obowigzujg Wykonawce poszczegolnych robot
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
oraz odpowiednie normy, Kktdre nalezy traktowaé jako uzupetnienie
dokumentacji.
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