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A. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE

1. Zakres opracowania.
Opracowanie  obejmuje  projekt  rob6t remontowych  polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 potozonej w miejscowosci
Wierzchlad gmina Stargard Szczecinski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych materiatow
(spetniajgcych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu zamiennych
wyroboéw  budowlanych  wbudowanych ~w  miejscach  uszkodzonych

I wymagajacych wymiany.

2. Stan istniejacy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg usytuowany

jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke nr 11/3, ktorej

wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajacg w trwatym zarzadzie Marszatka

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojSciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczacego gruntow
pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang przez
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogolnie
dostepnym terenem o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancéw gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogg gruntowg (przebiegajacq przez dziatki nr: 23, 25/17, 25/16
i 25/1) prowadzacg do istniejgcej drogi o0 nawierzchni asfaltowej - dziatki
drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngcq roslinnoscig
niskg srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola namiotowe.

Linia brzegowa jeziora porosnieta jest do$¢ intensywnie roslinnoscig tgkowo-
Szuwarowg obejmujaca jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3 jego
dtugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle do linii
brzegowej. Wysokos¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera sie
w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy brzegu)
do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach rurowych
w rozstawach po diugosci zawierajacych sie w zakresie: 1,1+5,2m.
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Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych schodkow
z desek zamocowanych do stalowych katownikdw przyspawanych do rur
nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje sie nawierzchnia betonowa.
Balustrada jednostronna usytuowana wzdtuz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na koncu pokfadu. Stalowe
porecze balustrady (gtéwna i posrednia) taczg stalowe stupki podporowe, ktére
zamocowane sg W zrdéznicowanym rozstawie (1,15+2,65m) do drewnianego
pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem doj$ciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dlugos¢ poktadu pomostu 78,0m
Dtugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni betonowej) 2,96m
Dtugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

. Stan projektowany.

Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3, a takze
dziatek, przez ktore odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23, 25/17,
25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Projekt obejmuje wykonanie robot remontowych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego nad Jeziorem
Miedwiem na dziatlce nr 11/3 potozonej w miejscowosci Wierzchlagd gmina
Stargard Szczecinski.

. Przewidywany zakres prac.
- wymiana wszystkich elementow drewnianych pokiadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,
- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,
- usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,
- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (pasdéw gérnych) kratownic
pomostu,
- czyszczenie z korozji powierzchniowej oraz dwupowtokowe zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementow konstrukcji pomostu,
- montaz pochylini dojsciowej,
- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujgcych,
- dwupowilokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujagcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej
- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

. Klasyfikacja CPV.
45246510-1 Pomosty
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6. Uwagi.

Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowigzujg Wykonawce poszczegoélnych robot ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczehstwa ze znakiem
wB.

opracowala:

mgr in z. Dorota Kubiak




