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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora:
Gmina Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu

- Mapa zasadnicza 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt robot remontowych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 pofozonej w miejscowosci
Wierzchlgd gmina Stargard Szczecihski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych
materiatdw (spetniajacych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu
zamiennych  wyrobow budowlanych wbudowanych w  miejscach
uszkodzonych i wymagajgcych wymiany.

3. Stan istniej acy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

usytuowany jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke

nr 11/3, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajgcg w trwatym
zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojsciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczgcego
gruntow pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem
dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogdlnie
dostepnym terenem o0 charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancow gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogq gruntowg (przebiegajaca przez dziatki nr: 23, 25/17,
25/16 i 25/1) prowadzacqg do istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej -
dziatki drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngca roslinnoscig
niska Srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola hamiotowe.
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Linia brzegowa jeziora porosnieta jest dos¢ intensywnie roslinnoscig
lgkowo-szuwarowg obejmujacg jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3
jego diugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle
do linii brzegowej]. Wysoko$¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera
sie w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy
brzegu) do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach
rurowych w rozstawach po dlugosci zawierajacych sie w zakresie:
1,1+5,2m.

Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych
schodkbw z desek zamocowanych do stalowych katownikow
przyspawanych do rur nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje
sie nawierzchnia betonowa.

Balustrada  jednostronna usytuowana  wzdluz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na kohcu poktadu.
Stalowe porecze balustrady (gtdwna i posrednia) taczg stalowe stupki
podporowe, ktore zamocowane Sg W zréznicowanym rozstawie
(1,15+2,65m) do drewnianego pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem dojsciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dtugosc¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugos¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o hawierzchni betonowej) 2,96m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

4. Ocena techniczna
Ocena techniczna pomostu rekreacyjnego w zakresie m 0zliwo Sci
wykonania prac budowlanych w zwi  azku z planowanym remontem.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej oraz niezbednych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- rozeznanie rodzaju konstrukcji istniejgcego pomostu oraz przyjetych
rozwigzan materiatowych,

- przeprowadzenie oceny wizualnej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- podanie niezbednych zalecen.

Opis konstrukcji pomostu rekreacyjnego

Konstrukcje nosng pomostu stanowi dwurzedowy, podtuzny ukfad stalowych
kratownic opartych przegubowo na podporach rurowych (palach stalowych).
Potaczone i wzajemnie usztywnione elementy konstrukcyjne pomostu tworzg
przestrzennie nosny ruszt przykryty drewnianym poktadem spacerowego
traktu. Stopnie prowadzace na poklad pomostu majg zréznicowang
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wysokosc¢ | zaopatrzone sg w jednostronng balustrade. Balustrada pomostu
wykonana ze stalowych elementow rurowych i zamocowana jest do desek
poktadu pomostu rekreacyjnego.

Charakterystyka konstrukcji pomostu rekreacyjnego

stupy (pale) stalowe pomostu — rury @200/10 w rozstawach podtuznych:
1,1+5,2m
stezenia poprzeczne stupow nosnych pomostu w postaci:
- poziomych belek 2x[100 usytuowanych przy gtowicach pali
- skratowan poprzecznych z belek 2x[100
kratownice stalowe o rozpietosciach dopasowanych do rozstawu stupow
nosnych wykonane sg z nastepujacych elementow:
- pas gorny — 2xLR 40x5;
- pas dolny — LR 40x5 + pret @14;
- skratowania (krzyzulce) — prety @14
stezenia poprzeczne kratownic pomostu:
- belki poziome w poziomie gornego i dolnego pasa kratownicy
wykonane z katownikéw LR 40x5
- skratowania pomiedzy belkami poziomymi - prety @14
drewniana belka podporowa pomostu o przekroju 10x8cm mocowana
do pasow goérnych kratownic stalowych za pomocg katownikéw LR 60x6
dtug. 10cm w rozstawie co max. 50cm
deski poktadu pomostu o przekroju 10x4cm i dlug. 200cm mocowane sg
do belek podporowych w odstepach szer. 2cm
deski progowe o wym. 10x5cm stanowig element obwodowy pokiadu
pomostu, do ktérych jednoczesnie przymocowane sg stalowe stupki
balustrady
balustrada pomostu o wys. 117cm wykonana jest z nastepujacych
elementow:
- porecz balustrady R @48,3x4,5mm,
- porecz posrednia balustrady R @34,
- stupki balustrady R @48,3x4,5mm w rozstawach: 1,15+2,65m
mocowanie stupkow balustrady: stupki balustrady mocowane sg do belek
progowych oraz desek pokiadu srubami 4xM10 za posrednictwem
podstawy spawanej skiladajacej sie z LR 60x6 oraz ptaskownika
6x80x240
schodki prowadzgce na poktad pomostu stanowig deski grub. 4cm oparte
na wspornikowych katownikach LR60x6 zamocowanych do pierwszej
pary podpér rurowych
utwardzenie terenu przed schodkami pomostu wykonane jest w postaci
betonowej wylewki o wym. 3,0x1,8m

Stan techniczny pomostu:

drewniane elementy pomostu sg w stanie technicznym okreslanym jako
»<awaryjny” (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie >70%); deski
pokfadu, deski progowe oraz belki podporowe wykazujg duze ubytki,
ponadto sg zdewastowane i w wielu miejscach silnie zaatakowane przez
korozje biologiczna,

balustrada wykonana z elementéw stalowych przymocowana jest
wytgcznie do elementéw drewnianych poktadu. W wielu miejscach
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elementy drewniane sg przegnite, blachy, za posrednictwem ktorych
balustrada przymocowana jest do pokfadu sg skorodowane, elementy
balustrady powyginane - wobec czego mocowanie nie spetnia swojej
funkciji.

Mimo, iz stopien zuzycia elementow stalowych balustrady zawiera sie
w zakresie 11+25%, to jednak ze wzgledu na sposéb i jakos¢
zamocowania stan techniczny balustrady okresla sie jako zly,
co odpowiada stopniowi zuzycia elementu zawierajgcego sie w zakresie
51+60%,

schodki wejsciowe na pomost nie spetniajg wymogow technicznych
pod katem swoich wymiarow; stopnice sg zniszczone a konstrukcja
pod stopnicami prowizoryczna; ogolnie stan techniczny schodkéw okresla
sie jako niezadowalajacy (stopien zuzycia elementu zawiera sie
w zakresie 26+50%),

nawierzchnia betonowa przed schodkami wejsciowymi na pomost jest
przechylona w kierunku linii brzegowej na skutek zniszczonych
prefabrykowanych opornikbw betonowych ograniczajgcych brzeg jeziora.
Kawatek bloku betonowego odspoit sie od catosci i w niedtugim czasie
wpadnie do wody. Stan techniczny nawierzchni betonowej okre$la sie jako
zly (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%),
konstrukcja stalowa pomostu jest stabilna i w zasadzie nie budzi
zastrzezen pod wzgledem przekroczenia standéw granicznych. Korozja
poszczegoblnych elementéw jest powierzchniowa i tatwa do usuniecia.

Na szczegdlng uwage zastugujg jednak ksztattowniki paséw gérnych
kratownic nosnych pomostu (zjawisko szczegodlnie widoczne przy brzegu),
ktorych stopien skorodowania jest bardzo zaawansowany i dyskwalifikuje
wymienione elementy pod wzgledem mozliwosci ich odrestaurowania.
Powyginane elementy, catlkowicie skorodowane poétki katownikow
wymagajg wymiany na nowe o tych samych przekrojach. Szacunkowo
zakwalifikowano do wymiany 50% ksztattownikow, z ktorych wykonane
sgpasy gorne kratownic. W przypadku stwierdzenia wiekszego
zniszczenia - zakres wymiany elementow nalezy odpowiednio zwiekszyc.
Ogollnie stan techniczny konstrukcji stalowej pomostu (z uwagi
na skorodowane pasy goérne kratownic) okresla sie jako zly (stopieh
zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%).

Whioski i zalecenia:

Zaobserwowane uszkodzenia wymagajg wykonania nastepujacych prac:

wymiane wszystkich elementow drewnianych poktadu pomostu,
wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady
przy schodkach oraz pochylni dojsciowej,

usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

wymiane skorodowanych elementow stalowych (pasow goérnych)
kratownic pomostu,

czyszczenie z  korozji powierzchniowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji pomostu,

usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiane blach i sSrub mocujacych,

aktualny stan techniczny poszczegolinych elementéw nie pozwala
na swobodne i bezpieczne korzystanie z pomostu w ce lach
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wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zalecane prace remo ntowe
nalezy wykona ¢ jak najszybciej, a do chwili ich zako nAczenia
lub w przypadku catkowitego z nich zrezygnowania, n  alezy
zabezpieczy ¢ pomost przed mo zliwoscig jego uzytkowania,
a ponadto zainstalowa € trwata informacj @ o zakazie wstepu
na poktad.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejaceqgo:

Fot. 1 Widok ogélny pomostu Fot.2 Ubytki poszycia poktadu, przegnite belki podporowe
poktadu pomostu

Fot. 3 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig | Fot.4 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig
betonowg przed schodkami — widok z boku betonowg — widok z przodu
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Fot. 5 Odspojenie bloku betonowego nawierzchni | Fot.6 Mocowanie stupkow balustrady do
przed  schodkami;  widok  konstrukciji elementéw drewnianych poktadu
wsporczej schodkéw pomostu pomostu

!

Fot. 7 Pas gérny kratownic nosnych pomostu Fot.8 Kratownica stalowa pomostu
rekreacyjnego — widok pod poktadem
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5. Stan projektowany
Lokalizacja pomostu, zagospodarowanie dziatki
Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3,
a takze dziatek, przez ktére odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23,
25/17, 25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny ze wzgledu na aktualny stan techniczny wynikajacy

z dtugotrwatej eksploatacji i oddziatywania warunkéw atmosferycznych

wymaga wykonania nastepujacych prac remontowych:

- wymiana wszystkich elementéw drewnianych poktadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,

- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,

- usuniecie luznych elementéw istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (paséw goérnych)
kratownic pomostu,

- czyszczenie z  korozji  powierzchniowej oraz  dwupowlokowe
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow konstrukciji
pomostu oraz falochronow,

- montaz pochylni dojsciowej,

- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujacych,

- dwupowtokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujgcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej

- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

Bilans terenu, roslinnosé linii brzeqowej, drzewostan, ukltad komunikacyjny
oraz uzbrojenie terenu - bez zmian.

Opis wptywu inwestycji na srodowisko:
Projektowany remont pomostu nie wywiera ujemnego wplywu
na srodowisko.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjneqo z trapem dojsciowym:

Szerokos¢ pomostu 2,0m
Dlugo$¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni z desek) 3,60m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 81,60m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 163,20m?

Wymiary po remoncie (dtugosc¢ i szerokos¢) nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnych wymiarow pomostu rekreacyjnego. Zmiana dtugosci dojscia
(schodkéw, pochylni) i wynikajaca z tego tytutu nieznacznie powiekszona
powierzchnia pomostu z dojéciem jest konsekwencjg dostosowania wejscia
na trakt spacerowy pomostu do normowych wymiaréw stopni i pochylni
ujetych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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6. Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
6.1 Elementy drewniane poktadu pomostu
Zaprojektowano wymiane wszystkich drewnianych elementéw poktadu, tj.:
- deski progowe o przekroju 100x50mm,
- deski poszycia poktadu o przekroju 100x40mm,
- belki podporowe o przekroju 100x80mm
Deski poszycia (utozone w odlegtosciach =1cm), a takze deski progowe
powinny mie¢ wyoblone krawedzie, gtadkg powierzchnie z wykonanymi
rowkami antyposlizgowymi.

Istniejace elementy pokiadu nalezy w catosci zdemontowac i wywiez¢
do utylizacji. W ich miejsce wbudowa¢ nowe elementy drewniane
0 analogicznych przekrojach. Zastosowac tarcice z drewna modrzewiowego
o klasie konstrukcyjnej minimum C30 i zaimpregnowac¢ jg $rodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng i dziatalnoscig szkodnikow.
Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone
w zakresie temperatur od 5C do 25T, a wilgotno §¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 80%. Malowane powierzchnie nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ sie ze wskazdéwkami nt. przygotowania powierzchni
oraz sposobu uzycia produktu zawartymi na opakowaniu (lub w karcie
technicznej) wybranego srodka impregnacyjnego.

6.2 Stalowa konstrukcja nosna pomostu

Stalowa konstrukcja nosna pomostu rekreacyjnego wykazuje ztuszczenia
powtoki antykorozyjnej, korozje powierzchniowag wiekszosci elementow
stalowych oraz korozje blaszkowg paséw gornych kratownic nosnych.
W zwigzku z powyzszym pasy gorne kratownic wykonane z katownikow
2L 40x5 porazone korozjg blaszkowg zakwalifikowane sg do wymiany
(szacunkowo w 50%). W przypadku stwierdzenia porazenia korozyjnego
w wiekszym zakresie niz zalozony, nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany
zniszczonych  elementéw. Elementy stalowe porazone korozjg
powierzchniowg, nalezy oczyscic do stopnia czystosci Sa2 poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowag powitokg antykorozyjng za pomoca pedzli. Projektuje sie
dwupowiokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw
konstrukcji nosnej pomostu, ztozone z warstwy podkiadowej
oraz nawierzchniowej. Proponuje sie uzy¢ farb poliwinylowych o tacznej
grubosci pokrycia 200pum.

6.3 Balustrada
W chwili obecnej balustrada zamocowana jest wylgcznie do drewnianych
elementéw pokiadu pomostu za pomocg 3-4 $srub M10. W momencie gdy
korozja biologiczna desek jest do$¢ zaawansowana, mocowanie balustrady
nie spetnia swojej funkcji i stanowi zagrozenie dla jej stabilnosci
i bezpieczenstwa osob. Aby usztywni¢ po ditugosci konstrukcje balustrady,
atakze zapewni¢ mozliwos¢ obustronnego z niej skorzystania
przy wchodzeniu po schodkach zaprojektowano dodatkowe (usztywniajgce)
stupki o przekroju R 48,3/4,5 mocowane do stalowych pali rurowych
pomostu. Balustrade nalezy tak zamontowac aby elementy gtowne (stupki
z usztywnieniem) wypadaty w miejscach lokalizacji istniejgcych pali
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rurowych, a stupki posrednie dzielity przesto na 3 réwne pola (rys. nr 2).
Mocowanie stupéw balustrad wykonaé¢ Srubami 4M10 za posrednictwem
blach bl. 6x150x250. Mocowanie stupow usztywniajgcych do pali rurowych
i stupkow balustrady - za pomocg spawania (rys. nr 3).

Porecze balustrady przed poczatkiem i za koncem schodkéw nalezy
przediuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne
uzytkowanie (rys. nr 2).

6.4 Schodki na pomost

Konstrukcje schodkéw na pomost wykona¢ z rur kwadratowych RK
60x60x6 mocowanych za pomocg spawania do istniejgcych pali rurowych
pomostu oraz belek stalowych pochylni dojsciowej. Na konstrukcji z rur
kwadratowych nalezy przymocowac stopnice (deski o przekroju 180x40mm
utozone z przeswitem max. 1cm) zakonczone po bokach deskami
progowymi o przekroju 100x50mm. Stopnice oraz deski progowe nalezy
wykonczy¢ podobnie jak deski poktadu pomostu (tj. krawedzie zaokraglic¢,
wykonaé rowki antyposlizgowe, powierzchnie wyszlifowacg,
zaimpregnowac).

6.5 Pochylnia dojsciowa

Konstrukcja pochylni dojsciowej zaprojektowana jest z dwdch rownolegtych
belek (2[140) opartych z jednej strony na palach rurowych za pomocg
stolika podporowego a =z drugiej strony na prefabrykowanym bloku
fundamentowym. Obie belki nosne usztywnione sg poprzecznie belkami
stalowymi (2[140). Mocowanie belek nosnych do konstrukcji stolikbw
podporowych oraz fundamentu zaprojektowano za pomocg $rub M12
wg rys. nr 3. Mocowanie poszycia pokiadu na pochylni - analogicznie
jak na pomoscie rekreacyjnym.

Blok fundamentowy (prefabrykowany) posadowi¢ na gruncie nosnym
za posrednictwem wylewki betonowej B15 grub. 10cm. Do wierzchu
fundamentu przykotwiona jest blacha bl. 12x200x1250mm za pomocg
przyspawanych i wbetonowanych kotew @6 w rozstawie co 25cm.
Z fundamentu wypusci¢ kotwy @12 do mocowania belki stalowej pochyini
(rys. nr 3)

6.5 Wyposazenie bezpieczehstwa
Pomost rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- drabinki bezpieczenstwa 6-stopnicowe (stopnie w odl. max.=25cm)-szt.2

//’_,.r\\

|

- widok przyktadowej drabinki bezpieczenstwa
Drablnkl mocowac do desek poktadu za pomocg srub M10 wg zalecen
producenta oraz do pali rurowych pomostu za posrednictwvem RK60x6
I Srub 2xM12
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- kota ratunkowe oraz zasobniki z linkg dlugosci 25m -szt. 2

- tablice informacyjng o bezpiecznym korzystaniu z pomostu zawierajgca
instrukcje w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii czy wypadku.
Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby byta dostepna i czytelna.

6.6 Falochrony

Elementy stalowe porazone korozjg powierzchniowg, nalezy oczyscié
do stopnia czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo-scierne
lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowg powitokg antykorozyjng za pomocq pedzli. Projektuje sie
dwupowlokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementow
konstrukcji, zlozone z warstwy podkiadowej oraz nawierzchniowej.
Proponuje sie uzyc¢ farb poliwinylowych na rdze o tgcznej grubosci pokrycia
200pm.

7. Uwagi

*  Wiekszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych
wymaga ich prowadzenia w miejscu wbudowania poszczegdélnych
elementow stalowych tj. na wolnym powietrzu, w przewazajgcej czesci
nad lustrem  wody.  Wykonywanie powtok  zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykonywaé¢ z rusztowan ustawionych na dnie
I zamocowanym do konstrukcji nosnej pomostu. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnych (czyszczenie z rdzy i malowanie) nalezy wykonac
pod pomostem szczelng ostone, ktéra zabezpieczy wode w jeziorze
przed wpadaniem niebezpiecznych trujgcych zwigzkéw z czyszczenia
elementdw stalowych z pozostatosci farb oraz rdzy.

* Robo6t remontowych nie prowadzi¢ podczas wzmozonego sfalowania
wod, a takze w trakcie opadow deszczu czy w niskich temperaturach
otoczenia.

* Nalezy przeprowadza¢ przeglady techniczne pomostu rekreacyjnego
przez caty rok kalendarzowy ze szczegolnym uwzglednieniem okresu
letniego. Kazdy przeglad nalezy udokumentowac protokotem kontroli.

* Wyposazenie bezpieczenstwa pomostu powinno by¢ stale kontrolowane

pod katem kompletnosci i sprawnosci.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy¢ merytoryczny i techniczny nadzor
nad robotami.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Dorota Kubiak
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora:
Gmina Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu

- Mapa zasadnicza 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt robot remontowych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 pofozonej w miejscowosci
Wierzchlgd gmina Stargard Szczecihski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych
materiatdw (spetniajacych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu
zamiennych  wyrobow budowlanych wbudowanych w  miejscach
uszkodzonych i wymagajgcych wymiany.

3. Stan istniej acy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

usytuowany jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke

nr 11/3, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajgcg w trwatym
zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojsciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczgcego
gruntow pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem
dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogdlnie
dostepnym terenem o0 charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancow gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogq gruntowg (przebiegajaca przez dziatki nr: 23, 25/17,
25/16 i 25/1) prowadzacqg do istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej -
dziatki drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngca roslinnoscig
niska Srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola hamiotowe.
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Linia brzegowa jeziora porosnieta jest dos¢ intensywnie roslinnoscig
lgkowo-szuwarowg obejmujacg jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3
jego diugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle
do linii brzegowej]. Wysoko$¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera
sie w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy
brzegu) do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach
rurowych w rozstawach po dlugosci zawierajacych sie w zakresie:
1,1+5,2m.

Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych
schodkbw z desek zamocowanych do stalowych katownikow
przyspawanych do rur nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje
sie nawierzchnia betonowa.

Balustrada  jednostronna usytuowana  wzdluz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na kohcu poktadu.
Stalowe porecze balustrady (gtdwna i posrednia) taczg stalowe stupki
podporowe, ktore zamocowane Sg W zréznicowanym rozstawie
(1,15+2,65m) do drewnianego pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem dojsciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dtugosc¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugos¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o hawierzchni betonowej) 2,96m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

4. Ocena techniczna
Ocena techniczna pomostu rekreacyjnego w zakresie m 0zliwo Sci
wykonania prac budowlanych w zwi  azku z planowanym remontem.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej oraz niezbednych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- rozeznanie rodzaju konstrukcji istniejgcego pomostu oraz przyjetych
rozwigzan materiatowych,

- przeprowadzenie oceny wizualnej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- podanie niezbednych zalecen.

Opis konstrukcji pomostu rekreacyjnego

Konstrukcje nosng pomostu stanowi dwurzedowy, podtuzny ukfad stalowych
kratownic opartych przegubowo na podporach rurowych (palach stalowych).
Potaczone i wzajemnie usztywnione elementy konstrukcyjne pomostu tworzg
przestrzennie nosny ruszt przykryty drewnianym poktadem spacerowego
traktu. Stopnie prowadzace na poklad pomostu majg zréznicowang
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wysokosc¢ | zaopatrzone sg w jednostronng balustrade. Balustrada pomostu
wykonana ze stalowych elementow rurowych i zamocowana jest do desek
poktadu pomostu rekreacyjnego.

Charakterystyka konstrukcji pomostu rekreacyjnego

stupy (pale) stalowe pomostu — rury @200/10 w rozstawach podtuznych:
1,1+5,2m
stezenia poprzeczne stupow nosnych pomostu w postaci:
- poziomych belek 2x[100 usytuowanych przy gtowicach pali
- skratowan poprzecznych z belek 2x[100
kratownice stalowe o rozpietosciach dopasowanych do rozstawu stupow
nosnych wykonane sg z nastepujacych elementow:
- pas gorny — 2xLR 40x5;
- pas dolny — LR 40x5 + pret @14;
- skratowania (krzyzulce) — prety @14
stezenia poprzeczne kratownic pomostu:
- belki poziome w poziomie gornego i dolnego pasa kratownicy
wykonane z katownikéw LR 40x5
- skratowania pomiedzy belkami poziomymi - prety @14
drewniana belka podporowa pomostu o przekroju 10x8cm mocowana
do pasow goérnych kratownic stalowych za pomocg katownikéw LR 60x6
dtug. 10cm w rozstawie co max. 50cm
deski poktadu pomostu o przekroju 10x4cm i dlug. 200cm mocowane sg
do belek podporowych w odstepach szer. 2cm
deski progowe o wym. 10x5cm stanowig element obwodowy pokiadu
pomostu, do ktérych jednoczesnie przymocowane sg stalowe stupki
balustrady
balustrada pomostu o wys. 117cm wykonana jest z nastepujacych
elementow:
- porecz balustrady R @48,3x4,5mm,
- porecz posrednia balustrady R @34,
- stupki balustrady R @48,3x4,5mm w rozstawach: 1,15+2,65m
mocowanie stupkow balustrady: stupki balustrady mocowane sg do belek
progowych oraz desek pokiadu srubami 4xM10 za posrednictwem
podstawy spawanej skiladajacej sie z LR 60x6 oraz ptaskownika
6x80x240
schodki prowadzgce na poktad pomostu stanowig deski grub. 4cm oparte
na wspornikowych katownikach LR60x6 zamocowanych do pierwszej
pary podpér rurowych
utwardzenie terenu przed schodkami pomostu wykonane jest w postaci
betonowej wylewki o wym. 3,0x1,8m

Stan techniczny pomostu:

drewniane elementy pomostu sg w stanie technicznym okreslanym jako
»<awaryjny” (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie >70%); deski
pokfadu, deski progowe oraz belki podporowe wykazujg duze ubytki,
ponadto sg zdewastowane i w wielu miejscach silnie zaatakowane przez
korozje biologiczna,

balustrada wykonana z elementéw stalowych przymocowana jest
wytgcznie do elementéw drewnianych poktadu. W wielu miejscach
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elementy drewniane sg przegnite, blachy, za posrednictwem ktorych
balustrada przymocowana jest do pokfadu sg skorodowane, elementy
balustrady powyginane - wobec czego mocowanie nie spetnia swojej
funkciji.

Mimo, iz stopien zuzycia elementow stalowych balustrady zawiera sie
w zakresie 11+25%, to jednak ze wzgledu na sposéb i jakos¢
zamocowania stan techniczny balustrady okresla sie jako zly,
co odpowiada stopniowi zuzycia elementu zawierajgcego sie w zakresie
51+60%,

schodki wejsciowe na pomost nie spetniajg wymogow technicznych
pod katem swoich wymiarow; stopnice sg zniszczone a konstrukcja
pod stopnicami prowizoryczna; ogolnie stan techniczny schodkéw okresla
sie jako niezadowalajacy (stopien zuzycia elementu zawiera sie
w zakresie 26+50%),

nawierzchnia betonowa przed schodkami wejsciowymi na pomost jest
przechylona w kierunku linii brzegowej na skutek zniszczonych
prefabrykowanych opornikbw betonowych ograniczajgcych brzeg jeziora.
Kawatek bloku betonowego odspoit sie od catosci i w niedtugim czasie
wpadnie do wody. Stan techniczny nawierzchni betonowej okre$la sie jako
zly (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%),
konstrukcja stalowa pomostu jest stabilna i w zasadzie nie budzi
zastrzezen pod wzgledem przekroczenia standéw granicznych. Korozja
poszczegoblnych elementéw jest powierzchniowa i tatwa do usuniecia.

Na szczegdlng uwage zastugujg jednak ksztattowniki paséw gérnych
kratownic nosnych pomostu (zjawisko szczegodlnie widoczne przy brzegu),
ktorych stopien skorodowania jest bardzo zaawansowany i dyskwalifikuje
wymienione elementy pod wzgledem mozliwosci ich odrestaurowania.
Powyginane elementy, catlkowicie skorodowane poétki katownikow
wymagajg wymiany na nowe o tych samych przekrojach. Szacunkowo
zakwalifikowano do wymiany 50% ksztattownikow, z ktorych wykonane
sgpasy gorne kratownic. W przypadku stwierdzenia wiekszego
zniszczenia - zakres wymiany elementow nalezy odpowiednio zwiekszyc.
Ogollnie stan techniczny konstrukcji stalowej pomostu (z uwagi
na skorodowane pasy goérne kratownic) okresla sie jako zly (stopieh
zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%).

Whioski i zalecenia:

Zaobserwowane uszkodzenia wymagajg wykonania nastepujacych prac:

wymiane wszystkich elementow drewnianych poktadu pomostu,
wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady
przy schodkach oraz pochylni dojsciowej,

usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

wymiane skorodowanych elementow stalowych (pasow goérnych)
kratownic pomostu,

czyszczenie z  korozji powierzchniowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji pomostu,

usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiane blach i sSrub mocujacych,

aktualny stan techniczny poszczegolinych elementéw nie pozwala
na swobodne i bezpieczne korzystanie z pomostu w ce lach
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wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zalecane prace remo ntowe
nalezy wykona ¢ jak najszybciej, a do chwili ich zako nAczenia
lub w przypadku catkowitego z nich zrezygnowania, n  alezy
zabezpieczy ¢ pomost przed mo zliwoscig jego uzytkowania,
a ponadto zainstalowa € trwata informacj @ o zakazie wstepu
na poktad.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejaceqgo:

Fot. 1 Widok ogélny pomostu Fot.2 Ubytki poszycia poktadu, przegnite belki podporowe
poktadu pomostu

Fot. 3 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig | Fot.4 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig
betonowg przed schodkami — widok z boku betonowg — widok z przodu
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Fot. 5 Odspojenie bloku betonowego nawierzchni | Fot.6 Mocowanie stupkow balustrady do
przed  schodkami;  widok  konstrukciji elementéw drewnianych poktadu
wsporczej schodkéw pomostu pomostu

!

Fot. 7 Pas gérny kratownic nosnych pomostu Fot.8 Kratownica stalowa pomostu
rekreacyjnego — widok pod poktadem
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5. Stan projektowany
Lokalizacja pomostu, zagospodarowanie dziatki
Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3,
a takze dziatek, przez ktére odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23,
25/17, 25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny ze wzgledu na aktualny stan techniczny wynikajacy

z dtugotrwatej eksploatacji i oddziatywania warunkéw atmosferycznych

wymaga wykonania nastepujacych prac remontowych:

- wymiana wszystkich elementéw drewnianych poktadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,

- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,

- usuniecie luznych elementéw istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (paséw goérnych)
kratownic pomostu,

- czyszczenie z  korozji  powierzchniowej oraz  dwupowlokowe
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow konstrukciji
pomostu oraz falochronow,

- montaz pochylni dojsciowej,

- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujacych,

- dwupowtokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujgcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej

- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

Bilans terenu, roslinnosé linii brzeqowej, drzewostan, ukltad komunikacyjny
oraz uzbrojenie terenu - bez zmian.

Opis wptywu inwestycji na srodowisko:
Projektowany remont pomostu nie wywiera ujemnego wplywu
na srodowisko.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjneqo z trapem dojsciowym:

Szerokos¢ pomostu 2,0m
Dlugo$¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni z desek) 3,60m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 81,60m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 163,20m?

Wymiary po remoncie (dtugosc¢ i szerokos¢) nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnych wymiarow pomostu rekreacyjnego. Zmiana dtugosci dojscia
(schodkéw, pochylni) i wynikajaca z tego tytutu nieznacznie powiekszona
powierzchnia pomostu z dojéciem jest konsekwencjg dostosowania wejscia
na trakt spacerowy pomostu do normowych wymiaréw stopni i pochylni
ujetych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

ADBUD Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 8
73-110 Stargard Szczecinski  ul. GdyAska 28c
tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl



nr zlecenia 17/2014

6. Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
6.1 Elementy drewniane poktadu pomostu
Zaprojektowano wymiane wszystkich drewnianych elementéw poktadu, tj.:
- deski progowe o przekroju 100x50mm,
- deski poszycia poktadu o przekroju 100x40mm,
- belki podporowe o przekroju 100x80mm
Deski poszycia (utozone w odlegtosciach =1cm), a takze deski progowe
powinny mie¢ wyoblone krawedzie, gtadkg powierzchnie z wykonanymi
rowkami antyposlizgowymi.

Istniejace elementy pokiadu nalezy w catosci zdemontowac i wywiez¢
do utylizacji. W ich miejsce wbudowa¢ nowe elementy drewniane
0 analogicznych przekrojach. Zastosowac tarcice z drewna modrzewiowego
o klasie konstrukcyjnej minimum C30 i zaimpregnowac¢ jg $rodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng i dziatalnoscig szkodnikow.
Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone
w zakresie temperatur od 5C do 25T, a wilgotno §¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 80%. Malowane powierzchnie nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ sie ze wskazdéwkami nt. przygotowania powierzchni
oraz sposobu uzycia produktu zawartymi na opakowaniu (lub w karcie
technicznej) wybranego srodka impregnacyjnego.

6.2 Stalowa konstrukcja nosna pomostu

Stalowa konstrukcja nosna pomostu rekreacyjnego wykazuje ztuszczenia
powtoki antykorozyjnej, korozje powierzchniowag wiekszosci elementow
stalowych oraz korozje blaszkowg paséw gornych kratownic nosnych.
W zwigzku z powyzszym pasy gorne kratownic wykonane z katownikow
2L 40x5 porazone korozjg blaszkowg zakwalifikowane sg do wymiany
(szacunkowo w 50%). W przypadku stwierdzenia porazenia korozyjnego
w wiekszym zakresie niz zalozony, nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany
zniszczonych  elementéw. Elementy stalowe porazone korozjg
powierzchniowg, nalezy oczyscic do stopnia czystosci Sa2 poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowag powitokg antykorozyjng za pomoca pedzli. Projektuje sie
dwupowiokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw
konstrukcji nosnej pomostu, ztozone z warstwy podkiadowej
oraz nawierzchniowej. Proponuje sie uzy¢ farb poliwinylowych o tacznej
grubosci pokrycia 200pum.

6.3 Balustrada
W chwili obecnej balustrada zamocowana jest wylgcznie do drewnianych
elementéw pokiadu pomostu za pomocg 3-4 $srub M10. W momencie gdy
korozja biologiczna desek jest do$¢ zaawansowana, mocowanie balustrady
nie spetnia swojej funkcji i stanowi zagrozenie dla jej stabilnosci
i bezpieczenstwa osob. Aby usztywni¢ po ditugosci konstrukcje balustrady,
atakze zapewni¢ mozliwos¢ obustronnego z niej skorzystania
przy wchodzeniu po schodkach zaprojektowano dodatkowe (usztywniajgce)
stupki o przekroju R 48,3/4,5 mocowane do stalowych pali rurowych
pomostu. Balustrade nalezy tak zamontowac aby elementy gtowne (stupki
z usztywnieniem) wypadaty w miejscach lokalizacji istniejgcych pali
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rurowych, a stupki posrednie dzielity przesto na 3 réwne pola (rys. nr 2).
Mocowanie stupéw balustrad wykonaé¢ Srubami 4M10 za posrednictwem
blach bl. 6x150x250. Mocowanie stupow usztywniajgcych do pali rurowych
i stupkow balustrady - za pomocg spawania (rys. nr 3).

Porecze balustrady przed poczatkiem i za koncem schodkéw nalezy
przediuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne
uzytkowanie (rys. nr 2).

6.4 Schodki na pomost

Konstrukcje schodkéw na pomost wykona¢ z rur kwadratowych RK
60x60x6 mocowanych za pomocg spawania do istniejgcych pali rurowych
pomostu oraz belek stalowych pochylni dojsciowej. Na konstrukcji z rur
kwadratowych nalezy przymocowac stopnice (deski o przekroju 180x40mm
utozone z przeswitem max. 1cm) zakonczone po bokach deskami
progowymi o przekroju 100x50mm. Stopnice oraz deski progowe nalezy
wykonczy¢ podobnie jak deski poktadu pomostu (tj. krawedzie zaokraglic¢,
wykonaé rowki antyposlizgowe, powierzchnie wyszlifowacg,
zaimpregnowac).

6.5 Pochylnia dojsciowa

Konstrukcja pochylni dojsciowej zaprojektowana jest z dwdch rownolegtych
belek (2[140) opartych z jednej strony na palach rurowych za pomocg
stolika podporowego a =z drugiej strony na prefabrykowanym bloku
fundamentowym. Obie belki nosne usztywnione sg poprzecznie belkami
stalowymi (2[140). Mocowanie belek nosnych do konstrukcji stolikbw
podporowych oraz fundamentu zaprojektowano za pomocg $rub M12
wg rys. nr 3. Mocowanie poszycia pokiadu na pochylni - analogicznie
jak na pomoscie rekreacyjnym.

Blok fundamentowy (prefabrykowany) posadowi¢ na gruncie nosnym
za posrednictwem wylewki betonowej B15 grub. 10cm. Do wierzchu
fundamentu przykotwiona jest blacha bl. 12x200x1250mm za pomocg
przyspawanych i wbetonowanych kotew @6 w rozstawie co 25cm.
Z fundamentu wypusci¢ kotwy @12 do mocowania belki stalowej pochyini
(rys. nr 3)

6.5 Wyposazenie bezpieczehstwa
Pomost rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- drabinki bezpieczenstwa 6-stopnicowe (stopnie w odl. max.=25cm)-szt.2

//’_,.r\\

|

- widok przyktadowej drabinki bezpieczenstwa
Drablnkl mocowac do desek poktadu za pomocg srub M10 wg zalecen
producenta oraz do pali rurowych pomostu za posrednictwvem RK60x6
I Srub 2xM12
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- kota ratunkowe oraz zasobniki z linkg dlugosci 25m -szt. 2

- tablice informacyjng o bezpiecznym korzystaniu z pomostu zawierajgca
instrukcje w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii czy wypadku.
Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby byta dostepna i czytelna.

6.6 Falochrony

Elementy stalowe porazone korozjg powierzchniowg, nalezy oczyscié
do stopnia czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo-scierne
lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowg powitokg antykorozyjng za pomocq pedzli. Projektuje sie
dwupowlokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementow
konstrukcji, zlozone z warstwy podkiadowej oraz nawierzchniowej.
Proponuje sie uzyc¢ farb poliwinylowych na rdze o tgcznej grubosci pokrycia
200pm.

7. Uwagi

*  Wiekszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych
wymaga ich prowadzenia w miejscu wbudowania poszczegdélnych
elementow stalowych tj. na wolnym powietrzu, w przewazajgcej czesci
nad lustrem  wody.  Wykonywanie powtok  zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykonywaé¢ z rusztowan ustawionych na dnie
I zamocowanym do konstrukcji nosnej pomostu. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnych (czyszczenie z rdzy i malowanie) nalezy wykonac
pod pomostem szczelng ostone, ktéra zabezpieczy wode w jeziorze
przed wpadaniem niebezpiecznych trujgcych zwigzkéw z czyszczenia
elementdw stalowych z pozostatosci farb oraz rdzy.

* Robo6t remontowych nie prowadzi¢ podczas wzmozonego sfalowania
wod, a takze w trakcie opadow deszczu czy w niskich temperaturach
otoczenia.

* Nalezy przeprowadza¢ przeglady techniczne pomostu rekreacyjnego
przez caty rok kalendarzowy ze szczegolnym uwzglednieniem okresu
letniego. Kazdy przeglad nalezy udokumentowac protokotem kontroli.

* Wyposazenie bezpieczenstwa pomostu powinno by¢ stale kontrolowane

pod katem kompletnosci i sprawnosci.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy¢ merytoryczny i techniczny nadzor
nad robotami.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Dorota Kubiak
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejacy

Ocena techniczna

Stan projektowany

Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
Uwagi

NookrwhE

B. PLAN BIOZ
C. ZAL ACZNIKI

Obliczenia  statyczno  wytrzymatosciowe znajdujg sie w  archiwum
Przedsiebiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ,ADBUD”.

D. CZESC GRAFICZNA
|.  ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

1. Lokalizacja obiektu rys. nrl
2. Pomost rekreacyjny — rzut, widok ,A”, przekroj B-B rys. nr 2
3. Pochylnia przed pomostem, balustrada - szczegoty rys. nr3
[I. INWENTARYZACJA
1. Pomost rekreacyjny - inwentaryzacja rys. nri-1
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora:
Gmina Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu

- Mapa zasadnicza 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt robot remontowych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 pofozonej w miejscowosci
Wierzchlgd gmina Stargard Szczecihski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych
materiatdw (spetniajacych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu
zamiennych  wyrobow budowlanych wbudowanych w  miejscach
uszkodzonych i wymagajgcych wymiany.

3. Stan istniej acy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

usytuowany jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke

nr 11/3, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajgcg w trwatym
zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojsciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczgcego
gruntow pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem
dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogdlnie
dostepnym terenem o0 charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancow gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogq gruntowg (przebiegajaca przez dziatki nr: 23, 25/17,
25/16 i 25/1) prowadzacqg do istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej -
dziatki drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngca roslinnoscig
niska Srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola hamiotowe.
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Linia brzegowa jeziora porosnieta jest dos¢ intensywnie roslinnoscig
lgkowo-szuwarowg obejmujacg jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3
jego diugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle
do linii brzegowej]. Wysoko$¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera
sie w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy
brzegu) do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach
rurowych w rozstawach po dlugosci zawierajacych sie w zakresie:
1,1+5,2m.

Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych
schodkbw z desek zamocowanych do stalowych katownikow
przyspawanych do rur nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje
sie nawierzchnia betonowa.

Balustrada  jednostronna usytuowana  wzdluz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na kohcu poktadu.
Stalowe porecze balustrady (gtdwna i posrednia) taczg stalowe stupki
podporowe, ktore zamocowane Sg W zréznicowanym rozstawie
(1,15+2,65m) do drewnianego pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem dojsciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dtugosc¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugos¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o hawierzchni betonowej) 2,96m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

4. Ocena techniczna
Ocena techniczna pomostu rekreacyjnego w zakresie m 0zliwo Sci
wykonania prac budowlanych w zwi  azku z planowanym remontem.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej oraz niezbednych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- rozeznanie rodzaju konstrukcji istniejgcego pomostu oraz przyjetych
rozwigzan materiatowych,

- przeprowadzenie oceny wizualnej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- podanie niezbednych zalecen.

Opis konstrukcji pomostu rekreacyjnego

Konstrukcje nosng pomostu stanowi dwurzedowy, podtuzny ukfad stalowych
kratownic opartych przegubowo na podporach rurowych (palach stalowych).
Potaczone i wzajemnie usztywnione elementy konstrukcyjne pomostu tworzg
przestrzennie nosny ruszt przykryty drewnianym poktadem spacerowego
traktu. Stopnie prowadzace na poklad pomostu majg zréznicowang
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wysokosc¢ | zaopatrzone sg w jednostronng balustrade. Balustrada pomostu
wykonana ze stalowych elementow rurowych i zamocowana jest do desek
poktadu pomostu rekreacyjnego.

Charakterystyka konstrukcji pomostu rekreacyjnego

stupy (pale) stalowe pomostu — rury @200/10 w rozstawach podtuznych:
1,1+5,2m
stezenia poprzeczne stupow nosnych pomostu w postaci:
- poziomych belek 2x[100 usytuowanych przy gtowicach pali
- skratowan poprzecznych z belek 2x[100
kratownice stalowe o rozpietosciach dopasowanych do rozstawu stupow
nosnych wykonane sg z nastepujacych elementow:
- pas gorny — 2xLR 40x5;
- pas dolny — LR 40x5 + pret @14;
- skratowania (krzyzulce) — prety @14
stezenia poprzeczne kratownic pomostu:
- belki poziome w poziomie gornego i dolnego pasa kratownicy
wykonane z katownikéw LR 40x5
- skratowania pomiedzy belkami poziomymi - prety @14
drewniana belka podporowa pomostu o przekroju 10x8cm mocowana
do pasow goérnych kratownic stalowych za pomocg katownikéw LR 60x6
dtug. 10cm w rozstawie co max. 50cm
deski poktadu pomostu o przekroju 10x4cm i dlug. 200cm mocowane sg
do belek podporowych w odstepach szer. 2cm
deski progowe o wym. 10x5cm stanowig element obwodowy pokiadu
pomostu, do ktérych jednoczesnie przymocowane sg stalowe stupki
balustrady
balustrada pomostu o wys. 117cm wykonana jest z nastepujacych
elementow:
- porecz balustrady R @48,3x4,5mm,
- porecz posrednia balustrady R @34,
- stupki balustrady R @48,3x4,5mm w rozstawach: 1,15+2,65m
mocowanie stupkow balustrady: stupki balustrady mocowane sg do belek
progowych oraz desek pokiadu srubami 4xM10 za posrednictwem
podstawy spawanej skiladajacej sie z LR 60x6 oraz ptaskownika
6x80x240
schodki prowadzgce na poktad pomostu stanowig deski grub. 4cm oparte
na wspornikowych katownikach LR60x6 zamocowanych do pierwszej
pary podpér rurowych
utwardzenie terenu przed schodkami pomostu wykonane jest w postaci
betonowej wylewki o wym. 3,0x1,8m

Stan techniczny pomostu:

drewniane elementy pomostu sg w stanie technicznym okreslanym jako
»<awaryjny” (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie >70%); deski
pokfadu, deski progowe oraz belki podporowe wykazujg duze ubytki,
ponadto sg zdewastowane i w wielu miejscach silnie zaatakowane przez
korozje biologiczna,

balustrada wykonana z elementéw stalowych przymocowana jest
wytgcznie do elementéw drewnianych poktadu. W wielu miejscach
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elementy drewniane sg przegnite, blachy, za posrednictwem ktorych
balustrada przymocowana jest do pokfadu sg skorodowane, elementy
balustrady powyginane - wobec czego mocowanie nie spetnia swojej
funkciji.

Mimo, iz stopien zuzycia elementow stalowych balustrady zawiera sie
w zakresie 11+25%, to jednak ze wzgledu na sposéb i jakos¢
zamocowania stan techniczny balustrady okresla sie jako zly,
co odpowiada stopniowi zuzycia elementu zawierajgcego sie w zakresie
51+60%,

schodki wejsciowe na pomost nie spetniajg wymogow technicznych
pod katem swoich wymiarow; stopnice sg zniszczone a konstrukcja
pod stopnicami prowizoryczna; ogolnie stan techniczny schodkéw okresla
sie jako niezadowalajacy (stopien zuzycia elementu zawiera sie
w zakresie 26+50%),

nawierzchnia betonowa przed schodkami wejsciowymi na pomost jest
przechylona w kierunku linii brzegowej na skutek zniszczonych
prefabrykowanych opornikbw betonowych ograniczajgcych brzeg jeziora.
Kawatek bloku betonowego odspoit sie od catosci i w niedtugim czasie
wpadnie do wody. Stan techniczny nawierzchni betonowej okre$la sie jako
zly (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%),
konstrukcja stalowa pomostu jest stabilna i w zasadzie nie budzi
zastrzezen pod wzgledem przekroczenia standéw granicznych. Korozja
poszczegoblnych elementéw jest powierzchniowa i tatwa do usuniecia.

Na szczegdlng uwage zastugujg jednak ksztattowniki paséw gérnych
kratownic nosnych pomostu (zjawisko szczegodlnie widoczne przy brzegu),
ktorych stopien skorodowania jest bardzo zaawansowany i dyskwalifikuje
wymienione elementy pod wzgledem mozliwosci ich odrestaurowania.
Powyginane elementy, catlkowicie skorodowane poétki katownikow
wymagajg wymiany na nowe o tych samych przekrojach. Szacunkowo
zakwalifikowano do wymiany 50% ksztattownikow, z ktorych wykonane
sgpasy gorne kratownic. W przypadku stwierdzenia wiekszego
zniszczenia - zakres wymiany elementow nalezy odpowiednio zwiekszyc.
Ogollnie stan techniczny konstrukcji stalowej pomostu (z uwagi
na skorodowane pasy goérne kratownic) okresla sie jako zly (stopieh
zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%).

Whioski i zalecenia:

Zaobserwowane uszkodzenia wymagajg wykonania nastepujacych prac:

wymiane wszystkich elementow drewnianych poktadu pomostu,
wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady
przy schodkach oraz pochylni dojsciowej,

usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

wymiane skorodowanych elementow stalowych (pasow goérnych)
kratownic pomostu,

czyszczenie z  korozji powierzchniowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji pomostu,

usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiane blach i sSrub mocujacych,

aktualny stan techniczny poszczegolinych elementéw nie pozwala
na swobodne i bezpieczne korzystanie z pomostu w ce lach
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wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zalecane prace remo ntowe
nalezy wykona ¢ jak najszybciej, a do chwili ich zako nAczenia
lub w przypadku catkowitego z nich zrezygnowania, n  alezy
zabezpieczy ¢ pomost przed mo zliwoscig jego uzytkowania,
a ponadto zainstalowa € trwata informacj @ o zakazie wstepu
na poktad.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejaceqgo:

Fot. 1 Widok ogélny pomostu Fot.2 Ubytki poszycia poktadu, przegnite belki podporowe
poktadu pomostu

Fot. 3 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig | Fot.4 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig
betonowg przed schodkami — widok z boku betonowg — widok z przodu
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Fot. 5 Odspojenie bloku betonowego nawierzchni | Fot.6 Mocowanie stupkow balustrady do
przed  schodkami;  widok  konstrukciji elementéw drewnianych poktadu
wsporczej schodkéw pomostu pomostu

!

Fot. 7 Pas gérny kratownic nosnych pomostu Fot.8 Kratownica stalowa pomostu
rekreacyjnego — widok pod poktadem
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5. Stan projektowany
Lokalizacja pomostu, zagospodarowanie dziatki
Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3,
a takze dziatek, przez ktére odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23,
25/17, 25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny ze wzgledu na aktualny stan techniczny wynikajacy

z dtugotrwatej eksploatacji i oddziatywania warunkéw atmosferycznych

wymaga wykonania nastepujacych prac remontowych:

- wymiana wszystkich elementéw drewnianych poktadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,

- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,

- usuniecie luznych elementéw istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (paséw goérnych)
kratownic pomostu,

- czyszczenie z  korozji  powierzchniowej oraz  dwupowlokowe
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow konstrukciji
pomostu oraz falochronow,

- montaz pochylni dojsciowej,

- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujacych,

- dwupowtokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujgcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej

- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

Bilans terenu, roslinnosé linii brzeqowej, drzewostan, ukltad komunikacyjny
oraz uzbrojenie terenu - bez zmian.

Opis wptywu inwestycji na srodowisko:
Projektowany remont pomostu nie wywiera ujemnego wplywu
na srodowisko.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjneqo z trapem dojsciowym:

Szerokos¢ pomostu 2,0m
Dlugo$¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni z desek) 3,60m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 81,60m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 163,20m?

Wymiary po remoncie (dtugosc¢ i szerokos¢) nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnych wymiarow pomostu rekreacyjnego. Zmiana dtugosci dojscia
(schodkéw, pochylni) i wynikajaca z tego tytutu nieznacznie powiekszona
powierzchnia pomostu z dojéciem jest konsekwencjg dostosowania wejscia
na trakt spacerowy pomostu do normowych wymiaréw stopni i pochylni
ujetych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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6. Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
6.1 Elementy drewniane poktadu pomostu
Zaprojektowano wymiane wszystkich drewnianych elementéw poktadu, tj.:
- deski progowe o przekroju 100x50mm,
- deski poszycia poktadu o przekroju 100x40mm,
- belki podporowe o przekroju 100x80mm
Deski poszycia (utozone w odlegtosciach =1cm), a takze deski progowe
powinny mie¢ wyoblone krawedzie, gtadkg powierzchnie z wykonanymi
rowkami antyposlizgowymi.

Istniejace elementy pokiadu nalezy w catosci zdemontowac i wywiez¢
do utylizacji. W ich miejsce wbudowa¢ nowe elementy drewniane
0 analogicznych przekrojach. Zastosowac tarcice z drewna modrzewiowego
o klasie konstrukcyjnej minimum C30 i zaimpregnowac¢ jg $rodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng i dziatalnoscig szkodnikow.
Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone
w zakresie temperatur od 5C do 25T, a wilgotno §¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 80%. Malowane powierzchnie nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ sie ze wskazdéwkami nt. przygotowania powierzchni
oraz sposobu uzycia produktu zawartymi na opakowaniu (lub w karcie
technicznej) wybranego srodka impregnacyjnego.

6.2 Stalowa konstrukcja nosna pomostu

Stalowa konstrukcja nosna pomostu rekreacyjnego wykazuje ztuszczenia
powtoki antykorozyjnej, korozje powierzchniowag wiekszosci elementow
stalowych oraz korozje blaszkowg paséw gornych kratownic nosnych.
W zwigzku z powyzszym pasy gorne kratownic wykonane z katownikow
2L 40x5 porazone korozjg blaszkowg zakwalifikowane sg do wymiany
(szacunkowo w 50%). W przypadku stwierdzenia porazenia korozyjnego
w wiekszym zakresie niz zalozony, nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany
zniszczonych  elementéw. Elementy stalowe porazone korozjg
powierzchniowg, nalezy oczyscic do stopnia czystosci Sa2 poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowag powitokg antykorozyjng za pomoca pedzli. Projektuje sie
dwupowiokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw
konstrukcji nosnej pomostu, ztozone z warstwy podkiadowej
oraz nawierzchniowej. Proponuje sie uzy¢ farb poliwinylowych o tacznej
grubosci pokrycia 200pum.

6.3 Balustrada
W chwili obecnej balustrada zamocowana jest wylgcznie do drewnianych
elementéw pokiadu pomostu za pomocg 3-4 $srub M10. W momencie gdy
korozja biologiczna desek jest do$¢ zaawansowana, mocowanie balustrady
nie spetnia swojej funkcji i stanowi zagrozenie dla jej stabilnosci
i bezpieczenstwa osob. Aby usztywni¢ po ditugosci konstrukcje balustrady,
atakze zapewni¢ mozliwos¢ obustronnego z niej skorzystania
przy wchodzeniu po schodkach zaprojektowano dodatkowe (usztywniajgce)
stupki o przekroju R 48,3/4,5 mocowane do stalowych pali rurowych
pomostu. Balustrade nalezy tak zamontowac aby elementy gtowne (stupki
z usztywnieniem) wypadaty w miejscach lokalizacji istniejgcych pali
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rurowych, a stupki posrednie dzielity przesto na 3 réwne pola (rys. nr 2).
Mocowanie stupéw balustrad wykonaé¢ Srubami 4M10 za posrednictwem
blach bl. 6x150x250. Mocowanie stupow usztywniajgcych do pali rurowych
i stupkow balustrady - za pomocg spawania (rys. nr 3).

Porecze balustrady przed poczatkiem i za koncem schodkéw nalezy
przediuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne
uzytkowanie (rys. nr 2).

6.4 Schodki na pomost

Konstrukcje schodkéw na pomost wykona¢ z rur kwadratowych RK
60x60x6 mocowanych za pomocg spawania do istniejgcych pali rurowych
pomostu oraz belek stalowych pochylni dojsciowej. Na konstrukcji z rur
kwadratowych nalezy przymocowac stopnice (deski o przekroju 180x40mm
utozone z przeswitem max. 1cm) zakonczone po bokach deskami
progowymi o przekroju 100x50mm. Stopnice oraz deski progowe nalezy
wykonczy¢ podobnie jak deski poktadu pomostu (tj. krawedzie zaokraglic¢,
wykonaé rowki antyposlizgowe, powierzchnie wyszlifowacg,
zaimpregnowac).

6.5 Pochylnia dojsciowa

Konstrukcja pochylni dojsciowej zaprojektowana jest z dwdch rownolegtych
belek (2[140) opartych z jednej strony na palach rurowych za pomocg
stolika podporowego a =z drugiej strony na prefabrykowanym bloku
fundamentowym. Obie belki nosne usztywnione sg poprzecznie belkami
stalowymi (2[140). Mocowanie belek nosnych do konstrukcji stolikbw
podporowych oraz fundamentu zaprojektowano za pomocg $rub M12
wg rys. nr 3. Mocowanie poszycia pokiadu na pochylni - analogicznie
jak na pomoscie rekreacyjnym.

Blok fundamentowy (prefabrykowany) posadowi¢ na gruncie nosnym
za posrednictwem wylewki betonowej B15 grub. 10cm. Do wierzchu
fundamentu przykotwiona jest blacha bl. 12x200x1250mm za pomocg
przyspawanych i wbetonowanych kotew @6 w rozstawie co 25cm.
Z fundamentu wypusci¢ kotwy @12 do mocowania belki stalowej pochyini
(rys. nr 3)

6.5 Wyposazenie bezpieczehstwa
Pomost rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- drabinki bezpieczenstwa 6-stopnicowe (stopnie w odl. max.=25cm)-szt.2

//’_,.r\\

|

- widok przyktadowej drabinki bezpieczenstwa
Drablnkl mocowac do desek poktadu za pomocg srub M10 wg zalecen
producenta oraz do pali rurowych pomostu za posrednictwvem RK60x6
I Srub 2xM12

ADBUD Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji 10
73-110 Stargard Szczecinski  ul. GdyAska 28c
tel./fax. 91 577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl



nr zlecenia 17/2014

- kota ratunkowe oraz zasobniki z linkg dlugosci 25m -szt. 2

- tablice informacyjng o bezpiecznym korzystaniu z pomostu zawierajgca
instrukcje w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii czy wypadku.
Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby byta dostepna i czytelna.

6.6 Falochrony

Elementy stalowe porazone korozjg powierzchniowg, nalezy oczyscié
do stopnia czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo-scierne
lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowg powitokg antykorozyjng za pomocq pedzli. Projektuje sie
dwupowlokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementow
konstrukcji, zlozone z warstwy podkiadowej oraz nawierzchniowej.
Proponuje sie uzyc¢ farb poliwinylowych na rdze o tgcznej grubosci pokrycia
200pm.

7. Uwagi

*  Wiekszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych
wymaga ich prowadzenia w miejscu wbudowania poszczegdélnych
elementow stalowych tj. na wolnym powietrzu, w przewazajgcej czesci
nad lustrem  wody.  Wykonywanie powtok  zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykonywaé¢ z rusztowan ustawionych na dnie
I zamocowanym do konstrukcji nosnej pomostu. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnych (czyszczenie z rdzy i malowanie) nalezy wykonac
pod pomostem szczelng ostone, ktéra zabezpieczy wode w jeziorze
przed wpadaniem niebezpiecznych trujgcych zwigzkéw z czyszczenia
elementdw stalowych z pozostatosci farb oraz rdzy.

* Robo6t remontowych nie prowadzi¢ podczas wzmozonego sfalowania
wod, a takze w trakcie opadow deszczu czy w niskich temperaturach
otoczenia.

* Nalezy przeprowadza¢ przeglady techniczne pomostu rekreacyjnego
przez caty rok kalendarzowy ze szczegolnym uwzglednieniem okresu
letniego. Kazdy przeglad nalezy udokumentowac protokotem kontroli.

* Wyposazenie bezpieczenstwa pomostu powinno by¢ stale kontrolowane

pod katem kompletnosci i sprawnosci.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy¢ merytoryczny i techniczny nadzor
nad robotami.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Dorota Kubiak
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora:
Gmina Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu

- Mapa zasadnicza 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt robot remontowych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 pofozonej w miejscowosci
Wierzchlgd gmina Stargard Szczecihski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych
materiatdw (spetniajacych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu
zamiennych  wyrobow budowlanych wbudowanych w  miejscach
uszkodzonych i wymagajgcych wymiany.

3. Stan istniej acy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

usytuowany jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke

nr 11/3, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajgcg w trwatym
zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojsciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczgcego
gruntow pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem
dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogdlnie
dostepnym terenem o0 charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancow gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogq gruntowg (przebiegajaca przez dziatki nr: 23, 25/17,
25/16 i 25/1) prowadzacqg do istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej -
dziatki drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngca roslinnoscig
niska Srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola hamiotowe.
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Linia brzegowa jeziora porosnieta jest dos¢ intensywnie roslinnoscig
lgkowo-szuwarowg obejmujacg jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3
jego diugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle
do linii brzegowej]. Wysoko$¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera
sie w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy
brzegu) do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach
rurowych w rozstawach po dlugosci zawierajacych sie w zakresie:
1,1+5,2m.

Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych
schodkbw z desek zamocowanych do stalowych katownikow
przyspawanych do rur nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje
sie nawierzchnia betonowa.

Balustrada  jednostronna usytuowana  wzdluz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na kohcu poktadu.
Stalowe porecze balustrady (gtdwna i posrednia) taczg stalowe stupki
podporowe, ktore zamocowane Sg W zréznicowanym rozstawie
(1,15+2,65m) do drewnianego pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem dojsciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dtugosc¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugos¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o hawierzchni betonowej) 2,96m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

4. Ocena techniczna
Ocena techniczna pomostu rekreacyjnego w zakresie m 0zliwo Sci
wykonania prac budowlanych w zwi  azku z planowanym remontem.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej oraz niezbednych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- rozeznanie rodzaju konstrukcji istniejgcego pomostu oraz przyjetych
rozwigzan materiatowych,

- przeprowadzenie oceny wizualnej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- podanie niezbednych zalecen.

Opis konstrukcji pomostu rekreacyjnego

Konstrukcje nosng pomostu stanowi dwurzedowy, podtuzny ukfad stalowych
kratownic opartych przegubowo na podporach rurowych (palach stalowych).
Potaczone i wzajemnie usztywnione elementy konstrukcyjne pomostu tworzg
przestrzennie nosny ruszt przykryty drewnianym poktadem spacerowego
traktu. Stopnie prowadzace na poklad pomostu majg zréznicowang
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wysokosc¢ | zaopatrzone sg w jednostronng balustrade. Balustrada pomostu
wykonana ze stalowych elementow rurowych i zamocowana jest do desek
poktadu pomostu rekreacyjnego.

Charakterystyka konstrukcji pomostu rekreacyjnego

stupy (pale) stalowe pomostu — rury @200/10 w rozstawach podtuznych:
1,1+5,2m
stezenia poprzeczne stupow nosnych pomostu w postaci:
- poziomych belek 2x[100 usytuowanych przy gtowicach pali
- skratowan poprzecznych z belek 2x[100
kratownice stalowe o rozpietosciach dopasowanych do rozstawu stupow
nosnych wykonane sg z nastepujacych elementow:
- pas gorny — 2xLR 40x5;
- pas dolny — LR 40x5 + pret @14;
- skratowania (krzyzulce) — prety @14
stezenia poprzeczne kratownic pomostu:
- belki poziome w poziomie gornego i dolnego pasa kratownicy
wykonane z katownikéw LR 40x5
- skratowania pomiedzy belkami poziomymi - prety @14
drewniana belka podporowa pomostu o przekroju 10x8cm mocowana
do pasow goérnych kratownic stalowych za pomocg katownikéw LR 60x6
dtug. 10cm w rozstawie co max. 50cm
deski poktadu pomostu o przekroju 10x4cm i dlug. 200cm mocowane sg
do belek podporowych w odstepach szer. 2cm
deski progowe o wym. 10x5cm stanowig element obwodowy pokiadu
pomostu, do ktérych jednoczesnie przymocowane sg stalowe stupki
balustrady
balustrada pomostu o wys. 117cm wykonana jest z nastepujacych
elementow:
- porecz balustrady R @48,3x4,5mm,
- porecz posrednia balustrady R @34,
- stupki balustrady R @48,3x4,5mm w rozstawach: 1,15+2,65m
mocowanie stupkow balustrady: stupki balustrady mocowane sg do belek
progowych oraz desek pokiadu srubami 4xM10 za posrednictwem
podstawy spawanej skiladajacej sie z LR 60x6 oraz ptaskownika
6x80x240
schodki prowadzgce na poktad pomostu stanowig deski grub. 4cm oparte
na wspornikowych katownikach LR60x6 zamocowanych do pierwszej
pary podpér rurowych
utwardzenie terenu przed schodkami pomostu wykonane jest w postaci
betonowej wylewki o wym. 3,0x1,8m

Stan techniczny pomostu:

drewniane elementy pomostu sg w stanie technicznym okreslanym jako
»<awaryjny” (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie >70%); deski
pokfadu, deski progowe oraz belki podporowe wykazujg duze ubytki,
ponadto sg zdewastowane i w wielu miejscach silnie zaatakowane przez
korozje biologiczna,

balustrada wykonana z elementéw stalowych przymocowana jest
wytgcznie do elementéw drewnianych poktadu. W wielu miejscach
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elementy drewniane sg przegnite, blachy, za posrednictwem ktorych
balustrada przymocowana jest do pokfadu sg skorodowane, elementy
balustrady powyginane - wobec czego mocowanie nie spetnia swojej
funkciji.

Mimo, iz stopien zuzycia elementow stalowych balustrady zawiera sie
w zakresie 11+25%, to jednak ze wzgledu na sposéb i jakos¢
zamocowania stan techniczny balustrady okresla sie jako zly,
co odpowiada stopniowi zuzycia elementu zawierajgcego sie w zakresie
51+60%,

schodki wejsciowe na pomost nie spetniajg wymogow technicznych
pod katem swoich wymiarow; stopnice sg zniszczone a konstrukcja
pod stopnicami prowizoryczna; ogolnie stan techniczny schodkéw okresla
sie jako niezadowalajacy (stopien zuzycia elementu zawiera sie
w zakresie 26+50%),

nawierzchnia betonowa przed schodkami wejsciowymi na pomost jest
przechylona w kierunku linii brzegowej na skutek zniszczonych
prefabrykowanych opornikbw betonowych ograniczajgcych brzeg jeziora.
Kawatek bloku betonowego odspoit sie od catosci i w niedtugim czasie
wpadnie do wody. Stan techniczny nawierzchni betonowej okre$la sie jako
zly (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%),
konstrukcja stalowa pomostu jest stabilna i w zasadzie nie budzi
zastrzezen pod wzgledem przekroczenia standéw granicznych. Korozja
poszczegoblnych elementéw jest powierzchniowa i tatwa do usuniecia.

Na szczegdlng uwage zastugujg jednak ksztattowniki paséw gérnych
kratownic nosnych pomostu (zjawisko szczegodlnie widoczne przy brzegu),
ktorych stopien skorodowania jest bardzo zaawansowany i dyskwalifikuje
wymienione elementy pod wzgledem mozliwosci ich odrestaurowania.
Powyginane elementy, catlkowicie skorodowane poétki katownikow
wymagajg wymiany na nowe o tych samych przekrojach. Szacunkowo
zakwalifikowano do wymiany 50% ksztattownikow, z ktorych wykonane
sgpasy gorne kratownic. W przypadku stwierdzenia wiekszego
zniszczenia - zakres wymiany elementow nalezy odpowiednio zwiekszyc.
Ogollnie stan techniczny konstrukcji stalowej pomostu (z uwagi
na skorodowane pasy goérne kratownic) okresla sie jako zly (stopieh
zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%).

Whioski i zalecenia:

Zaobserwowane uszkodzenia wymagajg wykonania nastepujacych prac:

wymiane wszystkich elementow drewnianych poktadu pomostu,
wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady
przy schodkach oraz pochylni dojsciowej,

usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

wymiane skorodowanych elementow stalowych (pasow goérnych)
kratownic pomostu,

czyszczenie z  korozji powierzchniowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji pomostu,

usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiane blach i sSrub mocujacych,

aktualny stan techniczny poszczegolinych elementéw nie pozwala
na swobodne i bezpieczne korzystanie z pomostu w ce lach
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wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zalecane prace remo ntowe
nalezy wykona ¢ jak najszybciej, a do chwili ich zako nAczenia
lub w przypadku catkowitego z nich zrezygnowania, n  alezy
zabezpieczy ¢ pomost przed mo zliwoscig jego uzytkowania,
a ponadto zainstalowa € trwata informacj @ o zakazie wstepu
na poktad.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejaceqgo:

Fot. 1 Widok ogélny pomostu Fot.2 Ubytki poszycia poktadu, przegnite belki podporowe
poktadu pomostu

Fot. 3 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig | Fot.4 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig
betonowg przed schodkami — widok z boku betonowg — widok z przodu
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Fot. 5 Odspojenie bloku betonowego nawierzchni | Fot.6 Mocowanie stupkow balustrady do
przed  schodkami;  widok  konstrukciji elementéw drewnianych poktadu
wsporczej schodkéw pomostu pomostu

!

Fot. 7 Pas gérny kratownic nosnych pomostu Fot.8 Kratownica stalowa pomostu
rekreacyjnego — widok pod poktadem
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5. Stan projektowany
Lokalizacja pomostu, zagospodarowanie dziatki
Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3,
a takze dziatek, przez ktére odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23,
25/17, 25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny ze wzgledu na aktualny stan techniczny wynikajacy

z dtugotrwatej eksploatacji i oddziatywania warunkéw atmosferycznych

wymaga wykonania nastepujacych prac remontowych:

- wymiana wszystkich elementéw drewnianych poktadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,

- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,

- usuniecie luznych elementéw istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (paséw goérnych)
kratownic pomostu,

- czyszczenie z  korozji  powierzchniowej oraz  dwupowlokowe
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow konstrukciji
pomostu oraz falochronow,

- montaz pochylni dojsciowej,

- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujacych,

- dwupowtokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujgcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej

- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

Bilans terenu, roslinnosé linii brzeqowej, drzewostan, ukltad komunikacyjny
oraz uzbrojenie terenu - bez zmian.

Opis wptywu inwestycji na srodowisko:
Projektowany remont pomostu nie wywiera ujemnego wplywu
na srodowisko.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjneqo z trapem dojsciowym:

Szerokos¢ pomostu 2,0m
Dlugo$¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni z desek) 3,60m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 81,60m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 163,20m?

Wymiary po remoncie (dtugosc¢ i szerokos¢) nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnych wymiarow pomostu rekreacyjnego. Zmiana dtugosci dojscia
(schodkéw, pochylni) i wynikajaca z tego tytutu nieznacznie powiekszona
powierzchnia pomostu z dojéciem jest konsekwencjg dostosowania wejscia
na trakt spacerowy pomostu do normowych wymiaréw stopni i pochylni
ujetych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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6. Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
6.1 Elementy drewniane poktadu pomostu
Zaprojektowano wymiane wszystkich drewnianych elementéw poktadu, tj.:
- deski progowe o przekroju 100x50mm,
- deski poszycia poktadu o przekroju 100x40mm,
- belki podporowe o przekroju 100x80mm
Deski poszycia (utozone w odlegtosciach =1cm), a takze deski progowe
powinny mie¢ wyoblone krawedzie, gtadkg powierzchnie z wykonanymi
rowkami antyposlizgowymi.

Istniejace elementy pokiadu nalezy w catosci zdemontowac i wywiez¢
do utylizacji. W ich miejsce wbudowa¢ nowe elementy drewniane
0 analogicznych przekrojach. Zastosowac tarcice z drewna modrzewiowego
o klasie konstrukcyjnej minimum C30 i zaimpregnowac¢ jg $rodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng i dziatalnoscig szkodnikow.
Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone
w zakresie temperatur od 5C do 25T, a wilgotno §¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 80%. Malowane powierzchnie nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ sie ze wskazdéwkami nt. przygotowania powierzchni
oraz sposobu uzycia produktu zawartymi na opakowaniu (lub w karcie
technicznej) wybranego srodka impregnacyjnego.

6.2 Stalowa konstrukcja nosna pomostu

Stalowa konstrukcja nosna pomostu rekreacyjnego wykazuje ztuszczenia
powtoki antykorozyjnej, korozje powierzchniowag wiekszosci elementow
stalowych oraz korozje blaszkowg paséw gornych kratownic nosnych.
W zwigzku z powyzszym pasy gorne kratownic wykonane z katownikow
2L 40x5 porazone korozjg blaszkowg zakwalifikowane sg do wymiany
(szacunkowo w 50%). W przypadku stwierdzenia porazenia korozyjnego
w wiekszym zakresie niz zalozony, nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany
zniszczonych  elementéw. Elementy stalowe porazone korozjg
powierzchniowg, nalezy oczyscic do stopnia czystosci Sa2 poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowag powitokg antykorozyjng za pomoca pedzli. Projektuje sie
dwupowiokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw
konstrukcji nosnej pomostu, ztozone z warstwy podkiadowej
oraz nawierzchniowej. Proponuje sie uzy¢ farb poliwinylowych o tacznej
grubosci pokrycia 200pum.

6.3 Balustrada
W chwili obecnej balustrada zamocowana jest wylgcznie do drewnianych
elementéw pokiadu pomostu za pomocg 3-4 $srub M10. W momencie gdy
korozja biologiczna desek jest do$¢ zaawansowana, mocowanie balustrady
nie spetnia swojej funkcji i stanowi zagrozenie dla jej stabilnosci
i bezpieczenstwa osob. Aby usztywni¢ po ditugosci konstrukcje balustrady,
atakze zapewni¢ mozliwos¢ obustronnego z niej skorzystania
przy wchodzeniu po schodkach zaprojektowano dodatkowe (usztywniajgce)
stupki o przekroju R 48,3/4,5 mocowane do stalowych pali rurowych
pomostu. Balustrade nalezy tak zamontowac aby elementy gtowne (stupki
z usztywnieniem) wypadaty w miejscach lokalizacji istniejgcych pali
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rurowych, a stupki posrednie dzielity przesto na 3 réwne pola (rys. nr 2).
Mocowanie stupéw balustrad wykonaé¢ Srubami 4M10 za posrednictwem
blach bl. 6x150x250. Mocowanie stupow usztywniajgcych do pali rurowych
i stupkow balustrady - za pomocg spawania (rys. nr 3).

Porecze balustrady przed poczatkiem i za koncem schodkéw nalezy
przediuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne
uzytkowanie (rys. nr 2).

6.4 Schodki na pomost

Konstrukcje schodkéw na pomost wykona¢ z rur kwadratowych RK
60x60x6 mocowanych za pomocg spawania do istniejgcych pali rurowych
pomostu oraz belek stalowych pochylni dojsciowej. Na konstrukcji z rur
kwadratowych nalezy przymocowac stopnice (deski o przekroju 180x40mm
utozone z przeswitem max. 1cm) zakonczone po bokach deskami
progowymi o przekroju 100x50mm. Stopnice oraz deski progowe nalezy
wykonczy¢ podobnie jak deski poktadu pomostu (tj. krawedzie zaokraglic¢,
wykonaé rowki antyposlizgowe, powierzchnie wyszlifowacg,
zaimpregnowac).

6.5 Pochylnia dojsciowa

Konstrukcja pochylni dojsciowej zaprojektowana jest z dwdch rownolegtych
belek (2[140) opartych z jednej strony na palach rurowych za pomocg
stolika podporowego a =z drugiej strony na prefabrykowanym bloku
fundamentowym. Obie belki nosne usztywnione sg poprzecznie belkami
stalowymi (2[140). Mocowanie belek nosnych do konstrukcji stolikbw
podporowych oraz fundamentu zaprojektowano za pomocg $rub M12
wg rys. nr 3. Mocowanie poszycia pokiadu na pochylni - analogicznie
jak na pomoscie rekreacyjnym.

Blok fundamentowy (prefabrykowany) posadowi¢ na gruncie nosnym
za posrednictwem wylewki betonowej B15 grub. 10cm. Do wierzchu
fundamentu przykotwiona jest blacha bl. 12x200x1250mm za pomocg
przyspawanych i wbetonowanych kotew @6 w rozstawie co 25cm.
Z fundamentu wypusci¢ kotwy @12 do mocowania belki stalowej pochyini
(rys. nr 3)

6.5 Wyposazenie bezpieczehstwa
Pomost rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- drabinki bezpieczenstwa 6-stopnicowe (stopnie w odl. max.=25cm)-szt.2

//’_,.r\\

|

- widok przyktadowej drabinki bezpieczenstwa
Drablnkl mocowac do desek poktadu za pomocg srub M10 wg zalecen
producenta oraz do pali rurowych pomostu za posrednictwvem RK60x6
I Srub 2xM12
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- kota ratunkowe oraz zasobniki z linkg dlugosci 25m -szt. 2

- tablice informacyjng o bezpiecznym korzystaniu z pomostu zawierajgca
instrukcje w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii czy wypadku.
Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby byta dostepna i czytelna.

6.6 Falochrony

Elementy stalowe porazone korozjg powierzchniowg, nalezy oczyscié
do stopnia czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo-scierne
lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowg powitokg antykorozyjng za pomocq pedzli. Projektuje sie
dwupowlokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementow
konstrukcji, zlozone z warstwy podkiadowej oraz nawierzchniowej.
Proponuje sie uzyc¢ farb poliwinylowych na rdze o tgcznej grubosci pokrycia
200pm.

7. Uwagi

*  Wiekszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych
wymaga ich prowadzenia w miejscu wbudowania poszczegdélnych
elementow stalowych tj. na wolnym powietrzu, w przewazajgcej czesci
nad lustrem  wody.  Wykonywanie powtok  zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykonywaé¢ z rusztowan ustawionych na dnie
I zamocowanym do konstrukcji nosnej pomostu. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnych (czyszczenie z rdzy i malowanie) nalezy wykonac
pod pomostem szczelng ostone, ktéra zabezpieczy wode w jeziorze
przed wpadaniem niebezpiecznych trujgcych zwigzkéw z czyszczenia
elementdw stalowych z pozostatosci farb oraz rdzy.

* Robo6t remontowych nie prowadzi¢ podczas wzmozonego sfalowania
wod, a takze w trakcie opadow deszczu czy w niskich temperaturach
otoczenia.

* Nalezy przeprowadza¢ przeglady techniczne pomostu rekreacyjnego
przez caty rok kalendarzowy ze szczegolnym uwzglednieniem okresu
letniego. Kazdy przeglad nalezy udokumentowac protokotem kontroli.

* Wyposazenie bezpieczenstwa pomostu powinno by¢ stale kontrolowane

pod katem kompletnosci i sprawnosci.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy¢ merytoryczny i techniczny nadzor
nad robotami.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Dorota Kubiak
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora:
Gmina Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu

- Mapa zasadnicza 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt robot remontowych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego
nad Jeziorem Miedwiem na dzialce nr 11/3 pofozonej w miejscowosci
Wierzchlgd gmina Stargard Szczecihski.

Prace remontowe bedg wykonywane z wykorzystaniem istniejgcych
materiatdw (spetniajacych kryteria stanu technicznego) przy zastosowaniu
zamiennych  wyrobow budowlanych wbudowanych w  miejscach
uszkodzonych i wymagajgcych wymiany.

3. Stan istniej acy.

Lokalizacja pomostu:

Pomost rekreacyjny objety dokumentacjg projektowo-kosztorysowg

usytuowany jest w catosci na terenie Jeziora Miedwie stanowigcego dziatke

nr 11/3, ktérej wiascicielem jest Skarb Panstwa i pozostajgcg w trwatym
zarzadzie Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

Zamierzenie inwestycyjne - remont pomostu rekreacyjnego wraz z trapem

dojsciowym przeprowadzone zostanie przez Gmine Stargard Szczecinski

na podstawie:

- umowy uzytkowania nr ME-6/08 z dnia 24.06.2008r. dotyczgcego
gruntow pod wodami publicznymi zajetych przez pomost z trapem
dojsciowym

- zgody z dnia 4.04.2014r. na dysponowanie nieruchomoscig wydang
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w Szczecinie

Dojscie do pomostu odbywa sie z dziatki nr geod. 23 bedacej ogdlnie
dostepnym terenem o0 charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym
przeznaczonym dla mieszkancow gminy.

Dojazd na w/w teren wypoczynku i do pomostu zapewniony jest poprzez
wewnetrzng drogq gruntowg (przebiegajaca przez dziatki nr: 23, 25/17,
25/16 i 25/1) prowadzacqg do istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej -
dziatki drogowej o nr geod. 3.

Teren przed wejsciem na pomost porosniety jest dziko rosngca roslinnoscig
niska Srednig i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obszary rekreacyjne nad jeziorem tj. osrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe, kluby jachtowe, pola hamiotowe.
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Linia brzegowa jeziora porosnieta jest dos¢ intensywnie roslinnoscig
lgkowo-szuwarowg obejmujacg jednoczesnie otoczenie pomostu do ok. 1/3
jego diugosci.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny o formie linii prostej usytuowany jest prostopadle
do linii brzegowej]. Wysoko$¢ poktadu pomostu nad lustrem wody zawiera
sie w zakresie ~ 100+140cm przy gtebokosci jeziora od 29+69cm(przy
brzegu) do 123+163cm (przy koncu pomostu).

Poktad drewniany pomostu zamocowany jest do stalowych kratownic
usytuowanych w uktadzie podtuznym i opartych na stalowych palach
rurowych w rozstawach po dlugosci zawierajacych sie w zakresie:
1,1+5,2m.

Wejscie na pomost odbywa sie za posrednictwem prowizorycznych
schodkbw z desek zamocowanych do stalowych katownikow
przyspawanych do rur nosnych pomostu. Przed schodkami znajduje
sie nawierzchnia betonowa.

Balustrada  jednostronna usytuowana  wzdluz catej dtugosci
pomostu, zakonczona jest prostopadtym odcinkiem na kohcu poktadu.
Stalowe porecze balustrady (gtdwna i posrednia) taczg stalowe stupki
podporowe, ktore zamocowane Sg W zréznicowanym rozstawie
(1,15+2,65m) do drewnianego pokfadu.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjnego z trapem dojsciowym:

Szerokos$¢ pomostu 2,0m
Dtugosc¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugos¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o hawierzchni betonowej) 2,96m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 80,96m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 161,92m?

4. Ocena techniczna
Ocena techniczna pomostu rekreacyjnego w zakresie m 0zliwo Sci
wykonania prac budowlanych w zwi  azku z planowanym remontem.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- dokonanie wizji lokalnej oraz niezbednych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- rozeznanie rodzaju konstrukcji istniejgcego pomostu oraz przyjetych
rozwigzan materiatowych,

- przeprowadzenie oceny wizualnej stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych pomostu,

- podanie niezbednych zalecen.

Opis konstrukcji pomostu rekreacyjnego

Konstrukcje nosng pomostu stanowi dwurzedowy, podtuzny ukfad stalowych
kratownic opartych przegubowo na podporach rurowych (palach stalowych).
Potaczone i wzajemnie usztywnione elementy konstrukcyjne pomostu tworzg
przestrzennie nosny ruszt przykryty drewnianym poktadem spacerowego
traktu. Stopnie prowadzace na poklad pomostu majg zréznicowang
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wysokosc¢ | zaopatrzone sg w jednostronng balustrade. Balustrada pomostu
wykonana ze stalowych elementow rurowych i zamocowana jest do desek
poktadu pomostu rekreacyjnego.

Charakterystyka konstrukcji pomostu rekreacyjnego

stupy (pale) stalowe pomostu — rury @200/10 w rozstawach podtuznych:
1,1+5,2m
stezenia poprzeczne stupow nosnych pomostu w postaci:
- poziomych belek 2x[100 usytuowanych przy gtowicach pali
- skratowan poprzecznych z belek 2x[100
kratownice stalowe o rozpietosciach dopasowanych do rozstawu stupow
nosnych wykonane sg z nastepujacych elementow:
- pas gorny — 2xLR 40x5;
- pas dolny — LR 40x5 + pret @14;
- skratowania (krzyzulce) — prety @14
stezenia poprzeczne kratownic pomostu:
- belki poziome w poziomie gornego i dolnego pasa kratownicy
wykonane z katownikéw LR 40x5
- skratowania pomiedzy belkami poziomymi - prety @14
drewniana belka podporowa pomostu o przekroju 10x8cm mocowana
do pasow goérnych kratownic stalowych za pomocg katownikéw LR 60x6
dtug. 10cm w rozstawie co max. 50cm
deski poktadu pomostu o przekroju 10x4cm i dlug. 200cm mocowane sg
do belek podporowych w odstepach szer. 2cm
deski progowe o wym. 10x5cm stanowig element obwodowy pokiadu
pomostu, do ktérych jednoczesnie przymocowane sg stalowe stupki
balustrady
balustrada pomostu o wys. 117cm wykonana jest z nastepujacych
elementow:
- porecz balustrady R @48,3x4,5mm,
- porecz posrednia balustrady R @34,
- stupki balustrady R @48,3x4,5mm w rozstawach: 1,15+2,65m
mocowanie stupkow balustrady: stupki balustrady mocowane sg do belek
progowych oraz desek pokiadu srubami 4xM10 za posrednictwem
podstawy spawanej skiladajacej sie z LR 60x6 oraz ptaskownika
6x80x240
schodki prowadzgce na poktad pomostu stanowig deski grub. 4cm oparte
na wspornikowych katownikach LR60x6 zamocowanych do pierwszej
pary podpér rurowych
utwardzenie terenu przed schodkami pomostu wykonane jest w postaci
betonowej wylewki o wym. 3,0x1,8m

Stan techniczny pomostu:

drewniane elementy pomostu sg w stanie technicznym okreslanym jako
»<awaryjny” (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie >70%); deski
pokfadu, deski progowe oraz belki podporowe wykazujg duze ubytki,
ponadto sg zdewastowane i w wielu miejscach silnie zaatakowane przez
korozje biologiczna,

balustrada wykonana z elementéw stalowych przymocowana jest
wytgcznie do elementéw drewnianych poktadu. W wielu miejscach
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elementy drewniane sg przegnite, blachy, za posrednictwem ktorych
balustrada przymocowana jest do pokfadu sg skorodowane, elementy
balustrady powyginane - wobec czego mocowanie nie spetnia swojej
funkciji.

Mimo, iz stopien zuzycia elementow stalowych balustrady zawiera sie
w zakresie 11+25%, to jednak ze wzgledu na sposéb i jakos¢
zamocowania stan techniczny balustrady okresla sie jako zly,
co odpowiada stopniowi zuzycia elementu zawierajgcego sie w zakresie
51+60%,

schodki wejsciowe na pomost nie spetniajg wymogow technicznych
pod katem swoich wymiarow; stopnice sg zniszczone a konstrukcja
pod stopnicami prowizoryczna; ogolnie stan techniczny schodkéw okresla
sie jako niezadowalajacy (stopien zuzycia elementu zawiera sie
w zakresie 26+50%),

nawierzchnia betonowa przed schodkami wejsciowymi na pomost jest
przechylona w kierunku linii brzegowej na skutek zniszczonych
prefabrykowanych opornikbw betonowych ograniczajgcych brzeg jeziora.
Kawatek bloku betonowego odspoit sie od catosci i w niedtugim czasie
wpadnie do wody. Stan techniczny nawierzchni betonowej okre$la sie jako
zly (stopien zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%),
konstrukcja stalowa pomostu jest stabilna i w zasadzie nie budzi
zastrzezen pod wzgledem przekroczenia standéw granicznych. Korozja
poszczegoblnych elementéw jest powierzchniowa i tatwa do usuniecia.

Na szczegdlng uwage zastugujg jednak ksztattowniki paséw gérnych
kratownic nosnych pomostu (zjawisko szczegodlnie widoczne przy brzegu),
ktorych stopien skorodowania jest bardzo zaawansowany i dyskwalifikuje
wymienione elementy pod wzgledem mozliwosci ich odrestaurowania.
Powyginane elementy, catlkowicie skorodowane poétki katownikow
wymagajg wymiany na nowe o tych samych przekrojach. Szacunkowo
zakwalifikowano do wymiany 50% ksztattownikow, z ktorych wykonane
sgpasy gorne kratownic. W przypadku stwierdzenia wiekszego
zniszczenia - zakres wymiany elementow nalezy odpowiednio zwiekszyc.
Ogollnie stan techniczny konstrukcji stalowej pomostu (z uwagi
na skorodowane pasy goérne kratownic) okresla sie jako zly (stopieh
zuzycia elementu zawiera sie w zakresie 51+60%).

Whioski i zalecenia:

Zaobserwowane uszkodzenia wymagajg wykonania nastepujacych prac:

wymiane wszystkich elementow drewnianych poktadu pomostu,
wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady
przy schodkach oraz pochylni dojsciowej,

usuniecie luznych elementow istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

wymiane skorodowanych elementow stalowych (pasow goérnych)
kratownic pomostu,

czyszczenie z  korozji powierzchniowej oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw konstrukcji pomostu,

usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiane blach i sSrub mocujacych,

aktualny stan techniczny poszczegolinych elementéw nie pozwala
na swobodne i bezpieczne korzystanie z pomostu w ce lach
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wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zalecane prace remo ntowe
nalezy wykona ¢ jak najszybciej, a do chwili ich zako nAczenia
lub w przypadku catkowitego z nich zrezygnowania, n  alezy
zabezpieczy ¢ pomost przed mo zliwoscig jego uzytkowania,
a ponadto zainstalowa € trwata informacj @ o zakazie wstepu
na poktad.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejaceqgo:

Fot. 1 Widok ogélny pomostu Fot.2 Ubytki poszycia poktadu, przegnite belki podporowe
poktadu pomostu

Fot. 3 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig | Fot.4 Schodki na pomost wraz z nawierzchnig
betonowg przed schodkami — widok z boku betonowg — widok z przodu
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Fot. 5 Odspojenie bloku betonowego nawierzchni | Fot.6 Mocowanie stupkow balustrady do
przed  schodkami;  widok  konstrukciji elementéw drewnianych poktadu
wsporczej schodkéw pomostu pomostu

!

Fot. 7 Pas gérny kratownic nosnych pomostu Fot.8 Kratownica stalowa pomostu
rekreacyjnego — widok pod poktadem
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5. Stan projektowany
Lokalizacja pomostu, zagospodarowanie dziatki
Lokalizacja pomostu oraz elementy zagospodarowania dziatki nr 11/3,
a takze dziatek, przez ktére odbywa sie dojazd i dojscie do pomostu (nr 23,
25/17, 25/16 i 25/1) - nie ulegajg zmianie.

Pomost rekreacyjny z dojsciem

Pomost rekreacyjny ze wzgledu na aktualny stan techniczny wynikajacy

z dtugotrwatej eksploatacji i oddziatywania warunkéw atmosferycznych

wymaga wykonania nastepujacych prac remontowych:

- wymiana wszystkich elementéw drewnianych poktadu pomostu: desek
progowych, desek poszycia, belek podporowych,

- wykonanie nowych schodkéw pomostowych, obustronnej balustrady przy
schodkach oraz pochylni dojsciowej,

- usuniecie luznych elementéw istniejgcej nawierzchni betonowej przed
stopniami pomostu,

- wymiane skorodowanych elementéw stalowych (paséw goérnych)
kratownic pomostu,

- czyszczenie z  korozji  powierzchniowej oraz  dwupowlokowe
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow konstrukciji
pomostu oraz falochronow,

- montaz pochylni dojsciowej,

- usztywnienie istniejgcej balustrady, wymiana blach i Srub mocujacych,

- dwupowtokowe zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady
wraz z blachami mocujgcymi oraz elementéw metalowych schodkow
i pochylni dojsciowej

- montaz wyposazenia bezpieczenstwa

Bilans terenu, roslinnosé linii brzeqowej, drzewostan, ukltad komunikacyjny
oraz uzbrojenie terenu - bez zmian.

Opis wptywu inwestycji na srodowisko:
Projektowany remont pomostu nie wywiera ujemnego wplywu
na srodowisko.

Dane charakterystyczne pomostu rekreacyjneqo z trapem dojsciowym:

Szerokos¢ pomostu 2,0m
Dlugo$¢ poktadu pomostu 78,0m
Dlugosc¢ dojscia do pomostu

(schodki + trap dojsciowy o nawierzchni z desek) 3,60m
Dlugos¢ pomostu z dojsciem 81,60m
Powierzchnia pomostu z dojsciem 163,20m?

Wymiary po remoncie (dtugosc¢ i szerokos¢) nie ulegajg zmianie w stosunku
do pierwotnych wymiarow pomostu rekreacyjnego. Zmiana dtugosci dojscia
(schodkéw, pochylni) i wynikajaca z tego tytutu nieznacznie powiekszona
powierzchnia pomostu z dojéciem jest konsekwencjg dostosowania wejscia
na trakt spacerowy pomostu do normowych wymiaréw stopni i pochylni
ujetych w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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6. Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
6.1 Elementy drewniane poktadu pomostu
Zaprojektowano wymiane wszystkich drewnianych elementéw poktadu, tj.:
- deski progowe o przekroju 100x50mm,
- deski poszycia poktadu o przekroju 100x40mm,
- belki podporowe o przekroju 100x80mm
Deski poszycia (utozone w odlegtosciach =1cm), a takze deski progowe
powinny mie¢ wyoblone krawedzie, gtadkg powierzchnie z wykonanymi
rowkami antyposlizgowymi.

Istniejace elementy pokiadu nalezy w catosci zdemontowac i wywiez¢
do utylizacji. W ich miejsce wbudowa¢ nowe elementy drewniane
0 analogicznych przekrojach. Zastosowac tarcice z drewna modrzewiowego
o klasie konstrukcyjnej minimum C30 i zaimpregnowac¢ jg $rodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng i dziatalnoscig szkodnikow.
Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny by¢ prowadzone
w zakresie temperatur od 5C do 25T, a wilgotno §¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 80%. Malowane powierzchnie nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zapozna¢ sie ze wskazdéwkami nt. przygotowania powierzchni
oraz sposobu uzycia produktu zawartymi na opakowaniu (lub w karcie
technicznej) wybranego srodka impregnacyjnego.

6.2 Stalowa konstrukcja nosna pomostu

Stalowa konstrukcja nosna pomostu rekreacyjnego wykazuje ztuszczenia
powtoki antykorozyjnej, korozje powierzchniowag wiekszosci elementow
stalowych oraz korozje blaszkowg paséw gornych kratownic nosnych.
W zwigzku z powyzszym pasy gorne kratownic wykonane z katownikow
2L 40x5 porazone korozjg blaszkowg zakwalifikowane sg do wymiany
(szacunkowo w 50%). W przypadku stwierdzenia porazenia korozyjnego
w wiekszym zakresie niz zalozony, nalezy zwiekszy¢ zakres wymiany
zniszczonych  elementéw. Elementy stalowe porazone korozjg
powierzchniowg, nalezy oczyscic do stopnia czystosci Sa2 poprzez
czyszczenie strumieniowo-scierne lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowag powitokg antykorozyjng za pomoca pedzli. Projektuje sie
dwupowiokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementéw
konstrukcji nosnej pomostu, ztozone z warstwy podkiadowej
oraz nawierzchniowej. Proponuje sie uzy¢ farb poliwinylowych o tacznej
grubosci pokrycia 200pum.

6.3 Balustrada
W chwili obecnej balustrada zamocowana jest wylgcznie do drewnianych
elementéw pokiadu pomostu za pomocg 3-4 $srub M10. W momencie gdy
korozja biologiczna desek jest do$¢ zaawansowana, mocowanie balustrady
nie spetnia swojej funkcji i stanowi zagrozenie dla jej stabilnosci
i bezpieczenstwa osob. Aby usztywni¢ po ditugosci konstrukcje balustrady,
atakze zapewni¢ mozliwos¢ obustronnego z niej skorzystania
przy wchodzeniu po schodkach zaprojektowano dodatkowe (usztywniajgce)
stupki o przekroju R 48,3/4,5 mocowane do stalowych pali rurowych
pomostu. Balustrade nalezy tak zamontowac aby elementy gtowne (stupki
z usztywnieniem) wypadaty w miejscach lokalizacji istniejgcych pali
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rurowych, a stupki posrednie dzielity przesto na 3 réwne pola (rys. nr 2).
Mocowanie stupéw balustrad wykonaé¢ Srubami 4M10 za posrednictwem
blach bl. 6x150x250. Mocowanie stupow usztywniajgcych do pali rurowych
i stupkow balustrady - za pomocg spawania (rys. nr 3).

Porecze balustrady przed poczatkiem i za koncem schodkéw nalezy
przediuzy¢ o 30cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczne
uzytkowanie (rys. nr 2).

6.4 Schodki na pomost

Konstrukcje schodkéw na pomost wykona¢ z rur kwadratowych RK
60x60x6 mocowanych za pomocg spawania do istniejgcych pali rurowych
pomostu oraz belek stalowych pochylni dojsciowej. Na konstrukcji z rur
kwadratowych nalezy przymocowac stopnice (deski o przekroju 180x40mm
utozone z przeswitem max. 1cm) zakonczone po bokach deskami
progowymi o przekroju 100x50mm. Stopnice oraz deski progowe nalezy
wykonczy¢ podobnie jak deski poktadu pomostu (tj. krawedzie zaokraglic¢,
wykonaé rowki antyposlizgowe, powierzchnie wyszlifowacg,
zaimpregnowac).

6.5 Pochylnia dojsciowa

Konstrukcja pochylni dojsciowej zaprojektowana jest z dwdch rownolegtych
belek (2[140) opartych z jednej strony na palach rurowych za pomocg
stolika podporowego a =z drugiej strony na prefabrykowanym bloku
fundamentowym. Obie belki nosne usztywnione sg poprzecznie belkami
stalowymi (2[140). Mocowanie belek nosnych do konstrukcji stolikbw
podporowych oraz fundamentu zaprojektowano za pomocg $rub M12
wg rys. nr 3. Mocowanie poszycia pokiadu na pochylni - analogicznie
jak na pomoscie rekreacyjnym.

Blok fundamentowy (prefabrykowany) posadowi¢ na gruncie nosnym
za posrednictwem wylewki betonowej B15 grub. 10cm. Do wierzchu
fundamentu przykotwiona jest blacha bl. 12x200x1250mm za pomocg
przyspawanych i wbetonowanych kotew @6 w rozstawie co 25cm.
Z fundamentu wypusci¢ kotwy @12 do mocowania belki stalowej pochyini
(rys. nr 3)

6.5 Wyposazenie bezpieczehstwa
Pomost rekreacyjny nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- drabinki bezpieczenstwa 6-stopnicowe (stopnie w odl. max.=25cm)-szt.2

//’_,.r\\

|

- widok przyktadowej drabinki bezpieczenstwa
Drablnkl mocowac do desek poktadu za pomocg srub M10 wg zalecen
producenta oraz do pali rurowych pomostu za posrednictwvem RK60x6
I Srub 2xM12
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- kota ratunkowe oraz zasobniki z linkg dlugosci 25m -szt. 2

- tablice informacyjng o bezpiecznym korzystaniu z pomostu zawierajgca
instrukcje w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii czy wypadku.
Tablice nalezy umiesci¢ w taki sposdb, aby byta dostepna i czytelna.

6.6 Falochrony

Elementy stalowe porazone korozjg powierzchniowg, nalezy oczyscié
do stopnia czystosci Sa2 poprzez czyszczenie strumieniowo-scierne
lub piaskowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przez pokrycie elementow
stalowych nowg powitokg antykorozyjng za pomocq pedzli. Projektuje sie
dwupowlokowe zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementow
konstrukcji, zlozone z warstwy podkiadowej oraz nawierzchniowej.
Proponuje sie uzyc¢ farb poliwinylowych na rdze o tgcznej grubosci pokrycia
200pm.

7. Uwagi

*  Wiekszo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem powlok antykorozyjnych
wymaga ich prowadzenia w miejscu wbudowania poszczegdélnych
elementow stalowych tj. na wolnym powietrzu, w przewazajgcej czesci
nad lustrem  wody.  Wykonywanie powtok  zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykonywaé¢ z rusztowan ustawionych na dnie
I zamocowanym do konstrukcji nosnej pomostu. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnych (czyszczenie z rdzy i malowanie) nalezy wykonac
pod pomostem szczelng ostone, ktéra zabezpieczy wode w jeziorze
przed wpadaniem niebezpiecznych trujgcych zwigzkéw z czyszczenia
elementdw stalowych z pozostatosci farb oraz rdzy.

* Robo6t remontowych nie prowadzi¢ podczas wzmozonego sfalowania
wod, a takze w trakcie opadow deszczu czy w niskich temperaturach
otoczenia.

* Nalezy przeprowadza¢ przeglady techniczne pomostu rekreacyjnego
przez caty rok kalendarzowy ze szczegolnym uwzglednieniem okresu
letniego. Kazdy przeglad nalezy udokumentowac protokotem kontroli.

* Wyposazenie bezpieczenstwa pomostu powinno by¢ stale kontrolowane

pod katem kompletnosci i sprawnosci.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa. Nalezy zabezpieczy¢ merytoryczny i techniczny nadzor
nad robotami.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Dorota Kubiak
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