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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1WIATA DREWNIANA 1 1
2BOISKO DO SIATKOWKI 2 15

2.1NAWIERZCHNIA 2 11
2.2WYPOSAZENIE BOISKA 12 15
3MIEJSCE NA OGNISKO 16 21
4UTWARDZONY PLAC - MIEJSCE DO TANCZENIA | DLA KAPELI 22 34

Norma 3.11




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz \ Razem
1\WIATA DREWNIANA
lkalkulacja |Wiata drewniana o wymiarach 6x4, Powierzchnia zabudowy 24m2 szt.
d.lwiasna W cenie wiaty wliczone jest posadowienie, transport oraz montaz.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2BOISKO DO SIATKOWKI
2.1NAWIERZCHNIA
2[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.1j0121-02 |wierzchnie placéw postojowych
0.0162 ha 0.016
RAZEM 0.016)
3IKNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.10126-01 |spycharek
9*18 m?2 162.000
RAZEM 162.000
4KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.2.10126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Usuniecie kolejnych 15cm.
9*18*3 m?2 486.000
RAZEM 486.000
5KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.2.1/0211-07 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km
#p3*0.35 m3 56.700
RAZEM 56.700
6|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 4
#p5 m3 56.700
RAZEM 56.700
7/KNR 2-01 |Plantowanie dna wykopdéw wykonywanych recznie w gr.kat.l-111 m2
d.2.1/0506-01
9*18 m?2 162.000
RAZEM 162.000
8KNR AT- |Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2.1/04 0101- |szer.5,0m
01
analogia
9*18 m?2 162.000
RAZEM 162.000
9KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym. m3
d.2.1/1101-07 |Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego o frakcji 0,5-2mm o gr. 30cm.
analogia
9*18*.30 m3 48.600
RAZEM 48.600
10KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta o wym. 0,25x0,35 m3
d.2.1/0402-03
0.25*0.10*(18*2+9*2) m3 1.350
RAZEM 1.350
11KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.1/0407-03  |kiem
18*2+9*2 m 54.000
RAZEM 54.000
2.2WYPOSAZENIE BOISKA
12KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.2/0307-02
0.8*0.4*0.4*2 m3 0.256
RAZEM 0.256
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- m3
d.2.2/0213-01 |nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - wyw6z humusu i ziemi
#p12 m3 0.256)
RAZEM 0.256
14KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.20214-04 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 4
#p13 m3 0.256
RAZEM 0.256
15 dwa stupk, tuleje i siatka- komplet kpl
d.2.2kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3MIEJSCE NA OGNISKO
16 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-02 |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111).
Miejsce na ognisko - okrag o $rednicy 6,9m. Promien 3,45m
3.14*3.45*3.45*0.18 m3 6.727
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 6.727
17KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego recz-m?2
d.3/0202-01 |nie
3.14*3.45*3.45 m?2 37.374
RAZEM 37.374
18KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 8 cm z kruszywa rozscietanego recz- m2
d.3/0202-03 |nie
#p17 m?2 37.374
RAZEM 37.374
19KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 |IV
#p20 m 21.666
RAZEM 21.666
20KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30x75 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaim
d.3/0407-03 |skiem
Zabezpieczenia kraweznikiem miesca wokét ogniska - przed rozysypywaniem
sie zwirku.
Koto o srednicy 6,9m.
Promien 6,9*0,5=3,45m
2*3.14*3.45 m 21.666
RAZEM 21.666
21KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.3/0407-06
#p20 m 21.666
RAZEM 21.666
4JUTWARDZONY PLAC - MIEJSCE DO TA NCZENIA | DLA KAPELI
22|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4/01 0114- \wierzchnie placéw postojowych
02
#p23/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007|
23KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
8.0*8.0+2.5*4.0 m?2 74.000
RAZEM 74.000
24/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Obmiar w pozycji powyzej. Do-
datek za kolejne 6¢cm.
Krotnos¢ = 1.2
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
25/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4/0212-07  |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
#p23*0.26 m3 19.240
RAZEM 19.240
26|/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-03 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il,
transport na odlegtosc do 10 km od miejsca budowy
Krotnos¢ = 4
#p25 m3 19.240
RAZEM 19.240
27|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.4/0103-02  |rzchni w gr.kat.Ill-IV
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
28KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
29KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.4/0104-08 |calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
- dodatek za 5cm
Krotnos¢ = 5
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
30KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.4/0105-07 |\wy po zageszcz.
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
31KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.4/0105-08 |cm grub.warstwy po zageszcz. Dodatek za kolejne 2cm.
Krotnos¢ = 2
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
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32KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na pod- |m?2
d.4/0511-03 |sypce cementowo-piaskowej,
#p23 m?2 74.000
RAZEM 74.000
33KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4/0401-04 IV
#p34 m 37.000
RAZEM 37.000
34KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30x75 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaim
d.4/0407-03 |skiem
8+8+8+2+2.5+4.0+2.5+2.0 m 37.000
RAZEM 37.000

Norma 3.11



