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Wykaz prac wg Wspélnego Stownika Zaméwien - CPV
45112720-8 — Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenie obiektow sportowych
i rekreacyjnych

Uwaga: W celu zapoznania sie z wymaganiami dotyczacymi rodzaju oraz jakosci materiatdw
przewidzianych do wykonania budowy, nalezy rozpatrywa¢ niniejszy Przedmiar Robét
w powigzaniu z Projektem Budowlanym, ktéry udostepniany jest przez Zleceniodawce.
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A. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE

1. Zakres opracowania.
Wykonanie kosztorysu projektowanego zagospodarowania terenu dziatki nr
753/2 potozonej w miejscowosci Lipnik gmina Stargard Szczecinski.

2. Stan istniejgcy.
Dziatka nr 753/2 potozona w miejscowosci Lipnik gmina Stargard Szczecinski,
to niezabudowany teren porosniety roslinnoscia niskg. Teren dziafki
0 uksztattowaniu ptaskim.

3. Stan projektowany
Zagospodarowanie dziatki nr 753/2 przewiduje wykonanie boiska do siatkdwki,
montaz wiat drewnianych oraz utwardzenie terenu z przeznaczeniem na plac
do tanczenia oraz miejsca do palenia ogniska.
Planowana inwestycja umozliwi organizowanie zabaw taneczno-sportowych,
ateren dziatki bedzie miejscem integracyjnych spotkan i wypoczynku na
Swiezym powietrzu dla mieszkancéw miejscowosci Lipnik.
W potudniowym narozniku dziatki nr 753/2 zlokalizowano dwie wiaty o
konstrukcji drewnianej. W centralnej czesci dzialki wyznaczono teren
utwardzony kostkg betonowg majacy stuzy¢ jako parkiet do tanczenia oraz
miejsce dla orkiestry. Wzdluz zachodniej granicy dziaiki zaplanowano boisko
do gry w siatkbwke. Dodatkowo wyznaczono miejsce przeznaczone do
bezpiecznego rozpalania ogniska.

4. przewidywany zakres prac:
a) drewniana wiata — 2 szt.
Wiata o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4,0m x 6,0m z dachem
dwuspadowym krytym gontem i opartym na stupach zakotwionych w
gruncie za posrednictwem stop fundamentowych.
Powierzchnia zabudowy wiaty — 24m?

b) boisko do gry w siatkbwke wraz z wyposazeniem — 1 szt.
Nawierzchnia boiska z warstwy piasku o grubosci 30cm zabezpieczonej
od spodu geowtokning. Wyposazenie boiska: stupki do mocowania siatki
oraz siatka. Stupki mocowane w betonowych stopach fundamentowych.
Boisko o wymiarach 9,0m x 18,0m (powierzchnia 162m2).

c) miejsce na ognisko — 1 szt.
Miejsce na ognisko wyznaczono w ksztalcie kota o Srednicy 6,9m
(powierzchnia 37,39m2). Nawierzchnia wokot ogniska wysypana zwirkiem.

d) placyk przeznaczony na miejsce do tanczenia i dla orkiestry — 1 szt.
Placyk utwardzony kostkg betonowg o grubosci 6cm w kolorze szarym
utozong na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm i warstwie
odsaczajgcej z piasku gr. 15cm.

Placyk do tanczenia o wym. 8,0m x 8,0m (powierzchnia 64m2).
Placyk dla kapeli o wym. 2,5m x 4,0m (powierzchnia 1Om2).
taczna powierzchnia utwardzonego placu 74m?.




5. Klasyfikacja CPV.
45112720-8 — Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenie obiektéw
sportowych i rekreacyjnych

6. Uwagi.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowigzujg Wykonawce poszczegbélnych robét ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materialy uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
B
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