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A. CZESC OPISOWA.
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora:
Urzad Gminy Stargard Szczeci nski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeci Aski

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna terenu

- Mapa do celéw opiniodawczych 1:500,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy matej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej lokalizowanej na dzialce nr 753/2 potozonej w miejscowosci Lipnik gmina
Stargard Szczecinski.

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe rekreacyjnego boiska do siatkowki plazowej,
- utwardzenie terenu w miejscu przewidzianego placyku na ognisko,
- utwardzenie terenu dla placu przeznaczonego do tanczenia z udziatem orkiestry,
- montaz dwdéch wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej

3. Stan istniejgcy - zagospodarowanie terenu
Dzialka nr 753/2 potozona w miejscowosci Lipnik to niezabudowany teren porosniety
roslinnoscig niska. Teren objety opracowaniem ma uksztattowanie ptaskie i jest
ogrodzony tylko od strony drogi publicznej (dz. nr 26) niskim plotem na betonowej
podmurowce.
Dzialka nr 753/2 sgsiaduje od strony potudniowo-zachodniej z zabudowg mieszkaniowa,
a od strony péinocnej z niezagospodarowanym terenem zielonym; z pozostatych stron
natomiast zlokalizowane sg budynki gospodarcze.
Po stronie poétnocno-wschodniej terenu przeznaczonego pod planowang zabudowe -
na odrebnej dzialce (dz. nr 25) zlokalizowana jest murowana stacja transformatorowa,
od ktorej wychodzg napowietrzne linie energetyczne SN.

4. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 753/2 w miejscowosci Lipnik przewiduje

budowe matej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w zakresie ktérej zaplanowano:

- wykonanie rekreacyjnego boiska 0 nawierzchni piaskowej przeznaczonego
do amatorskiego prowadzenia sportowych gier zespotowych w tym gry w siatkdwke
plazowa,

- montaz dwéch niezaleznych wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (utwardzenie terenu) na placu
przeznaczonym do tanczenia,

- wykonanie nawierzchni zwirowej na placyku przeznaczonym do bezpiecznego palenia
ogniska

Wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania dziatki beda dostepne
dla os6b niepetnosprawnych ruchowo, a zastosowane rozwigzania techniczne
i warunki uzytkowania nie beda stanowily utrudnieA swobody ruchu (planowana
zabudowa nie ma barier architektonicznych).

Planowana inwestycja umozliwi organizowanie zabaw taneczno-sportowych, a teren
+dziatki bedzie miejscem integracyjnych spotkan i wypoczynku na swiezym powietrzu
przeznaczonym dla mieszkancow miejscowosci Lipnik.



Zorgarnizowane spotkania beda mialy zapewnione zaplecze higieniczno sanitarne
w postaci przenosnych i szczelnych kontenerow (kubtéw) smietnikowych oraz toalet

typu ,toy-toy”.

Bilans terenu dziafki:

- pow. dziatki 753/2 1269,77m?
- pow. terenu utwardzonego przeznaczonego do tanczenia 74,00m?
- pow. placyku na ognisko 37,39m?
- pow. dwdch wiat 48,00m?
- pow. boiska o nawierzchni piaskowej 162,00m?
- pow. terenu zielonego 948,38m?

Opis techniczny

5.1. Boisko do gry w siatkbwk e wraz z wyposa zeniem — 1 szt.

Projektowany teren o nawierzchni piaskowej o wymiarach 9,0x18,0m (powierzchnia
162,0m% umozliwia wyznaczenie (za pomoca kolorowych tasém) wymiarowego pola
gry do siatkéwki plazowej o wymiarach 8,0x16,0m.

Obszar niezbednego pola gry (w tym gry w siatkbwke plazowg) wyznacza sie
za pomocg kontrastujgcych z nawierzchnig piaskowa tasm o szerokosci 5+8cm
mocowanych do podioza bezposrednio przed planowang rozgrywka.

Nawierzchnie boiska zaprojektowano z warstwy drobnoziarnistego piasku o grubosci
30cm zabezpieczonej od spodu geowtdkning. Wykonane podioze powinno mieé
ptaska i jednorodng nawierzchnie wolng od kamieni i innych zanieczyszczen
mogacych spowodowaé kontuzje zawodnikéw (patyki, gruz itp).

Wokat boiska wykonaé obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowo-
cementowej. Uwaga: obrzeza betonowe majg jedynie zabezpieczaC nawierzchnie
piaskowg przed niepozgdanym rozrostem trawy, w zwigzku z powyzszym nalezy
utozyc¢ je w taki sposob, aby nie utrudniaty prowadzonych zaje¢ sportowych na boisku
i nie stanowity zagrozenia dla grajacych (mozliwos¢ potkniecia sie).

Wyposazenie boiska stanowia: stupki do mocowania siatki oraz siatka diug. 8,5m.
Stupki mocowane w betonowych stopach fundamentowych o wym. 40x40x80cm
Zza pomocg metalowych tulei.

5.2. Miejsce na ognisko — 1 szt.

Miejsce na ognisko wyznaczono w ksztalcie kota o sSrednicy 6,9m (powierzchnia
37,39m?). Nawierzchnia projektowanego placyku wysypana zwirkiem ozdobnym frakgcji
8+16mm i zabezpieczona po obwodzie obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm
utozonymi na podsypce piaskowo-cementowej.

5.3. Placyk przeznaczony na miejsce do ta Aczenia z udziatem orkiestry — 1 szt.
Placyk utwardzony kostkg betonowg o grubosci 6cm w kolorze szarym utozong
na podsypce piaskowo-cementowej grub. 5cm i warstwie odsaczajacej z piasku
grub. 15cm. Placyk wykohczony po obwodzie obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30cm ulozonymi na podsypce piaskowo-cementowej. Nawierzchnie placu
wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku potudniowo-zachodnim.

Placyk do tanczenia o wym. 8,0m x 8,0m (powierzchnia 64m?).

Placyk dla orkiestry o wym. 2,5m x 4,0m (powierzchnia 10m?).

taczna powierzchnia utwardzonego placu 74m?2.

5.4. Wiata konstrukcji drewnianej — 2 szt.

Wiata rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4,0m x 6,0m z dachem
symetrycznym dwuspadowym krytym gontem. Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa
oparta na stupach zakotwionych w gruncie za posrednictwem stop fundamentowych.
Spadek potaci dachu 24°.

Powierzchnia zabudowy jednej wiaty — 24m?.



Elementy konstrukcji drewnianej wykonac¢ z tarcicy klasy C30.
Zaprojektowano nastepujgce elementy wiezby dachowej

- krokwie o przekroju 6x12cm w rozstawie max. 0,75m,

- ptatwie o przekroju 12x14cm,

-stupy gtéwne o przekroju 12x12cm

-stupy posrednie o przekroju 10x10cm

-jetki o przekroju 10x10cm

-miecze o przekroju 8x8cm
Do potaczeh elementow wiezby uzywac typowych, stalowych tgcznikow do drewna.
Elementy drewniane dachu przed zamontowaniem nalezy impregnowaé¢ srodkami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych dachu wg rys. nr 7.

Stopy fundamentowe pod stupami wykonaé w formie wylewanych blokéw o wymiarach
50x50x80cm z betonu B20 i zbrojonych p. skurczowo siatkg obwodowg z pretéw @6
0 oczkach 10cm.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w mozliwie najkrétszym czasie, najlepiej poza
okresem jesienno-zimowym,

Projektowane stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie budowlanym nosnym
niezawierajagcym zwigzkOw organicznych (np. torfy, nasypy). Pod fundamentami
wykona¢ podlewke betonowg B15 grub. 10cm. W czasie wykonywania wykopow i taw
fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. w wyniku
diugotrwatych opaddéw w gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy
bezzwtocznie wybrac i zastgpi¢ warstwg betonu B15. Roboty fundamentowe nalezy
prowadzi¢ w mozliwie krétkim czasie, najlepiej poza okresem jesienno-zimowym,

Rzut fundamentéw wg rys. nr 5.

5. Uwagi
5.1 Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych (tzw. rownowaznych)
o parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji
projektowe;.

5.2 Zgodnie z art. 21a ust. 1la pkt 2 Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z po6zn.
zmianami do planowanej inwestycji nie sporzgadza sie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac
dtuzej niz 30 dni roboczych ijednoczesnie nie bedzie przy nich zatrudnionych wiecej
niz 20 pracownikow (pracochtonnos¢ planowanych robét nie bedzie przekraczac
500 osobodni).
5.3 Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezaleznie
od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegoélnych robot ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy traktowac
jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny
posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie
oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
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