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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie inwentaryzacji oraz
koncepcji remontu instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z dwodch wpustow ulicznych zlokalizowanych w drodze gminnej nr 26
w Lipniku do zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dziatki nr 739.

2. Stan istniej gcy — inwentaryzacja.

Dziatka objeta opracowaniem nr 739, na ktérej zlokalizowany jest zbiornik
wodny znajduje sie w miejscowosci Lipnik. Teren dziatki jest ptaski, ze spadkiem
w kierunku pétnocno-zachodnim. Dziatka posiada dostep do dwéch ulic: od strony
potnocnej do ul. Wisniowej oraz od strony wschodniej do ul. Lipowej. Na terenie
dziatki nr 739 zlokalizowany jest otwarty zbiornik wodny, figurujacy w rejestrze
gruntéw jako nieuzytek o powierzchni 982m?, wraz z istniejacym rurociggiem
doprowadzajacym wody opadowe z dwédch wpustéw z terenu drogi gminnej,
przeznaczonym do remontu, oraz rurociggiem przelewowym odprowadzajacym
nadmiar wody ze zbiornika do istniejgcego rowu. Teren dziatki nr 739 jest
ogrodzony, obsadzony roslinnoscig  niska —  trawami, obecnie
niezagospodarowany. Zbiornik wodny posiada czesciowo ogrodzone brzegi za
pomoca niskiego murku betonowego, dno jest muliste, porosniete roslinnoscia.




Na terenie drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) znajdujg sie dwa wpusty uliczne —
na jednym wpuscie brak rusztu zeliwnego, zabezpieczony jest pokrywg z blachy
stalowej. Pierwotnie od kazdego wpustu oddzielnie odprowadzana byta woda
opadowa osobng rurg do zbiornika wodnego — obecnie kanatu Dn100 od wpustu
Wp1 nie ma na terenie dziatki 739, zostat on zniszczony podczas prac ziemnych.
Natomiast kanat kd 200 czesciowo istnieje, czesciowo przeznaczony jest do
odtworzenia.






3. Koncepcja zagospodarowania wod opadowych z teren u drogi gminnej
nr 26 w Lipniku.

Zbierane przez dwa wpusty deszczowe i odprowadzane kanalizacjg
deszczowg DN250 wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego jezdni (dz.
nr 26), zanieczyszczone zwigzkami ropopochodnymi, przed odprowadzeniem ich
do otwartego zbiornika wodnego bedag oczyszczane zaréwno z zawiesiny jak
i substancji ropopochodnych. Stuzyé do tego bedzie projektowany separator
koalescencyjny z osadnikiem np. typu ESK-H 3/300 lub inny o takiej samej
wydajnosci. W osadniku zatrzymywane bedg zanieczyszczenia state tj. piasek,
zwir, w komorze separatora specjalne filtry oddzielaé bedg czastki oleju/benzyny,
ktére na powierzchni zbiornika tworzy¢ beda film olejowy.

Wody opadowe i roztopowe zbierane bedg z powierzchni jezdni utwardzonej
za pomocg dwoéch wpustow ulicznych i odprowadzane do otwartego zbiornika
wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 739 obr. Lipnik gmina Stargard
Szczecihski. Dodatkowo zawiesina zatrzymywana bedzie takze w wymienianych
wpustach deszczowych — proponuje sie zastosowanie studzienek wpustowych
z dnem osadczym.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 26 zostanie
wyczyszczony, a W razie koniecznosci (przy stwierdzeniu zlego stanu
technicznego) wymieniony. Doptyw zbieranych wod opadowych do separatora za
pomocg kanatlu DN160, odptyw z separatora kanatem DN250. Wylot kanatu w
zbiorniku wodnym zostanie zabezpieczony prefabrykowanym betonowym
wylotem DN250 i kratg lub siatka.

Na potrzeby obliczen przyjmuje sie, ze zlewnia, z ktorej odprowadzane sg
wody opadowy jest drogg klasy D (dojazdowa) — wewnetrzna o ruchu pojazdéw
ponizej 1000 szt/d, w zwigzku z tym wg normy PN — S — 0002204 Drogi
samochodowe. Odwodnienie drég- stezenie zawiesin ogolnych wynosi¢ bedzie
érednio3 40 mg/dm?, natomiast stezenie substancji ropopochodnych $érednio 0,6
mg/dm?®.

Przyjeto (w/g badan Instytutu Ochrony Srodowiska), ze $cieki deszczowe beda
mialy stezenia zawiesiny i substancji ropopochodnych dla pierwszych 5 min
opadu roéwne:

Szaw =220 g/m3

Ssubst. ropopoch: — 20 g/ m3

a nastepnych 10 minut
Szaw =30 g/m3
Ssubst. ropopoch- = 10 g/m3

Srednio:
Sy, = 22253010 - 0330 gim?
15
Ssubst.ropopoch = W =1330 g/ m3



Wynika z tego, ze przed wprowadzeniem do odbiornika —nie jest wymagane
oczyszczenie wod deszczowych zbieranych z powierzchni szczelnej z zawiesiny
0ogllnej iz substancji ropopochodnych, jednakze ze wzgledu na wymagania
wiasciciela zbiornika i plany zagospodarowania zbiornika do celow rekreacyjnych
m.in. poprzez hodowle rybek ozdobnych, a takze powierzchnie zlewni powyzej
1000 m? proponuje sie zastosowanie w projekcie budowlanym betonowego
separatora koalescencyjnego z osadnikiem typu ESK-H o minimalnej wydajnosci
3 I/s i pojemnosci osadnika 380l. Dopuszcza sie montaz innego typu separatora
spetniajgcego ww. wymagania odnosnie przepustowosci i wielkosci osadnika.

Opracowata:



