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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

. Zlecenia i umowy z Inwestorem

. inwentaryzacji i koncepcji remontu instalacji kanalizacji deszczowej

. mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:500

. zgody na odprowadzanie wod opadowych do zbiornika na terenie dziatki 739
. obowigzujacych przepiséw i norm projektowych

2. Dane ogodine

Projekt: Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 w Lipniku
— remont instalacji kanalizacji deszczowej.

Inwestor:  Gmina Stargard Szczecinski, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
Szczecinski

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie remontu instalacji kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dwoch wpustéw ulicznych zlokalizowanych
w drodze gminnej nr 26 w Lipniku do zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dziatki nr
739.

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
polegajacy na:
— czesciowej wymianie kanalu deszczowego odprowadzajagcego wody opadowe
I roztopowe z terenu drogi gminnej nr 26 na teren dziatki nr 739,

- wymianie dwaoch istniejacych wpustow deszczowych oraz montazu na trasie instalacji
kanalizacji deszczowej studzienki inspekcyjnej oraz separatora koalescencyjnego
z osadnikiem,

— wyczyszczeniu istniejgcego przykanalika odprowadzajgcego wody opadowe z wpustu
Wp1l

— obudowie wylotu kanalizacji deszczowej na terenie nieuzytku, na ktorym
zlokalizowany jest zbiornik wodny.

4. Stan istniej acy

Dziatka objeta opracowaniem nr 739, na ktorej zlokalizowany jest zbiornik wodny znajduje
sie w miejscowosci Lipnik. Teren dziatki jest ptaski, ze spadkiem w kierunku pétnocno-
zachodnim. Dziatka posiada dostep do dwdch ulic: od strony potnocnej do ul. Wisniowej oraz
od strony wschodniej do ul. Lipowej. Na terenie dziatki nr 739 zlokalizowany jest otwarty
zbiornik wodny, figurujacy w rejestrze gruntéw jako nieuzytek o powierzchni 982m?, wraz
Z istniejgcym rurociggiem doprowadzajgcym wody opadowe z dwbdch wpustdéw z terenu drogi
gminnej, przeznaczonym do remontu, oraz rurociggiem przelewowym odprowadzajgcym
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nadmiar wody ze zbiornika do istniejagcego rowu. Teren dziatki nr 739 jest ogrodzony,
obsadzony roslinnoscig niskg — trawami, obecnie niezagospodarowany. Zbiornik wodny
posiada czesciowo ogrodzone brzegi za pomocag niskiego murku betonowego, dno jest
muliste, porosniete roslinnoscia.

Na terenie drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) znajdujg sie dwa wpusty uliczne — na jednym
wpuscie brak rusztu zeliwnego, zabezpieczony jest pokrywg z blachy stalowej. Pierwotnie od
kazdego wpustu oddzielnie odprowadzana byta woda opadowa osobng rurg do zbiornika
wodnego — obecnie kanatu Dn100 od wpustu Wp1l nie ma na terenie dziatki 739, zostat on
zniszczony podczas prac ziemnych. Natomiast kanat kd 200 czesciowo istnieje, czesciowo
przeznaczony jest do odtworzenia.

5. Remont instalacji kanalizacji deszczowej

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przewiduje remont zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzania wody opadowej z dwoch wpustow
drogowych zbierajgcych wode opadowg z istniejgcego terenu utwardzonego — drogi gminnej
nr 26 (ul. Lipowa).

Remont istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej polega na:

— wymianie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn200 PVC na Dn250
PVC o facznej dt. ok. 21,50 m

— wymianie istniejacego przykanalika od wpustu Wp2 na kanat Dn160 PVC o di. ok.
1,25m

- wymianie dwdch istniejgcych wpustéw drogowych ze studzienkami wraz z rusztem
zeliwnym D400 oraz zastosowaniem dna osadnikowego

— wyczyszczeniu istniejgcego przykanalika odprowadzajgcego wody opadowe
Z wpustu Wpl lub jego wymiane w przypadku zlego stanu technicznego kanatu

— montazu studzienki inspekcyjnej DN425 przed separatorem na trasie istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej

— montazu separatora koalescencyjnego o0 przepustowosci nominalnej 3l/s
Z osadnikiem o pojemnosci czynnej 380l

— montazu nha wymienianym kanale kanalizacji deszczowej umocnienia betonowego
wylotu DN250 na wylocie do istniejgcego zbiornika wodnego oznaczonego jako
nieuzytek

Projektuje sie remont zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i zastosowanie rur
| ksztattek @160 i @250 PVC-U litych jednorodnych kl. S SDR34 SN8.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej drogi gminnej nr 26 ujmowane
bedg za pomoca dwdch wpustéw ulicznych, a nastepnie odprowadzane poprzez
remontowang instalacje kanalizacji deszczowej do projektowanego separatora
koalescencyjnego z osadnikiem, posadowionego na trasie istniejacej instalacji kanalizaciji
deszczowej — na terenie dzialki nr 26 w pasie zieleni, poza jezdnig. Na terenie dziatki drogi
gminnej nr 26 przewiduje sie wymiane istniejacych dwoch wpustéw drogowych Wpl i Wp2.

Zaprojektowano nowe wpusty w miejscu istniejgcych z rusztami zeliwnymi 400x600mm kl.
D400 osadzonymi na studniach wpustowych betonowych DN450 z osadnikiem o gtebokosci
min 0,30m. Przykanalik odprowadzajacy wody opadowe z wymienianego wpustu Wpl pod
jezdnig (ul. Lipowa) nalezy wyczysci¢, w przypadku ztego stanu technicznego — nalezy go
wymieni¢ stosujgc rure PVC-U dn160.
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W osadniku wpustow ulicznych jak i w projektowanym separatorze zatrzymywane bedg
zanieczyszczenia state tj. piasek, zwir, dodatkowo w komorze separatora specjalne filtry
oddziela¢ bedg czastki oleju/benzyny, ktére na powierzchni zbiornika tworzy¢ bedg film
olejowy. Przed uktadem wprowadzajacym wody opadowe do istniejgcego zbiornika wodnego
na terenie dzialki nr 739 zaprojektowano betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem,
0 srednicy wewnetrznej 1000mm, przepustowosci 3 I/s i pojemnosci osadnika min. 380l.

Wody opadowe z wpustow zbierane beda przez kanalizacje deszczowa z rur @160, 250
i wprowadzone beda do studzienki k3 zaprojektowanej jako DN400 PVC zlokalizowanej przed
separatorem.

Studzienke k3 na terenie dziatki inwestora wykonac z tworzywa sztucznego @ 400 PVC
z wlazem zeliwnym D-400 i z regulacjg teleskopowa. Nalezy zamontowac kinete przeptywowag
Zz bocznym prawym odptywem zaslepionym — w celu mozliwosci przepiecia instalacji do
planowanej gminnej sieci kanalizacji deszczowej po jej wykonaniu.

Trasa i spadki kanatéw wg zalaczonych rysunkéw.

Po rozkopaniu nalezy ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejacego kanatu, oraz wpustow
a w razie koniecznosci skorygowaé projektowane rzedne instalacji kanalizacji deszczowej.

Do studzienek i separatora jest umozliwiony dojazd sprzetu specjalistycznego. Wszystkie
elementy studzienek i separatora po ich wybudowaniu tworzag obiekty umozliwiajgce rewizje
i czyszczenie kanatdbw w czasie ich eksploatacji. Nalezy wykonaé probe szczelnosci
I droznosci instalacji kanalizacji sanitarnej wypetniajac je wodg lub wykonac inspekcje
kamera.

Trasa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega tak jak na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

Wody opadowe i roztopowe z hawierzchni utwardzonej po oczyszczeniu, odprowadzane
beda do odbiornika — zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dziatki 739 w obr.
Lipnik poprzez projektowany prefabrykowany betonowy wylot drenu. Prefabrykowany wylot
drenu nalezy zamontowac sSciankg czotowg od strony zwierciadta lustra wody (odwrotnie),
a krate przetozy¢ na druga strone prefabrykatu. Wylot posadowi¢ na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 o gr. min. 5cm

Istniejacy zbiornik wodny zlokalizowany na terenie dzialki nr 739 ma za zadanie
odebranie wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwalych i jej czasowe
retencjonowanie. Zebrana woda deszczowa wsigka nastepnie w otaczajacy je grunt,
ewaporuje, a nadmiar wody odprowadzany jest za pomocg istniejgcego przelewu ze zbiornika
do rowu melioracyjnego

5.1. Dobdr separatora z osadnikiem

5.1.1. Obliczenie ilosci woéd opadowych

Obliczenie ilosci wéd deszczowych dokonano w oparciu o przyjete natezenie, czas
trwania, oraz prawdopodobieAstwo wystepowania miarodajnego deszczu, wraz ze
wspotczynnikami sptywu.

Za podstawe obliczen przyjeto wzor:
Qrmax = Amax *W*F [dm?/s]
gdzie:
gmax - Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha], qmax =130 [l/s*ha]
F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ha],
W - wspoéiczynnik sptywu powierzchniowego,

Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c.

Agnieszka Matysik Piotr Matysik

73-110 Stargard Szczecinski  ul. Gdynska 28c

tel. 91577 11 86 adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl




zlecenie nr 27/2015

dla istniejgcej nawierzchni asfaltowej [ - ], y = 0,80
Przyjeto prawdopodobiehAstwo wystepowania deszczu p=50% (c=2 lata).

Obliczenia przeptywu sredniodobowego przy zatozeniu czasu trwania deszczu t=15 min
przeprowadza sie stosujgc wzor:

Qu = Q*t [m/d]

llos¢ wod opadowych:

Zlewnia: nawierzchnia asfaltowa- 200m dt. x 6m szer.=1200m?

F=1200m* = 0,12 ha

F,= F* @ = 0,12*0,8=0,096 [ha]

Qmax =0,12*0,80*130=12,48 [l/s]

Qq = 11,232 [m*/d] — przy czasie trwania deszczu t=15min

Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do gruntu wynosié bedzie:

Qmax= 12,48 [I/s]
Qq = 11,232 [m*/d] — przy czasie trwania deszczu t=15min

5.1.2. Dobor osadnika

llos¢ Sciekdw ze zlewni wymagajacych podczyszczenia:
Qnom= qnom * I:ZI’
(nom — Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni typu A — 15 [dm®/s*ha]

Qnom= 15*0,096= 1,44 [dm?/s]

Obliczenie powierzchni osadnika w planie:

x36

a nOm
o S12

a — wspélczynnik bezpieczenstwa = 2

gr — maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika wyliczane z zaleznosci od wartosci
wspétczynnika stopnia redukcji — dla stopnia redukcji 80% g = 7

A = 2]"44x36—148

Obliczenie rocznej suchej masy osadu zatrzymanego w osadniku:

(Zl—ZZ)X H

M=F,
100

[kg/rok]
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Z, — stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika = 220 [mg/dm?]
Z, — stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
H — roczna wysokos$¢ opaddéw = 600 mm

(220-100)x 600

M = 0,096
100

= 69,12 [kg/rok]

Obliczenie pojemnosci magazynowania osadu:

A S
n*1000

n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku = 2
V, — objetos¢ uwodnionego osadu

69,1211 ,
V, =—— = =0,038[m?
2*1000

Wysokos¢ czesci osadowej

he = 0,038:1,1 = 0,0342 [m]

Obliczenie wartosci przekroju czynnego:

Qnom X 3’6
Fpl -—=
V. *3600

Q.. %36
P27 0,3* 3600

Vmax — predkos¢ graniczna sedymentacji =0,05

Qmax — Max ilos¢ sciekdéw ze zlewni kierowana do osadnika = 13,387 dm3/s dla opadu

600mm
144 x3,6
Fpl =———=0,0288
0,05x 3600
13,387 x3,6
e 0,0446
0,3* 3600

jako F, — przyjeto F max = 0,0446
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Wysokos¢ czesci przeptywowey:

FP
n =g m
DW
B =—=1000:2000=0,5
2*1000

0,0446
h=

=0,0892

Wysokos¢ czynna osadnika:
He,=ho + hy

H¢, = 0,0342+0,0892 = 0,123 [m]
Objetos¢ czynna osadnika:

Ve, = Ap * e,

V., = 1,48*0,123 = 0,182 m°

5.1.3. Dobér separatora

Qumax = Amax *W*F * a [dm/s]

a — wspdlczynnik retencji = 1,423

Omax — NAtezenie opadu maksymalnego nawalnego = 98 [dm?/s*ha]
Qmax = 98*0,12*0,8*1,423 = 13,387 [dm?/s]

Obliczenie ilosci Sciekow wymagajacych podczyszczenia:

Qnom = Gnom * Fzr [dM%/s]

Qnom = 15*0,096 = 1,44

Dobrano separator 0 Qnom =3 /s i objetosci czynnej 3801 wg warunkow:

Qnom Urzadzenia 2 Qpom zlewni * fy
32>1,44*1,5=2,16
V., = 0,182 m®< 0,380 m®

Separator oraz wpusty drogowe nalezy systematycznie oczyszczaé z zawiesiny,
substancje ropopochodne z separatora unieszkodliwia¢ i wywozi¢ przez specjalistyczng firme
posiadajgcg wymagane uprawnienia.
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6. Roboty ziemne

Wykopy. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie, Przewody
I sieci kolidujace z wykopem zabezpieczyC¢ przed zniszczeniem uwzgledniajgc warunki
eksploatujgcych sieci. Wykop nalezy szalowaé szalunkiem petnym.

Podsypka. Rury montowa¢ w wykopie na ptaskim zageszczonym podiozu z piasku grubosci
15 cm, warstwe te wykona¢ z piasku o uziarnieniu 0/14mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia ls= 0,95

Zasypywanie wykopu. Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gorng krawedz rury
Z materiatu takiego samego, co podsypke. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczeg6lng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej ostroznosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kg) Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator mozna uzywa¢ dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu grubosci, co najmniej 30cm. Do wypelnienia pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢
gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i korzeni drzew. Zasypke nhalezy zageszcza¢ do
wskaznika zageszczenia Is 2 0,95 a ostatnig warstwe o grubosci okoto 50 cm do wskaznika
zageszczenia ls = 1,00

7. Kolizje z istnie] gacym uzbrojeniem terenu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami nalezy wykonaé ze szczegolng ostroznoscia.

8. Wptyw obiektu na $rodowisko

Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nie nalezy do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdt wytwarzania
odpadow zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajacych utylizacji.

9. Uwaagi:

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢ Il, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.
Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé z Projektantem

- wykopy w poblizu wszystkich kolizji nalezy wykonywac recznie,

— naruszony pas drogowy i nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego na koszt inwestora,

— catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Opracowata:

mgr inz. Sylwia Smolen
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10. BIOZ.

TYTUL INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
OBIEKT Z DROGI GMINNEJ NR 26 W LIPNIKU — REMONT INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES dz. nr: 26 i1 739 w obrebie Lipnik gmina Stargard Szczecinski
PROJEKTANT/

AUTOR mgr in 2. Sylwia Smole n upr. ZAP/0201/POOS/11
INFORMACJI

sLeceniopawca | GMINA STARGARD SZCZECI NSKI

/INWESTOR Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeci Aski
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia
budowlanego i kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych robot.

- wykonanie: remontu instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
wraz z posadowieniem studzienki, separatora oraz wykonaniem
wylotu kanatu do zbiornika wodnego;

- kolejnos¢ realizacji: wytyczenie trasy, wykonanie wykopow,
sprawdzenie faktycznych rzednych istniejacych sieci i kolizji,
wykonanie podsypki, wymiana wpustow drogowych,
wyczyszczenie przykanalika, montaz rur, studni, separatora,
prefabrykowanego wylotu kanatu, wykonanie zasypki, wykonanie
préb szczelnosci, zasypanie wykopéw, odtworzenie nawierzchni.

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

- uzbrojenie podziemne: sieci elektryczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, kanalizacji deszczowej, gazowe

Elementy zagospodarowania dziatki,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe, sieci kanalizacji deszczowej

- wykopy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z szalowaniem
petnym

Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- skalairodzaj zagrozen
- miejsce i czas wystepowania

- skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen

- podczas wykonywania robo6t budowlanych moga wystapié
nastepujace zagrozenia: niekontrolowane osuniecie sie scian
wykopéw, wpadniecie do wykopu pracownika lub osoby postronnej,
przygniecenie elementami prefabrykowanymi (studnie itp.)

-dz. nr: 26 i 739 w obrebie Lipnik gmina Stargard Szczecinski —
termin 2015-2017r

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

- przypomnienie o zasadach bezpieczenstwa pracy

- przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o
istniejacych zagrozeniach

- pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiadac
stosowne uprawnienia do ich obstugi

- teren prowadzenia prac ziemnych nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
tablicami oraz wygrodzi¢ przy uzyciu barierek i tadmy ostrzegawczej

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w
strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

- strefy ochronne wokot prac montazowych, ubrania ochronne i
kaski, zapewniona droga ewakuacyjna, wtasciwie zaopatrzony i
zorganizowany punkt pierwszej pomocy, przeszkolony pracownik
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
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