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Karta technologiczna

Prefabrykat wylotu drenu - 01.20

ul. Budowlana 3, Kartoszyno
84-110 Krokowa POLSKA
tel/fax +48 58 774 11 71
kbdom@kbdom.pl
www.kbdom.pl

Nazwa rysunku

Skala projektu

Data wydruku: 20 czerwca 2013

Status:

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

0,
34

20
 m

2

10 80

6 84

90

6
26

6

38

01.20.01

01
.2

0.
0201.20.

26
18

6 84

10 80

6
10

90

70

1:1,5

Ø
26

01.20.01

Zbrojenie według
rysunku 01.20.Z

6 26 6

6
10

54

38

70

Ø26

01.20.02

70

38

90

-ilość na 1 palecie = 6szt.
-ilość na 1 samochód = 120szt.(22,91t)

Główne cechy produktu:
-beton klasy   C25/30
-powierzchnia elem.  0,342m2

-objętość elementu  0,076m3

-masa elementu  190,9kg
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AKTUALNY

ZASTOSOWANIE:
Do konstrukcji wylotu drenów i przykanalików

WARIANTY:
Istnieje możliwość wykonania innych wariantów
prefabrykatu, Możliwe inne warianty dotyczą
mniejszych średnic otworu. Lokalizacja środka
otworu pozostaje bez zmian.

Kategoria: Odwodnienie Pasa Drogowego
- Prefabrykat wylotu drenu


