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Opis planowanej inwestycji wj ezyku nietechnicznym

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Stargard Szczecinski z siedzibg przy ul. Rynek
Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecinskim
Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z:

— wprowadzaniem woéd opadowych i roztopowych w grunt

— wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do istniejgcego zbiornika wodnego-

nieuzytku

na potrzeby zagospodarowania wod opadowych i roztopowych z dwdch istniejgcych
wpustéw drogowych odprowadzajgcych Scieki deszczowe z terenu drogi gminnej nr 26 (ul.
Lipowa) w Lipniku gmina Stargard Szczecinski.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z wymogami Prawa wodnego jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urzadzenia wodnego: wylotu kanalizacji
deszczowej oraz wprowadzanie w grunt wod opadowych iroztopowych z terenéw
utwardzonych — drogi gminnej nr 26, do gruntu za pomocg istniejacego zbiornika wodnego
oznaczonego jako nieuzytek.

Zbierane przez dwa wpusty drogowe wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego
istniejgcej drogi gminnej nr 26 w Lipniku (ul. Lipowa), odprowadzane beda instalacjg
kanalizacji deszczowej @250 PVC do istniejgcego zbiornika wodnego oznaczonego jako
nieuzytek. Przed wprowadzeniem wéd opadowych do gruntu bedg oczyszczane z zawiesiny
i substancji ropopochodnych. Stuzy¢ do tego bedzie separator koalescencyjny z osadnikiem
o przepustowosci 3dm®s, oraz studzienki wpustéw drogowych z dnem osadnikowym. W
osadniku zatrzymywane bedg zanieczyszczenia state tj. piasek, zwir. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane bedg do odbiornika poprzez istniejacy zbiornik wodny (nieuzytek)
— do gruntu na terenie dziatki 739 w obr. Lipnik poprzez projektowany wylot kanalizacji
deszczowej.

llos¢ sciekow opadowych z omawianego terenu wynosi:
Q maxismin. = 11,232 m3/d
Q maxsek = 12,48 dm?/s
Qxr dob = 7,488 m*/dobe,
Q max godz: = 0,312 m3/h
roczne= 576 m>/rok
Q 10a= 5760 m*/10 lat

W omawianym przypadku nie zmieniajg sie stosunki wodne gruntéw sgsiednich,
w zwigzku z tym inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone i ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
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A. CZESC OPISOWA

l. DANE OGOLNE

1.1 Celi zakres opracowania

Zgodnie z wymogami Prawa wodnego, celem niniejszego opracowania jest uregulowanie
stanu prawnego zwigzanego z planowanymi robotami remontowymi oraz zabezpieczenie
intereséw zainteresowanych stron.

Sporzadzany operat wodnoprawny przedstawia sposob wykonania, budowy oraz
prowadzenia  kontroli dla  projektowanego wylotu kanalizacji  deszczowej
odprowadzajgcego wody opadowe z terendw utwardzonych drogi gminnej nr 26 do
gruntu, za pomocya istniejgcego nieuzytku — zbiornika wodnego zlokalizowanego na
terenie dziatki nr 739 w obrebie Lipnik przy ul. Lipowe]

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z dnia 9 lutego 2012r nr 28
poz. 145) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzeh wodnych moze by¢ wydane
na podstawie projektu tych urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu,
o ktorym mowa w art. 132 ww. ustawy.

Zakres opracowania obejmuje caloksztalt zagadnien zwigzanych ze:
A sposobem zbierania, transportowania, oczyszczania $ciekbw opadowych

i roztopowych ujmowanych w system kanalizacji deszczowej na terenie dziatki 26

i wprowadzania w grunt na terenie dziatki nr 739 obreb Lipnik gmina Stargard

Szczecinski,

1.2. Podstawa opracowania

— koncepcja przebudowy drogi gminnej Etap la — czerwiec 2015r

— projekt zagospodarowania wod opadowych z terenu drogi gminnej nr 26 w Lipniku
— lipiec 2015

— plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Lipnik (Dz.U. Waoi.
Zachodniopomorskiego nr 7 poz. 138 z 2004r) zatwierdzony Uchwatlg Nr
XI11/104/03 Rady Gminy Stargard Szczecinski z dnia 30.12.2003r w sprawie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczecinski

— warunki techniczne wprowadzania wod opadowych do zbiornika wodnego wydane
przez wiasciciela dziatki nr 739

— wydruk z rejestru gruntow dla dziatki nr 26 i 739 w obrebie Lipnik

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
628 z p6zn. zm.)

— zlecenie Inwestora,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz.U. Nr 28, poz. 145 z 2012 r.
z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz. U. poz. 1800
w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do waéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego,

— obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne branzowe z zakresu kanalizacji
deszczowej,

— badania geotechniczne archiwalne z terenu miejscowosci Lipnik

— wizja lokalna w terenie.



1.3. Rodzaj korzystania z wéd

Zgodnie z zapisami art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych, dla szczegolnego
korzystania z wod. Zgodnie z art. 37 szczegOlne korzystanie z wod to m.in.
wprowadzanie sciekow do wad lub do ziemi.

Zgodnie z ww. ustawa;

— urzadzenia wodne — to urzadzenia stuzace ksztattowaniu zasobéw wodnych oraz
korzystaniu z nich, a w szczegolnosci m.in. wyloty urzadzen kanalizacyjnych,
stuzacych do wprowadzania sciekow do wéd lub urzadzen wodnych, oraz wyloty
urzadzenh przeznaczonych do wprowadzania wody do wod lub urzadzeh wodnych

— zlewnia — obszar ladu, ktérego caty sptyw powierzchniowy wod jest odprowadzany
przez system strug, strumieni, potokéw, rzek i kanatdbw do wybranego punktu
biegu cieku

— Scieki — to wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegélnosci z miast, portow, lotnisk,
terendw  przemystowych, handlowych, ustugowych iskladowych, baz
transportowych oraz drég i parkingdw

— substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego — rozumie sie przez to
substancje lub grupy substancji, ktore sg toksyczne, trwate oraz zdolne do
bioakumulacji, a takze inne substancje lub grupy substancji, ktore nalezy
rownowaznie traktowac

Zgodnie z PN-S-02204 -Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

- splywy deszczowe (opadowe) - wody opadowe splywajgce po powierzchni terenu
do urzadzen odwodnienia powierzchniowego lub odbiornikobw naturalnych (ciekéw
wodnych)

— Scieki deszczowe - sptywy deszczowe, w ktérych stezenie co najmniej jednego
rodzaju zanieczyszczenia przekracza wartos¢ dopuszczalng

W mysl ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace:

— urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do wylotow urzadzen kanalizacyjnych,
stuzacych do wprowadzania $ciekow do wod lub urzadzeh wodnych, oraz wylotow
urzadzen przeznaczonych do wprowadzania wody do wod lub urzadzen wodnych

- korzystania z wdéd stosuje sie odpowiednio do m.in. wprowadzania $ciekdéw do
waod lub do ziemi, a takze wprowadzania sciekéw do urzadzen wodnych

I.4. Dane zaktadu ubiegaj gcego si e o wydanie pozwolenia.
Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie decyzji administracyjnej udzielajgcej

inwestorowi pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Stargard Szczecihski z siedzibg
przy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczecinski



I.5.  Stan prawny nieruchomo Sci

Dziatka nr 739, na ktorej zlokalizowany jest odcinek instalacji kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem, oraz zbiornik wodny oznaczony jako nieuzytek w obrebie Lipnik jest
wlasnoscig Panstwa Konrada i Agnieszki Dula zamieszkatych w Lipniku 4

Dziatka drogowa nr 26, na ktorej zlokalizowana jest instalacja kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami drogowymi i separatorem jest wilasnosciag Gminy Stargard
Szczecinski.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
2.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dziatka objeta opracowaniem nr 739 znajduje sie w miejscowosci Lipnik. Teren
dzialki jest ptaski, ze spadkiem w kierunku poéinocno-zachodnim. Dziatka posiada
dostep do dwdch ulic: od strony potnocnej do ul. Wisniowej oraz od strony wschodniej
do ul. Lipowej. Na terenie dziatki nr 739 zlokalizowany jest otwarty zbiornik wodny,
figurujacy w rejestrze gruntéw jako nieuzytek o powierzchni 982m?, wraz z istniejacym
rurociggiem doprowadzajagcym wody opadowe z dwdch wpustédw z terenu drogi
gminnej, przeznaczonym do remontu, oraz rurociggiem odprowadzajagcym nadmiar
wody do istniejgcego rowu. Teren dziatki jest ogrodzony, obsadzony roslinnoscig
niskg — trawami, obecnie niezagospodarowany. Zbiornik wodny posiada czes$ciowo
ogrodzone brzegi za pomoca niskiego murku betonowego.




2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
polegajacy na:

— czesciowej wymianie kanatu deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe
i roztopowe z terenu drogi gminnej nr 26 na teren dziatki nr 739,

— wymianie dwoch istniejgcych wpustéw deszczowych oraz montazu na trasie
instalacji kanalizacji deszczowej studzienki inspekcyjnej oraz separatora
koalescencyjnego z osadnikiem,

— obudowie wylotu kanalizacji deszczowej na terenie nieuzytku na ktorym
zlokalizowany jest zbiornik wodny.

Projekt budowlany przewiduje remont m.in. zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na potrzeby odprowadzania wody opadowej z dwoch wpustéw
drogowych zbierajgcych wode opadowg z istniejgcego terenu utwardzonego — drogi
gminnej nr 26 (ul. Lipowa).

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych zostang
odprowadzone za pomocg rur i ksztaltek PVC-U litych SDR8 dn250 mm do
istniejgcego zbiornika wodnego — nieuzytku na terenie dziatki nr 739.

Przed ukladem wprowadzajgcym wody opadowe w grunt zaprojektowano
separator koalescencyjny o wydajnosci 3dm®/s z osadnikiem o poj. min 380l. Istniejacy
zbiornik wodny ma za zadanie odebranie wody deszczowej odprowadzonej
z powierzchni trwatych i jej czasowe retencjonowanie. Zebrana woda deszczowa
wsigka nastepnie w otaczajgcy je grunt, a nadmiar wody odprowadzany jest za
pomocg istniejgcego przelewu ze zbiornika do rowu melioracyjnego.

2.3. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne

Dziatka nr 739 w obrebie Lipnik przy ul. Lipowej potozona jest w centralnej czesci
obszaru starej zabudowy wsi Lipnik, po zachodniej stronie ulicy Lipowej, ok. 250 m na
potudnie od drogi Kobylanka - Stargard (dawna droga krajowa nr 10).

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej,
o charakterystycznej rzezbie ztozonej z wydluzonych wzniesien o przebiegu NNW-
SSE, rozdzielonych obnizeniami. Badany teren usytuowany jest na wschodnim stoku
jednego z takich wzniesien, rzedne wahajq sie od 23,00 do 21.2 m n.p.m.

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych z 2015 roku dla dziatki sgsiedniej
okresla sie, ze podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego,
wyksztatcone jako plejstocenskie utwory zwatowe, ktérych nie przewiercono do gt. 4,0
m p.p.t. Zwatowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne budujg stropowe
partie rodzimego podioza siegajac gtebokosci 1,4-1,5 m p.p.t. Zwatowe grunty spoiste
to gliny piaszczyste ponizej 1,4-1,5 m p.p.p.t. Jedynymi przejawami wody, jakie
stwierdzono podczas badan (na sasiedniej dzialce) sg $rédglinowe sgczenia na
rzednych 20,09-20,41 m n.p.m. W okresach roztopow i intensywnych opadéw deszczu
sgczenia wody mogq pojawiac sie na stropie glin, na gt. 1,4-1,5 m p.p.t.



Warunki hydrogeologiczne sg korzystne dla odprowadzenia wod deszczowych do
gruntu. Budujace pokrywe piaski gliniaste 1 piaski drobne sg gruntami o
wodochtonnos$ci wystarczajgcej dla odprowadzania wéd opadowych do gruntu.

2.4. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Brak jest informacji o jakosci i ilosci wod powierzchniowych pochodzacych
z odwadniania drogi gminnej na terenie dziatki 26 obr. Lipnik, odprowadzanych do
gruntu.

Zgodnie z zatozeniami normy PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie
drég:

— oczyszczanie splywoéw deszczowych z drog zapewniajg m.in. nastepujgce
urzadzenia oczyszczajgce: warstwy chtonne, warstwy filtracyjne, studnie chionne,
oczyszczalnie sciekow deszczowych (osadniki komorowe)

— spilywy deszczowe z drog nie mogg by¢ wprowadzane do wod powierzchniowych,
wod morskich i do wod gruntowych, jesli nie zostang oczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogolnych do 50 mg/dm3 oraz substanciji
ekstrahujgcych sie eterem naftowym do wartosci 50 mg/dm3, co sprawdza sie
obliczeniowo dla drog projektowanych i modernizowanych lub przez wykonanie
pomiaréw na drogach istniejgcych

— oczyszczanie tych sciekéw powinno obejmowaé co najmniej sedymentacje
I powinno zapewni¢ usuniecie co najmniej 50% wagowo frakcji drobnej zawiesiny,
tj. frakcji o srednicy ziaren ponizej 50 pm.

Scieki opadowe z terendéw nawierzchni utwardzonych podczyszczane bedg przez
osadniki wpustéw ulicznych oraz poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem
typu ESK-H 3/300 DN21000.

Urzadzenia podczyszczajgce wymagajg prawidiowej i systematycznej eksploataciji.

Obowigzek wifasciwe] eksploatacji urzadzen podczyszczajgcych spoczywa na

wiascicielu.

Teren dziatki nr 739, na ktérej znajduje sie zbiornik wodny funkcjonujacy jako

odbiornik wod opadowych potozony jest na terenie ochrony posredniej ujecia wody

~-Miedwie” oraz na terenie ochrony posredniej ujecia wody ,Lipnik”.

. ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z WPROWADZANIEM WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DO GRUNTU

3.1. Dane ogolne

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie ujmowanie wody opadowej
i roztopowej z nastepujgcej powierzchni:
~ nawierzchnie utwardzona asfaltowa (nieszczelna, brak kraweznikow) w
zlewni dwéch wpustéw drogowych o powierzchni ok. — 1200m?



3.2. Bilans wdd opadowych i roztopowych

Obliczenie ilosci wod deszczowych dokonano w oparciu o przyjete natezenie, czas
trwania, oraz prawdopodobienstwo wystepowania miarodajnego deszczu, wraz ze
wspotczynnikami sptywu.

Za podstawe obliczen przyjeto wzor:
Qmax = Qmax *Y*F [dm?/s]
gdzie:
gmax- Natezenie deszczu miarodajnego [lI/s*ha], gmax=130 [l/s*ha]
F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ha],

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
- dlaistniejgcej nawierzchni asfaltowej [ - ], ¢ = 0,80

Przyjeto prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=50% (c=2 lata).

Obliczenia przeptywu sredniodobowego przy zatozeniu czasu trwania deszczu t=15
min przeprowadza sie stosujgc wzor:

Qg = Q*t [m%/d]

llo$¢ wod opadowych:

Zlewnia: nawierzchnia asfaltowa- 200m dt. x 6m szer.=1200m?>
F=1200m” = 0,12 ha

Qmax =0,12*0,80*130=12,48 [I/s]
Qq = 11,232 [m®d] — przy czasie trwania deszczu t=15min

Catkowita ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do gruntu wynosic bedzie:
Qmax= 12,48 [I/s]
Qq = 11,232 [m®d] — przy czasie trwania deszczu t=15min

Obliczenie ilosci wéd opadowych odprowadzanych w okresie 1 roku do gruntu:
Dane:
q = 600 mm/m?rok = 600 dem®m? rok = 0,6 m®m? rok — opad roczny
@ — wspotczynnik opOznienia; ¢ = 1,0 []

Qg = 1200 * 0,60 * 0,80 *1,0 = 576 m>/rok

Catkowita ilo$¢ wod opadowych odprowadzana do gruntu w okresie 1 roku:
Qr= 576 m>/rok
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Obliczenie catkowitej ilosci wéd opadowych odprowadzanych w okresie 10 lat do

gruntu:
Quowat= 576 *10 = 5760 m*/10 lat

Srednia dobowa ilo$¢ wéd opadowych wynosi:

Qsr.dob = Qsr.roczne - N [mS/d]
gdzie:
n - iloé¢ dni z opadem w roku na terenie gminy Stargard; n = 181

Qered.dob = 576: 181 = 3,18 m°/d

3.3. Okreslenie ilo sci, stanu, skladu $ciekéw opadowych oraz
przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
[Dz.U. z 2014 r. poz. 1800] wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

— terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, drég zaliczanych do kategorii krajowych, wojewddzkich Iub
powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w
ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 litréw na
sekunde na 1 hektar, mogg by¢ wprowadzane do woéd lub do ziemi o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100
mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Na potrzeby operatu wodnoprawnego przyjmuje sie, ze zlewnia, z ktorej
odprowadzane sg wody opadowy jest drogg klasy D (dojazdowa) — wewnetrzna o
ruchu pojazddéw ponizej 1000 szt/d, w zwigzku z tym wg normy PN — S — 0002204
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég- stezenie zawiesin ogolnych wynosi¢ bedzie
érednio3 40 mg/dm®, natomiast stezenie substancji ropopochodnych $rednio 0,6
mg/dm?®.

Przyjeto (w/g badan Instytutu Ochrony Srodowiska), ze $cieki deszczowe beda
mialy stezenia zawiesiny i substancji ropopochodnych dla pierwszych 5 min opadu
rowne:

Szaw = 220 g/m3

Ssubst. ropopoch- = 20 g/ m3

a nastepnych 10 minut

Szaw = 30 g/m3
Ssubst. ropopoch- = 10 g/m3
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Srednio:

220x5+30x10
S = =93,30 3
20x5+10x%10
Ssubst.ropopoch = 1—5 =1330 g/ m3

Wynika z tego, ze przed wprowadzeniem do odbiornika — gruntu — poprzez
istniejgcy zbiornik wodny zaklasyfikowany jako nieuzytek nie jest wymagane
oczyszczenie wod deszczowych z powierzchni szczelnej z zawiesiny ogolnej
i Z substancji ropopochodnych. Jednak ze wzgledu na wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetniac przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. z 2014 r. poz. 1800]
dotyczace m.in. powierzchni drog powyzej 0,1ha dostosowano sie do wymogu
stosowania separatora. Takze ze wzgledu na wymagania wiasciciela dziatki nr 739
dobrano separator koalescencyjny betonowy DN1000 o przepustowo$ci nominalnej 3
I/'s z osadnikiem o poj. 380l np. typu ESKH 3/300

Podstawowymi dziataniami ograniczajgcymi zanieczyszczenia w  spltywach
opadowych dla:
— zawiesin o0golnych sg podstawowe procesy sedymentacji i filtracji,
przestrzeganie zasad utrzymania w czystosci zlewni
— substancji ropopochodnych sg procesy filtracji i flotacji, przestrzeganie
zasad utrzymania drog itp. (czyszczenie), kontrola stanu technicznego
pojazdow, maszyn, sprzetu

Scieki opadowe i roztopowe z istniejacej drogi gminnej nr 26 przed
wprowadzaniem w grunt podczyszczane bedg przez osadniki dwoch wpustow
drogowych oraz poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem.

Szczegbotowy dobor separatora wraz z osadnikiem znajduje sie w projekcie
budowlanym. Wg zawartych tam obliczen opartych na wymaganiach producenta
separatora minimalny przeptyw nominalny wynosi 2,43 I/s, natomiast minimalna
pojemnosc¢ czynna osadnika wynosi 220 I.

3.4. Opis instalacji stu zgcych do ujmowania, oczyszczania oraz
odprowadzania $ciekow opadowych

W celu ujmowania, oczyszczania i odprowadzania wod opadowych do gruntu
zaprojektowano remont istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej polegajacy na:
— wymianie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn200 PVC na
Dn250 PVC o tgcznej dt. ok. 22 m
- wymiane dwdch istniejgcych wpustow drogowych wraz z rusztem zeliwnym
D400 oraz zastosowaniem dna osadnikowego
— montazu studzienki inspekcyjnej DN425 przed separatorem na trasie
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
- montazu separatora koalescencyjnego SKPE np. ESKH 3/300 o
przepustowosci nominalnej 3l/s z osadnikiem o pojemnosci czynnej 380l

12



- montazu na wymienianym kanale kanalizacji deszczowej umocnienia
betonowego wylotu DN250 do istniejacego zbiornika wodnego
oznaczonego jako nieuzytek

W ramach remontowanej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano
odprowadzanie s$ciekéw opadowych do gruntu. System zagospodarowania wody
deszczowej poprzez odprowadzanie jej do istniejgcego zbiornika mozna stosowac do
tymczasowego magazynowania jej w zbiorniku oraz ewaporacji. Nadmiar wod
opadowych z nieuzytku na ktorym zlokalizowany jest zbiornik odprowadzany jest
poprzez istniejgcy odptyw DN200 do rowu melioracyjnego.

V. ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z ODBIORNIKIEM WOD OPADOWYCH
4.1. Opis urz gdzenia wodnego - wylot kanalizacji deszczowej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 (pkt. 19 lit. F) ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (Dz.U.
z 2012r Nr 28 poz.145 z pézn. zm.) pod pojeciem urzadzenia wodnego rozumie sie
urzadzenie stuzace ksztaltowaniu zasobow wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczegolnosci:

- wyloty urzadzen kanalizacyjnych, stuzacych do wprowadzania sciekéw do wod
lub urzadzen wodnych, oraz wylotow urzadzen przeznaczonych do wprowadzania
wody do waod lub urzadzen wodnych

Zgodnie z powyzszym do wprowadzania wéd opadowych do ziemi, poprzez
istniejgcy zbiornik wodny stuzy wylot kanalizacji deszczowej o $rednicy 250 PVC
o rzednej dna: 21,20 m n.p.m

Wspbirzedne geograficzne (przyblizone) wylotu do istniejaceqo zbiornika wodneqo -

nieuzytku:
53°20'36,09” 14°58'05,89”

4.2. Wplyw zamierzonego przedsi ewziecia na odbiornik

Po wprowadzeniu wod opadowych do istniejgcego zbiornika wodnego
oznaczonego jako nieuzytek, podczyszczone wody opadowe bedg stopniowo
rozsgcza¢ sie w gruncie, migrowa¢ przez warstwy piasku do gtebiej potozonych
warstw wodonosnych. Nadmiar wod opadowych, ktérych nie bedzie w stanie przyjaé
istniejgcy zbiornik, odprowadzony bedzie za pomoca istniejgcego przelewu DN200 do
rowu melioracyjnego ciggngacego sie od dziatki 739 az do ul. Szczecinskiej.

Powolna migracja wod spowoduje poprawienie bilansu wod podziemnych w
otoczeniu inwestycji oraz powolny i rownomierny wzrost stanu wod, co zapobiegnie
np. podtopieniem, jakie mogg wystgpi¢ przy nagtym odprowadzeniu znacznej ilosci
wody do gruntu.

Wiasciciel dziatki nr 739, na ktorym zlokalizowany jest nieuzytek ze zbiornikiem
wodnym planuje oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie go na cele rekreacyjne
np. poprzez hodowle rybek ozdobnych. Oczyszczenie zbiornika wptynie na
zwiekszenie jego pojemnosci czynnej.
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Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do gruntu z remontowanej instalacji
kanalizacji deszczowej odbierajgcej wody opadowe z drogi gminnej nr 26 wynosi¢
bedzie:

Qmax= 12,48 [I/s]

Qq = 11,232 [m®d] — przy czasie trwania deszczu t=15min

Uwzgledniajgc rodzaj odbiornika oraz ilos¢ oczyszczonych sciekow opadowych
nalezy uznac, ze wprowadzanie wod opadowych nie bedzie miato ujemnego wptywu
na odbiornik sciekdw.

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne nie spowodujg
szkodliwego wpltywu inwestycji na srodowisko. Wylot wéd do gruntu nie wplynie na
rezim wod gruntowych, na stan woéd powierzchniowych zlewni jeziora Miedwie oraz
nie spowoduje ujemnych skutkbw na terenach przylegtych. Wrecz przeciwnie —
zastosowanie separatora z osadnikiem polepszy stan wod wprowadzanych do gruntu.
Podczas wykonywania prac budowlanych nie przewiduje sie wytwarzania
I wprowadzania do srodowiska odpadow.

V. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
TERENIE DORZECZA

Ustalenia wynikajgce z ,Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza
Odry” zatwierdzone zostaty przez Rade Ministréw 22 lutego 2011r (MP z dnia 27 maja
2011 r. Nr 40, poz. 451).

Na obszarze dorzecza Odry rozréznia sie regiony wodne Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, Srodkowej Odry, Gérnej Odry oraz Warty.

Na obszarze dorzecza Odry zidentyfikowana nastepujace rodzaje presiji:

a. punktowe zrédta zanieczyszczen
— zrzuty sciekdw komunalnych i przemystowych
— dziatalnos¢ gornicza
— skiadowiska odpadow
— przypadkowe skazenia srodowiska gruntowo-wodnego
b. zanieczyszczenia obszarowe
— dzialalnos¢ rolnicza — zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrodet

rolniczych
— zrzuty sciekéw komunalnych z terendw nie objetych kanalizacjg
c. oddzialywania wywierane na ilosciowy stan wod - pobory wod

powierzchniowych i podziemnych
d. niedobory wod podziemnych

Cele srodowiskowe zostaty wskazane zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 5 Prawa wodnego
w zatwierdzonym w dniu 22 lutego 2011 r. przez Rade Ministréw (MP z dnia 27 maja
2011 r. Nr 40, poz. 451). ,Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry”.

1) cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszarow chronionych
- dla jednolitych czesci wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie /
potencjale ekologicznym bedzie to utrzymanie tego stanu / potencjatu
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— dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniegj
dobrego stanu ekologicznego
— dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wod celem bedzie osiggniecie
co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego
— w celu utrzymania dobrego stanu / potencjatu ekologicznego konieczne
bedzie utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego
— celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych bedzie utrzymanie co
najmniej ich dobrego stanu
2) cele srodowiskowe dla wod podziemnych
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do
wod podziemnych
— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci waod
podziemnych
- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem waod
podziemnych
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwr6cenia znaczgacego
i utrzymujagcego  sie  rosngcego  trendu  stezenia  kazdego
zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka
— utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego i ilosciowego dla
czesci wod bedacych w co najmniej dobrym stanie
Planowane wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych do gruntu nie narusza
warunkéw ochrony zasobdéw wodnych, jakimi sa:
- strefy ochronne ujeé¢ wody
- obszary ochronne zbiornikow $rodlgdowych,
poniewaz plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczecinski dla
dziatki oznaczonej jako 5ZP dopuszcza odprowadzanie oczyszczonych waod
opadowych do ziemi i wdéd na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, oraz
utrzymuje funkcje zbiornika wodnego jako odbiornika wod opadowych wraz
z istniejacym rurociggiem odprowadzajacym nadmiar wod. Instalacja odprowadzania
wod opadowych z drogi gminnej nie jest nowg inwestycja, lecz przy okazji remontu
instalacji kanalizacji deszczowej, oraz w zwigzku ze zmiang wtasciciela dziatki nr 739
podjeto decyzjg o uregulowaniu sposobu doprowadzania wod opadowych z terenu
drogi gminne;j.
Wprowadzanie oczyszczonych woéd opadowych do gruntu jest zgodne
z wymaganiami celéw srodowiskowych dla wéd podziemnych — oczyszczone wody
opadowe wprowadzane w grunt nie bedg powodowaly przekraczania wartosci
granicznych w wybranych wskaznikach dla wéd podziemnych.

VI. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego okreslono w Rozporzadzeniu nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r.

Obszar dziatania RZGW w Szczecinie obejmuje dorzecze Odry — Region Wodny
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ktérego powierzchnia wynosi 20404 km2.
Podstawg analizy stanu zasobéw wodnych i bilansowania wod, zaréwno
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powierzchniowych jak i podziemnych, w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego jest podziat regionu na jednostki bilansowe zwane regionami
bilansowania wod. Ogétem w regionie wodnym wydzielono 16 gtéwnych regionow
bilansowania wod. Kazdy region bilansowania otrzymat numer i nazwe. Nazwa
regionu bilansowania pochodzi od nazwy lub nazw gtébwnych rzek lub ciekow
znajdujacych sie na danym obszarze i jest w pewien sposéb umowna, tzn. nie oddaje
doktadnie pelnego zasiegu obszarowego danego regionu bilansowego.

Miejscowos¢ Lipnik potozona jest w zlewni jeziora Miedwie:
region bilansowy Nr 07.
obszar dorzecza: Odra
region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
zlewnia bilansowa: 008
nazwa JCWP: zlewnia rzeki Ptoni
nazwa zlewni wg MPHH: 197679
nazwa zlewni: bezposrednia zlewnia jeziora Miedwie
makroregion hydrologiczny A — péinocno-zachodni
region hydrologiczny V - pomorski

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenach objetych posrednig strefg
ochrony ujecia wody podziemnej Lipnik i Miedwie.
Zgodnie z dokumentem ,Opracowanie warunkéw korzystania z wodd regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego” okresla sie nastepujgce warunki
korzystania z wod regionu wodnego:
- zachowanie przeptywu nienaruszalnego rzek i ciekédw aby utrzymac
odpowiednie warunki zycia biologicznego
— zachowanie ciggtosci morfologicznej cieku — ograniczanie poprzecznej
zabudowy
— wymagania i ograniczenia dla jezior priorytetowych — znaczace
ograniczenie tadunkéw biogenow
- dla wéd podziemnych - wielko$¢ rzeczywistych poboréw wéd podziemnych
nie moze przekraczac ilosci dostepnych wod podziemnych ustalonych dla
obszaru bilansowego; wprowadzanie na obszarach deficytowych wéd
podziemnych ograniczeh w zakresie wykonywania nowych uje¢ wod
podziemnych oraz w zakresie doptywu do wod podziemnych wéd
zanieczyszczonych i zasolonych; korzystanie z wod podziemnych nie moze
powodowac zmiany poziomu zwierciadta wod podziemnych
- dla wod powierzchniowych — ograniczenia dotyczace wprowadzania
Sciekow do wod powierzchniowych
— okreslenie priorytetow dla zaspokajania potrzeb wodnych w regionie
wodnym: ochrona zasobow wod podziemnych przed zanieczyszczeniem;
zabezpieczenie wody do spozycia dla ludnosci oraz zaktadéw
farmaceutycznych i spozywczych; zaspokajanie potrzeb ekosystemow
wodnych zaleznych do wdéd; wykorzystywanie wody na potrzeby przemystu,
hodowli, upraw rolnych i lesnych, energetyki wodnej, transportu wodnego,
turystyki, sportu i rekreacji
Warunki korzystania z wod zlewni rzeki Ptoni i jeziora Miedwie nie zostaly dotychczas
opracowane. Stosownie do art. 120 Prawa wodnego, w przedmiotowym przypadku
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ustala je Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w drodze
aktu prawa miejscowego, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, kierujgc sie ustaleniami planu, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1 pkt
1 lit. ,a” Prawa wodnego.

Wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych do gruntu, nie narusza wymagan
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza.

VII.  USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU ZARZ ADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Na dzien dzisiejszy zostat opracowany Projekt planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry.

We Wstepnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) wskazano, ze powodzie
w obszarze dorzecza Odry wystepowaly przede wszystkim w potroczu letnim (od
maja do pazdziernika). Giéwng przyczyng wezbrah powodziowych na obszarze
regionu wodnego Gornej Odry i Srodkowej Odry byly opady deszczu. W obszarze
regionu wodnego Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego znacznie czesciej
niz w ww. regionach wystepowaty powodzie roztopowe oraz zatorowe.

W projekcie Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym wyznaczono obszary
narazone na hiebezpieczenstwo powodzi — dla tych terenéw opracowano mapy
zagrozenia i ryzyka powodziowego o matym (raz na 500 lat, p=0,2%), srednim (raz na
100 lat, p=1%) i wysokim (raz na 10lat, p=10%) prawdopodobienstwie wystgpienia.

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zagrozonych powodzig
sg 64 gminy. Straty dla gmin w tym regionie wodnym w wysokosci powyzej 1 min zi
wystepujg w: 29 gminach/miastach (dla scenariusza 0,2%), 26 gminach/miastach (dla
scenariusza 1%) i 15 gminach/miastach (dla scenariusza 10%). W przypadku
zagrozenia od strony morza potencjalnymi stratami objetych jest 23 gminy.

Glowne cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

— zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego
— obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego
— poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu dziatki nr 26 i 739 w obrebie Lipnik nie opracowano map zwigzanych
z zagrozeniem i ryzykiem wystepowania powodzi dla zadnego z trzech scenariuszy
(p=0,2%, p=1%, p=10%). Wprowadzanie wéd opadowych w grunt, nie jest wiec
sprzeczne z celami zarzgdzania ryzykiem powodziowym

VIII.  USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSZY

Ustalenia wynikajgce z ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego” nie zostaly dotychczas opracowane. Dotychczas
sporzadzono jedynie harmonogram i program prac zwigzany z przygotowaniem Planu
przeciwdziatania skutkom suszy.
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IX. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych zostat zatwierdzony przez
Rade Ministrow 16 grudnia 2003r, raz w roku zatwierdzane sg aktualizacje tego
programu.

KPOSK okresla zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne przedsiewziecia
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni Sciekdw komunalnych, a takze terminy ich realizacji, dotyczace
standardéw jakosci $ciekéw odprowadzanych do srodowiska wodnego z oczyszczalnia
Sciekow. Zadania te sg zadaniami wlkasnymi gminy i to one zobowigzane do realizacji
wymagan KPOSK.

Wprowadzanie wéd opadowych do gruntu na terenie dziatki prywatnej, nie jest
zwigzane z ww. wymaganiami zawartymi w KPOSK.

Na wprowadzanie wéd opadowych do istniejgcego zbiornika wodnego oznaczonego
jako nieuzytek, inwestor uzyskat stosowna zgode. Wody opadowe wprowadzane do
gruntu nie bedg przekraczaC po podczyszczeniu w Separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem, maksymalnych warto$ci wskaznikdéw zanieczyszczen.

X. JAKO S€ WOD OPADOWYCH

Okreslenie doktadnych parametréw zanieczyszczen sciekow deszczowych jest
niemozliwe, dlatego ze zalezg one od czestotliwosci wystepowania opaddéw ich ilosci
oraz od warunkéw eksploatacji drog, parkingéw, i ich utrzymania tj. sprzatania,
konserwacji biezacej itp.

Najbardziej zanieczyszczone $cieki sg w pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz
przy jego malym natezeniu. Wody opadowe, ktore zanieczyszczono lekkimi
substancjami ptynnymi o ciezarze wiasciwym do 0,95 g/m3 nie powinny byé
odprowadzane do wod bez uprzedniego ich oczyszczenia z takich substanciji.

Przepisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 lipca 2006 roku w sposob
jednoznaczny naktadajg obowigzek oczyszczania wod opadowym miedzy innymi
z obszaru drog i parkingbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, natomiast wody opadowe
odprowadzane z potaci dachowych mogg by¢ wprowadzane do ziemi bez
oczyszczania.

Zatozono w oparciu o informacje producenta, ze projektowany separator zapewni
redukcje zanieczyszczen w granicach 80%, przy takim zatozeniu redukcji skiad
Sciekow przedstawiat sie bedzie nastepujgco:

Zawiesina ogolna < 50 mg/l
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

Wartosci te w odniesieniu do wymaganych zawartosci zawiesin ogdélnych
i zawiesin ropopochodnych nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen okreslonych dla odprowadzenia wdéd opadowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz. U. 2014r poz.
1800 w sprawie warunkoéw jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.
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XI. INFORMACJE OGOLNE O REGIONIE

Wedlug podzialu fizyczno - geograficznego Polski (przyjetego przez
J. Kondrackiego) Lipnik w Gm. Stargard Szczecinski znajduje sie w podprowincji
Pojezierza Potudniowo-battyckiego, w makroregionie Pojezierza

Zachodniopomorskiego oraz mezoregionie RoOwniny Stargardzko - Pyrzyckie;.
Miejscowos¢ lezy na pograniczu dwoéch wielkich krain geograficznych, Niziny
Szczecinskiej i Pojezierza Szczecinskiego, co ma duzy wplyw na zréznicowanie
typow krajobrazu w najblizszej okolicy

Miejscowosc¢ Lipnik potozona jest na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego i powiatu stargardzkiego, na terenie gminy wiejskiej Stargard
Szczecinski.

Ziemia Stargardzka pod wzgledem geomorfologicznym jest to w wiekszosSci
obszar wysoczyzny morenowej falistej, pochylajgcej sie z pdinocy na potudnie
w kierunku doliny Iny. Wysokosci bezwzgledne w pétnocnej czesci regionu wynoszg
okoto 90-100 m n.p.m., zas w poblizu Iny opadajg do 40 m.

N terenie Rowniny Pyrzyckiej jeziora Miedwie i Pton potaczone sg podmokig
doling Ptoni. Wéréd utworéw czwartorzedowych najwieksze powierzchnie zajmujg ity,
muiki, margle oraz piaski akumulacji jeziornej. Doline Ptoni wypelniajg torfy oraz mady
i piaski rzeczne. Na zachdd od jeziora Miedwie w granicach regionu znalazty sie
niewielkie fragmenty zbudowane z piaskow zwatowych z gtazami oraz z gliny
zwatowe).

RzezZbe tego terenu ksztattuje wyrazne obnizenie wzgledem terenow sasiednich.
Uwzgledniajac gtebokos¢ jeziora Miedwie mamy tu do czynienia z kryptodepresja
wynoszacg 29,8 m. Dno tego obnizenia, zajete przez jeziora Miedwie i Ptoh, znajduje
sie na wysokosci 14-16 m n.p.m. Stanowi je holocenska réwnina akumulacji
zastoiskowej oraz jeziornej. Na zachdd od jeziora Miedwie wystepuje ztozona rownina
akumulacji torfowiskowej. taczaca oba jeziora dolina Ptoni uksztaltowana jest w
postaci holocenskiej rowniny zalewowej i nadzalewowej.

Pokrywe glebowa na obrzezach jeziora Miedwie, w dolinie Ptoni oraz na wschod
od jeziora Plon, tworzg glejowe gleby hydromorficzne. Od potudniowego-zachodu i
potinocnego-wschodu przylega do nich strefa czarnych i szarych ziem wytworzone z
glin, itbw i utworow pytowych. Miejscami, na obrzezach regionu wystepujg gleby
brunatne wiasciwe i wytugowane, wytworzone z glin zwatowych srednich i ciezkich.

Stosunki wodne ksztaltuje system jeziora Miedwie o powierzchni 3527 ha
i gtebokosci 43,8 m oraz jeziora Pton o powierzchni 791 ha i gtebokosci 4,5 m,
atakze laczaca je rzeka Plonia. Wody podziemne wystepujg najczesciej na
gtebokosci do 2 m. Jedynie na obrzezach regionu pierwszy poziom wod podziemnych
pojawia sie gtebiej — od 2 do 5 m ponizej powierzchni terenu.

Potozenie zlewni jeziora Miedwie w kilku mezoregionach oraz aktywne dziatanie
wielu czynnikbw na uksztattowanie rzezby terenu sprawia, ze krajobraz zlewni
odznacza sie zr6znicowana hipsometrig. Jest to typowa zlewnia rolnicza, intensywnie
uzytkowana.

Granice regionu nawigzujg do budowy geologicznej, rzezby i stosunkdéw
wodnych. Dziatki nr 26 i 739 w obrebie Lipnik gm. Stargard Szczecinski znajdujg sie
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na terenie ochrony posredniej strefy ochronnej komunalnego ujecia wody
powierzchniowej ,Miedwie” i ,Lipnik”.

Xll.  INORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 2z pOzn. zmianami).
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci poza obszarami sieci Natura 2000, a
takze innymi obszarami chronionymi prawem polskim. W zwigzku z powyzszym
budowa wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego oczyszczone wody
opadowe i roztopowe do gruntu poprzez nieuzytek ze zbiornikiem wodnym
zlokalizowany na dziatce nr 739 w obrebie Lipnik gmina Stargard Szczecinski, nie
bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Xl STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI W ZASIEGU ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD

Dziatka o numerze geodezyjnym 739 obrebie ewidencyjnym Lipnik gmina
Stargard Szczecinski jest wkasnoscig inwestora — Panstwa Konrada i Agnieszki Dula
zamieszkatych w Lipniku 4.

Dziatka nr 26 na ktorej zlokalizowane sg wpusty drogowe (ul. Lipowa), jest
wlasnoscig Gminy Stargard Szczecinski.

XIV.  OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Zasieg oddziatywania zamierzonej budowy wylotu wod oraz wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do gruntu ograniczy sie do terendéw dziatki nr 739
w obrebie Lipnik gmina Stargard Szczecinski — inwestor uzyskat stosowng zgode
wiasciciela dziatki — Panstwa Dula.

Inwestor zobowigzany jest wykona¢ urzgdzenia wodne w Sposob
przedstawiony w niniejszym opracowaniu i projekcie budowlanym.

XV. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POST EPOWANIA PRZY
ROZRUCHU, ZATRZYMANIU | AWARII

Planowanym okresem rozruchu jest Il kw.2016 r.

Po wykonaniu remontu istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz montazu
studzienki inspekcyjnej i separatora koalescencyjnego z osadnikiem nalezy
przeprowadzi¢ rozruch technologiczny urzadzen do oczyszczania Sciekow
odprowadzajgcych oczyszczone wody opadowe. Rozruch winien polega¢ na
sprawdzeniu poprawnosci posadowienia osadnika z separatorem oraz prawidtowosci
wykonania wylotu kanalizacji deszczowej.
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Zatrzymanie dziatalnosci (pracy) urzadzen do oczyszczania moze wystgpi¢ przy
diugotrwatych brakach doptywu wéd opadowych — np. przy braku opadow. W takim
okresie winno sie wykona¢ czyszczenie i konserwacje studni, wpustow ulicznych
i separatora. Po okresie zatrzymania nastepuje ponowny rozruch tych urzadzen.
Uzytkownik winien mie¢ na uwadze osiggniecie parametréw natozonych w decyzji
wodnoprawnej. W przypadku wystgpienia awarii w pracy separatora nhalezy nie
dopusci¢ do przedostania sie produktow ropopochodnych do gruntu. Ponownego
uruchomienia separatora z osadnikiem mozna dokona¢ po spompowaniu nadmiaru
substancji ropopochodnych znajdujgcych sie w sieci kanalizacyjnej badz znajdujgcej
sie w urzadzeniach przez uprawniong jednostke gospodarczg zajmujaca sie ich
utylizacja.

Przy prawidtowe] eksploatacji separatora, oraz wylotu kanalizacyjnego nie
wystepujg stany awaryjne ani zatrzymanie.

XVI. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

- nie dotyczy wod opadowych

XVIl. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

- nie dotyczy

XVIIl. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Proponuje sie udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na rzecz:
Gminy Stargard Szczeci nAski
z siedzib g przy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szc  zeciniski
na ponizszych warunkach:

1. Rodzaj pozwolenia:
- na wprowadzanie wod opadowych w grunt na terenied  ziatki nr 739
— na wykonanie urz gdzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na
terenie dziatki 739
dla inwestycji polegajacej na remoncie instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z terenu drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa)
w Lipniku gmina Stargard Szczecinski na teren dziatki 739.

2. llos¢ odprowadzanych wéd opadowych z terenéw utwardzonych:
Q maxasmin. = 11,232 m?
Q maxsek = 12,48 dm?s
Qxr dob = 7,488 m*/dobe,
Q max godz: = 0,312 m3/h
Q roczne= 576 m3/rok
odbiornik - grunt (ziemia) — dz. nr 739 obr. Lipnik
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3. Urzadzenia wodne:
wylot kanalizacji deszczowe] @250 PVC:

4. Okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego.
- na wprowadzanie wod opadowych — 10 lat
— na wykonanie urzgdzen wodnych — 2 lata

5. Proponowane obowigzki eksploatatora urzgdzen wodnych:

- dwa razy do roku nalezy sprawdzi¢ stan: wpustow ulicznych i separatora
substancji ropopochodnych i usungé z nich nagromadzony osad

— raz w roku sprawdzac¢ stan wylotu kanalizacji deszczowej

XIX. WYKAZ MATERIALOW WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU:

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z dnia 9 lutego 2012r nr 28 poz.
145 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 628
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz. U. nr z 2014r,
poz. 1800 w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wbd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Z 2005r Nr 233 poz. 1988 z pozn.
zm.)

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sSciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 r. nr 136 poz.
964);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu
granic obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878).

— Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 1998

— Praca zbiorowa pod red. dr inz. Krefta A.; Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. RZGW Szczecin, 2003.

- www.wios.szczecin.pl

- wWww.rzgw.szczecin.pl

- www.isok.gov.pl

- MP z 2011 nr 40 poz. 451 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry.
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