Przedmiar robot

Budowa : Zagospodarowanie plazy w Wierzchladzie

Adres:

dziatka numer 11/3, 23 obreb Wierzchlad gmina Stargard

Lp.

Specyfikacja
techniczna
wykonania i

odbioru robot

Nazwa

Jednostka
miary

Obmiar

A. Rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu

D-01.02.04.

Demontaz bramy wjazdowej metalowej, brama wjazdowa 2
szkrzydtowa. Skrzydta spawane z ksztattownikow metalowych (
katowniki ), wypetnienie siatka stalowa. Skrzydta o wymiarach 2,5 *
2,0 m zamocowane na zawiasach do stupkow . Stupki metalowe z
rury @ 150 mm zamocowane w gruncie ( obetonowane ). Przy
wykonywaniu rozbidrki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport
ztomu, gruzu oraz powstalych odpadéw do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robaot.
Zasypanie materiatem zasypowym i zageszczenie dotéw po
stupkach.

kp

D-01.02.04.

Demontaz ogrodzenia z ptyt Zzelbetowych petnych. Ptyty i stupki
stanowig zelbetowe elementy prefabrykowane. Ogodzenie sktada
sie z 3 przeset, w kazdym z przeset jest po 4 ptyty. Plyty Zelbetowe
petne o wymiarach 0,5 * 2,0 m i grubosci 5 cm. zamocowane z
bruzdach stupkéw zelbetowych o wymiarach 15 * 15 cm. Plyty
zamocowane w bruzdach stupkéw, styki ptyt i stupkdw uszczelnione
zaprawg cementowg. Stupki zelbetowe zamocowane w gruncie (
obetonowane ). Przy wykonywaniu rozbiérki ujaé zatadunek,
roztadunek i transport, gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robot.
Zasypanie materiatem zasypowym i zageszczenie dotéw po
stupkach.

10

D-01.02.04.

Demontaz pozostatosci po stupach oswietlenia zewnetrznego.
Stupy stalowe zostaty wczesniej zdemontowane, pozostaty jedynie
odcinki wystajgce z gruntu na wysokosé 1,0 m. Przy wykonywaniu
rozbidrki uja¢ zatadunek, roztadunek i transport, zlomu, gruzu oraz
powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Uprzatniecie terenu robdt. Zasypanie materiatem
zasypowym i zageszczenie dotéw po stupach.

szt.

B. Sciezka na odcinku "A"

D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow
wysokosciowych wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej.

km

0,028

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8 * 30 cm
posadowionych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm.
Przy wykonywaniu rozbioérki uja¢ zatadunek, roztadunek i transport
gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktore Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robé6t. Rozbidrka obramowania
chodnika, obrzeze przeznaczone do ponownego wbudowania w
miejscu budowy.

3,4

D-01.02.04.

Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika z brukowej kostki
betonowej gr. 6,0 cm ksztatt typu "cegietka" na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiérki
uja¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robdét. Kosztka brukowa betonowa
przeznaczona do ponownego wbudowania w miejscu budowy.

1,4
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D-02.00.01.
D-04.01.01.

Zdjecie humusu i wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem.
Koryto o gtebokosci $rednio 20 cm. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ujgé zatadunek, roztadunek i transport urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta
liczona wraz z obramowaniem. Koryto na catej szerokosci chodnika
i obrzeza. Przyjeto powierzchnie koryta na powierzchni o 15 %
wiekszej niz powierzchnia chodnika.

47,2

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu
filtracyjnego o wspodtczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 15,0 cm. Obmiar jak w poz. powyzej.

47,2

D-08.01.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie
chodnika nowym obrzezem.

58,0

10

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubosc
warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej koloru szarego, ksztatt typu "cegietka" uktadana wedtug
wzoru jak na odcinku poprzedzajgcym.

41,0

11

D-08.01.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie
chodnika obrzezem pochodzacym z wczesniejszej rozbidrki.

2,0

12

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubosc
warstwy po zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej koloru szarego, ksztatt typu "cegietka" uktadana wedtug
wzoru jak na odcinku poprzedzajgcym. Brukowa kostka betonowa
pochodzi z wczesniejszej rozbidrki.

1,4

13

D-02.00.01.
D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie i przygotowanie terenu wraz z
nawiezieniem humusu warstwg o grubosci minimum 5,0 cm oraz
wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika parkowego siewem na
gruntach kat. lll z nawozeniem tj. na projektowanych zielehcach.

28,0

C. Sciezka na odcinku "B"

14

D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow
wysokosciowych wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej.

km

0,24

15

D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewdw $redniej getosci i
uprzatnieciem terenu po wykonanych robotach. Zatadunek i
wywdzka drewna, gatezi oraz korzeni krzewdéw do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni lub tez ich utylizacja. Zasypanie
materiatem zasypowym i zageszczenie dotdow po karczowaniu
krzewow.

100

16

D-02.00.01.
D-04.01.01.

Zdjecie humusu i wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem.
Koryto o gtebokosci srednio 20 cm. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Powierzchnia koryta
liczona wraz z obramowaniem. Koryto na catej szerokos$ci Sciezki i
obrzeza. Przyjeto powierzchnie koryta na powierzchni o 10 %
wiekszej niz powierzchni Sciezki.

527,6

17

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu
filtracyjnego o wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci po
zageszczeniu 15,0 cm. Obmiar jak w poz. powyze;.

527,6

18

D-08.01.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie
chodnika nowym obrzezem.

481,6

19

D-05.01.03.

Wykonanie nawierzchni zwirowej z kruszywa naturalnego frakc;ji O -
22,4 ( mieszanka zwir, piasek, glina ) , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12,0 cm.

41,0
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Oczyszcznie, profilowanie i przygotowanie terenu wraz z

D-02.00.01. [nawiezieniem humusu warstwg o grubosci minimum 5,0 cm oraz
20 - . L . . 239,8
D-09.01.01.  [wysianiem nasiona traw. Zatozenie trawnika parkowego siewem na
gruntach kat. Il z nawozeniem tj. na projektowanych zielencach.
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 0,5 m z
materiatu dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach
pozycji ujaé pozyskanie materialu na nasyp ). Przygotowanie
D-02.00.01. . . ) .
21 D-02.03.01 podtoza pod nasypy poprzez zrowkowanie, profilowanie skarp 20,0

nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow. Nasyp pod
korpus $ciezki. Uzupetnienie réznicy pomiedzy spodem konstrukcji
Sciezki a poziomem po wykonaniu koryta i zdjeciu humusu.
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