WIERZCHLAD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ
1KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt m3
d.10217-04 zadarniony)- obszar pod boisko do pitki siatkowej
(16,078,0)*0,25 m3 32.000
‘ RAZEM 32.000
2KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kruszywa m2
d.10103-02 ‘
(16,0*8,0) m2 128.000 ‘
RAZEM 128.000
3KNR 2-31 Wbudowanie kruszywa ptukanego z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.10105-01 grub.warstwy po zageszcz.
L (16,0*8,0) m2 128.000
1 RAZEM | 128.000
4KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.10105-02 grub.warstwy po zageszcz.
(16,0*8,0) m?2 128.000
RAZEM 128.000
5KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m ( dot.
d.10312-02 kat.gr.1ll)- pod wykonanie stop betonowych w celu montazu stupkéw do pitki
siatkowej
L 2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
6KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.10203-01
P (0,50*0,50*0,60)*2 m3 0.300
RAZEM 0.300
7KNR 2-23  Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkowki szt. ‘
d.10309-02
2 szt. 2.000 i
RAZEM 2.000
8KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki - stupkéw szt.
d.10310-02 ‘ ‘
2 szt. 2.000
! | RAZEM 2.000
WYKONANIE | MONTAZ PALENISKA ORAZ EEMENTOW TOWARZYSZACYCH
9KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm |m2
d.20125-04 z darnig z przewozem taczkami- miejsce pod palenisko z tawkami ‘
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
10KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.20105-01 geszcz.- miejsce pod palenisko 1
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.20105-02 grub.warstwy po zageszcz.
3,0 m2 | 3.000
R ] - RAZEM | 3.000
12KNR 2-31 Wykonanie podtoza z betonu pod palenisko zagtebionego w stosunku do | m2
d.20308-01 pozostatej powierzchni na 5 cm.
analogia
3,0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.20105-01 geszcz.- powierzchnia w obrebie pomiedzy paleniskiem a miejscami siedza-
cymi - fawki (o szerokosci 1,50 m )
13,0 m2 13.000 |
P RAZEM 13.000,
14KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.20105-02 grub.warstwy po zageszcz. | [
13,0 m?2 13.000
‘ RAZEM | 13.000
15KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-m
d.20407-05 in zaprawg cem.- po obwodzie miedzy paleniskiem, a tawkami na szerokos-
ci 1,50 m 1
26 m 26.000
RAZEM | 26.000
16 KNR 0-11 Powierzchnia po obwodzie miedzy paleniskiem a tawkami z kostki betono- m?2
d.20320-01 wej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
N 130 ] S m?2 13.000
i - o RAZEM 13.000
17KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - siedziska drewniane szt
d.20607-02
[ 4 szt 4.000
‘ RAZEM 4.000




WIERZCHLAD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
PLAC ZABAW
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi uprzednio malowanych tawek oraz |szt

d.3/1209-09 tablicy informacyjnej
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi urzadzen zabawowych szt
d.3{1213-03 '
ANALOGIA
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtOZ ALEJKI
20/KNR 2-21 Montaz fawek parkowych betonowych o siedziskach drewnianych bez szt
d.4/0607-02 oparé

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-21 Montaz koszy na $mieci betonowych szt
d.4/0607-01
ANALOGIA
12 szt 2.000
’ RAZEM 2.000

22KNR 221 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawoze- |m2
d.4/0401-04 niem

800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
23KNR 2-21 Reczna pielegnacja tgk parkowych m2
d.4/0702-05
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000

24KALKULA-  IMontaz urzadzen zabawowych - Hustawka - Bocianie ghiazdo; Bujak na szt
d.4/CJA INDYWl;sprezynie - Ciuchcia, Zestaw Zabawowy
DUALNA

12 szt '3.000
Lo l RAZEM 3,000




