OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest zagospodarowanie terenu plazy w m.
Wierzchlad, stanowigcej dziatki nr geod. 11/3 1 23 obr. Wierzchlad gm.
Stargard. Jest to teren przeznaczony na aktywny rodzaj wypoczynku 1 zabawy,

zarowno dla dzieci, mtodziezy, jak i os6b dorostych.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem — Gmina Stargard

- wizja lokalna w terenie

- mapa d/c projektowych w skali 1:500

- obowigzujace przepisy i normy:

1) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

2) warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2002 r.

3) Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie
( cze$¢ 1 — ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan )

4) Norma PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
( cze$¢ 7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji )
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

6) Katalogi techniczne producentow

I11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr geod. 11/3 1 23 obr. Wierzchlad gm. Stargard stanowig plaz¢ nad
Jeziorem Miedwie. Teren ten, poros$ni¢ty trawa, przeznaczony na aktywng
rekreacj¢ dorostych, mlodziezy 1 dzieci, wyposazony jest obecnie w urzadzenia

typu: dwie tawki, zjezdzalnig¢, hustawki, bujak oraz tablice informacyjng.



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace zagospodarowanie terenu, dla uzyskania oczekiwanego przez
inwestora efektu, wymaga:

- renowacji istniejagcych elementow urzadzenia placu zabaw 1 rekreacji, poprzez
ich odnowienie. Prace te obejmuja wypetnienie szpachlg istniejagcych ubytkow
oraz odmalowanie cato$ci omawianych elementéw. Kolejnym wymaganym
planowang inwestycja przedsiewzigciem bedzie, kolejno:

- nawiezienie piasku na trawiastg plaze

- zamontowania dodatkowych elementow matej architektury

- wykonania boiska do pitki plazowe;j

- zasianie trawy na powierzchni nieutwardzone;.

- rozbidrka istniejacej bramy wjazdowej na teren dawnego osrodka oraz
pozostatego fragmentu ogrodzenia bezposrednio przyleglego do bramy

wjazdowe;.

Nowe, gotowe do montazu urzadzenia placu zabaw, sg elementami wskazanymi
przez inwestora. Zgodnie z ustaleniami, dodatkowym wyposazeniem
istniejgcego terenu rekreacji bedzie: hustawka ,,Bocianie gniazdo”, bujak na
sprezynie ,,ciuchcia” oraz wybrany zestaw zabawowy. Urzadzenia dobrane
zostaly zgodnie z dolaczonymi do n/n opisu kartami technicznymi
(  inwestorowi pozostawia si¢ mozliwo$¢ zastosowania urzadzen innych
producentéw, warunkujac zachowanie wymaganych cech technicznych 1
uzytkowych, w zakresie minimum podstawowym ). Projektuje si¢ rowniez
siedzisko wokél paleniska, rozumiane jako =zestaw drewnianych tawek
rozmieszczonych wokol utwardzonego kola stanowigcego obwodnice
planowanego terenu ogniska, oraz, jako urzadzenia towarzyszace, drewniane
tawki parkowe ( w 1lo$ci 5 szt. ) oraz betonowe $mietniki ( min. 2 szt. ). Lawki

wykonane z drewna sosnowego, betonowe $mietniki to kosze betonowe



szeSciokatne o pojemnosci 40 litrow, wykonane w technologii betonu
phlukanego, wyposazone w ocynkowany wktad, lub obrecz na worek.

W niniejszym przedsiewzigciu projektuje si¢ uzupelnienie zagospodarowania
terenu dziatek jako utwardzenie terenu pod boisko do pitki plazowej o
wymiarach 15 x 24 m, oraz chodniki spacerowe — dwa ciagi komunikacji pieszej
— tzw. $ciezki dla pieszych, zgodnie z opracowaniem zawartym w projekcie
budowlanym wykonawczym opracowanym przez inz. W. Baczkowskiego,
stanowigcym integralng cze¢$¢ n/n opracowania: przewidziano wykonanie
jednego ciggu dla pieszych jako przedtuzenie istniejacej $ciezki prowadzacej z
terenu parkingu w kierunku mola o szerokosci 1,4 m tj. o szerokosci istniejace]
sciezki 1 poszerzenie z 1,4 m do 2,0 m tj. do istniejgcej szerokosci pomostu
( catos¢ o dt. 28,0 m ), oraz wykonanie drugiego, nowego ciggu jako polaczenie
istniejacej] plazy z basenem 1 terenem mariny — od zalamania przebiegu
istniejgcej Sciezki w centralnej cze$ci plazy do toru wodowania todzi przy
basenie mariny, o statej szerokosci 2 m i dt. 239,8 m . Nowo projektowane ciaggi
oznaczone literami A 1 B, z odtworzonymi pasami zielencéw o sze. 0,5 m. Na
catej dlugosci odcinka A, tj. 28,0 m zaprojektowano nawierzchni¢ z brukowe]
kostki betonowej gr. 6,0 cm, na calej dlugosci odcinka B tj. 239,8 m
zaprojektowano nawierzchni¢ zwirowa.  Szczegdélowy zakres robdt w w/w
opracowaniu wykonawczym.

Istniejacy odcinek pozostalego fragmentu ogrodzenia wraz z istniejgca brama
wjazdowa, przewidziano do rozbiorki — zgodnie z cz¢$cig rysunkowg projektu

zagospodarowania terenu.

V. Uwagi.

- Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
oraz Polskimi Normami.

- Uzyte materialy winny mie¢ odpowiednie atesty i1 certyfikaty dopuszczajace

ich stosowanie.



- Roboty budowlane wykonywaé¢ pod kierunkiem osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

VI. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Dla przewidzianych w opracowaniu robot budowlanych obejmujacych
odnowienie oraz montaz dodatkowych elementow matej architektury, nie jest
wymagane sporzadzenie planu BIOZ ( podstawa prawna: art. 21a ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dot. BIOZ oraz planu BIOZ ). Pozostate, objete n/n
opracowaniem roboty, obejmujace wykonanie tzw. ciggdw pieszych, oraz
roboty rozbidrkowe, sg robotami dla ktorych w tomie II projektu wykonawczego

opracowano obowigzujacg Informacj¢ BIOZ.

Uwagi koncowe.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przyjetych rozwigzan nalezy wyjasniaé

Z autorem opracowania.
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