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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
- Projekt techniczny remontu instalacji kanalizacji sanitarnej do budynku swietlicy wiejskiej w Po-
czerninie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 18 poz. 172 z p6zn. zm.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedmiar roboét dla instalacji kanalizacji sanitarnej nie-
zbednych do prawidtowego funkcjonowania remontowanego budynku swietlicy w Poczerninie.

Rozwigzania techniczne.
Instalacja kanalizacyjna PVC sr 160 o dt. 8,9m od istniejacego zbiornika bezodptywowego. Stu-
dzienka inspekcyjna $r. 425 mm PCV,z witazem B125.

Kody CPV:

45232400-6 Prace budowlane dotyczace budowy kanaldw sciekowych
45232410-9 Prace kanalizacyjne

Norma 3.11



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej CPV-45232400-6, 452324 10-9
1KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tym3
d.1/0202-03 |zki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
0.8*1.9*9 m3 13.6800
RAZEM 13.6800
2KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11411-01
0.8*0.1*8.9 m3 0.7120
RAZEM 0.7120
3KNR-W 2-Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-
02
8.9 m 8.9000
RAZEM 8.9000
4KNNR 4 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1j1411-03 |- obsypka
0.8*0.2*8.9 m3 1.4240
RAZEM 1.4240
5KNR-W 2-Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o |szt
d.1/18 0517- |$r 315-425 mm - wkaz A15 do rury karbowanej
02
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
6/kalkulacja Wiaczenia do istniejacego szamba szt
d.lwlasna
ryczatt
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
7IKNR-W 2-|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej  |odc. -
d.118 0706- |do 150 mm 1
01 préb.
1 odc.-| 1.0000
1
préb.
RAZEM 1.0000
8KNNR 1 [Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/0210-02 |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
13.68-0.712-1.424-0.25-0.06 m3 11.2340
RAZEM 11.2340
9KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzkijm3
d.1/0221-02 |1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl.
do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
11.234 m3 11.2340
RAZEM 11.2340
10KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1/0208-02 [samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(
kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
11.234 m3 11.2340
RAZEM 11.2340

Norma

3.11




