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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/WYKONANIE DROGI WEWNETRZNEJ | PARKING 1 14
2|/ODWODNIENIE LINIOWE DROGI DOJAZDOWEJ 15 16
3CHODNIKI 17 27
4PRZEBUDOWA DWOCH ZJAZDOW 28 42
5|[KRAWEZNIKI 43 53
6|ZIELEN 54 60

Norma 3.11




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz Razem
1WYKONANIE DROGI WEWNETRZNEJ | PARKING
1KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/01 0114- |wierzchnie placéw postojowych
02
#p2/10000 ha 0.043
RAZEM 0.043
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
430.73 m?2 430.730
RAZEM 430.730
3IKNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 (cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci. Obmiar w pozycji powyzej. Do-
datek za kolejne 38cm.
Krotnos¢ = 7.6
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
4KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1j0212-07 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
#p2*0.58 m3 249.823
RAZEM 249.823
5|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il,
transport na odlegtosc do 10 km od miejsca budowy
Krotnos¢ = 8
#p4 m3 249.823
RAZEM 249.823
6|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawie- |m2
d.1j0103-02 |rzchni w gr.kat.Ill-IV
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
7/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1/0111-03 |mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. Zaprojektowano stabilizacje
cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubosci warstwy 15,0 cm. Stabilizacja na catej
powierzchni wykonanego koryta.
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
8IKNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.1/0118-01 |z gruntu stabilizowanego cementem
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
9KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.1/0104-07 |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
10KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-08 |calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
- dodatek za 5cm
Krotnos¢ =5
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
11KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneim?2
d.1j0114-05 |go stabilizowanego mechanicznie frakcji 0+31,5mm grub. 15cm,
analogia
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
12KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.1/0105-07 |\wy po zageszcz.
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
13KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.1/0105-08 |cm grub.warstwy po zageszcz. Dodatek za kolejne 2 cm.
Krotnos¢ = 2
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
14KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w kolorze szarym na pod- m?2
d.1j0511-03 |sypce cementowo-piaskowej
oraz linie wydzielnia z czerwonej kostki brukowej
Materiat inwestora - 441,50m2 kostki betonowe;.
#p2 m?2 430.730
RAZEM 430.730
2 ODWODNIENIE LINIOWE DROGI DOJAZDOWEJ
15KNR 2-31 |tawa pod odwodnienie liniowe 0,50x0,15 m3
d.2/0402-03
0.50*0.15*#p16 m3 0.525
RAZEM 0.525
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2/0606-04 |Odwodnienie liniowe przejazdowe z polimerobetonu klasy "C" o przeswicie
analogia |wewn. conajmniej 15 cm
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
3/CHODNIKI
17KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/01 0114- |wierzchnie placéw postojowych
02
#p18/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005)
18KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
49.38+2.89 m?2 52.270
RAZEM 52.270
19KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Obmiar w pozycji powyzej. Do-
datek za kolejne 6¢cm.
Krotnos¢ = 1.2
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
20KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3/0212-07 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
#p18*0.26 m3 13.590
RAZEM 13.590
21KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il,
transport na odlegtosc do 10 km od miejsca budowy
Krotnos¢ = 8
#p20 m3 13.590
RAZEM 13.590
22|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.3/0103-02 |rzchni w gr.kat.Ill-IV
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
23 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
24 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-08 |catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
- dodatek za 5cm
Krotnos¢ = 5
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
25|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.3/0105-07 |\wy po zageszcz.
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
26|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.3/0105-08 |cm grub.warstwy po zageszcz. Dodatek za kolejne 2cm.
Krotnos¢ = 2
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
27KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na pod- |m?2
d.3/0511-03 |sypce cementowo-piaskowej,
Materiat inwestora - 13,34m2 kostki betonowe;j.
#p18 m?2 52.270
RAZEM 52.270
4PRZEBUDOWA DWOCH ZJAZDOW
28 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4/01 0114- |wierzchnie placéw postojowych
02
#p29/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
29KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
20.46 m?2 20.460
RAZEM 20.460
30KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Obmiar w pozycji powyzej. Do-
datek za kolejne 33cm.
Krotnos¢ = 6.6
#p29 m?2 20.460
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 20.460
31KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4/0212-07  |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
#p29*0.51 m3 10.435
RAZEM 10.435
32KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-03 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il,
transport na odlegtosc do 10 km od miejsca budowy
Krotnos¢ = 8
#p31 m3 10.435
RAZEM 10.435
33KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.4/0103-02 |rzchni w gr.kat.Ill-IV
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
34KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.4/0111-03 |mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. Zaprojektowano stabilizacje
cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubosci warstwy 15,0 cm. Stabilizacja na catej
powierzchni wykonanego koryta.
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
35|KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonoweji |m2
d.4/0118-01 |z gruntu stabilizowanego cementem
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
36/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 |calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
37[KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-08 |calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
- dodatek za 5cm
Krotnos¢ = 5
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
38KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.4/0109-01 |Beton B15
analogia
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
39KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.4/0118-01 |z gruntu stabilizowanego cementem
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
40KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.4/0105-07 |wy po zageszcz.
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
41KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1|m2
d.4/0105-08 |cm grub.warstwy po zageszcz. Dodatek za kolejne 2cm.
Krotnos¢ = 2
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
42IKNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w kolorze czerwonym na |m2
d.4/0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
Materiat inwestora - 21,0m2 kostki betonowej.
#p29 m?2 20.460
RAZEM 20.460
5[KRAW EZNIKI
43 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.50401-04 |IV
#pA6+#p49+#p50+#p51+#p52 m 152.310
RAZEM 152.310
44KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.5/0212-07 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
0.30*0.40*#p43 m3 18.277
RAZEM 18.277
45KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-03 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il,
transport na odlegtosc do 10 km od miejsca budowy
Krotnos¢ = 8
#p44 m3 18.277
RAZEM 18.277,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
46|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30x75 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaim
d.5/0407-03 |skiem
5.49+1.57+3.03+6.08+2.78+1.57+5.53+3.22+3.24+1.57+1.61 m 35.690
RAZEM 35.690
47|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5/0407-06
1.57+3.03+2.78+1.57+1.57+1.61 m 12.130
RAZEM 12.130
48KNR 2-31 kawa pod krawezniki betonowa zwykta o wym. 0,25x0,35 m3
d.50402-03
0.25*0.35*(#p49+#p50+#p51+#p52) m3 10.204
RAZEM 10.204
49KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wjazdowy o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.pias- |m
d.5/0403-05 |kowej
analogia
3.50+3.50 m 7.000
RAZEM 7.000
50KNR 2-31 |Krawezniki betonowe Sciete (wystajacy) o wym. 15x30x100 cm na podsypce  |m
d.5/0403-03 |cem.piaskowej
analogia
7.49+6.26+5.19+5.38+2.00+18.60+1.47 m 46.390
RAZEM 46.390
51KNR 2-31 |Krawezniki betonowe skosne o wym. 12x25x100 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.5/0403-05 |wej
analogia
2.86+2.85+2.86+2.85 m 11.420
RAZEM 11.420
52KNR 2-31 |Opornik betonowy prosty (wtopiony) o wym. 12x25x100 cm na podsypce m
d.5/0403-05 |cem.piaskowej
analogia
2.28+8.78+18.69+1.15+1.84+1.11+4.36+13.60 m 51.810
RAZEM 51.810
53KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5/0403-07
2.86+2.85+2.86+2.85+8.78+1.84+4.36 m 26.400
RAZEM 26.400
6)ZIELEN
54KNR 2-31 |Stupki betonowe parkingowe szt.
d.6/0702-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55KNR 2-21 \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.6/0401-05
385.18+257.55 m?2 642.730
RAZEM 642.730
56 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02 |Projektowane znaki drogowe:
- droga jednokierunkowa
- parking
- zakaz wjazdu
- ustap pierwszenstwa przejazdu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-szt.
d.6/0703-02 |macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
Projektowany znak drogowy ustap pierwszenstwa przejazdu. Blacha ocynkowa-
na, foliowana folig odblaskowa | gen. A 900.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-szt.
d.6/0703-02 |macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
Projektowane znaki drogowe:
- droga jednokierunkowa
- parking
Blacha ocynkowana, foliowana folig odblaskowg | gen. D600/750
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-szt.
d.6/0703-02 |macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
Projektowany znak drogowy zakaz wjazdu. Blacha ocynkowana, foliowana folig|
odblaskowa | gen. B 800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
60KNR 2-21 |Montaz stotu piknikowego o wy. 1,7x0,9 oraz dwdch tawek z oparciem o dlugos
d.6|0607-01 |ci 1,7m o konstrukcji stalowej. Stalowe nogi stotu oraz tawek przedtuzy¢ oraz
analogia |zakotwi¢ w betonowej wylewce o wym. 0,30*2,50*0,80m na gtebokos$¢ min.
50cm.
Materiat inwestora: stét oraz dwie tawki z oparciem.
2.50*2 5.000
RAZEM 5.000
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