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Wykaz prac wg Wspélnego Stownika Zamoéwien - CPV
45233220-7—- Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drog

Uwaga: W celu zapoznania sie z wymaganiami dotyczacymi rodzaju oraz jakosci materiatdw
przewidzianych do wykonania budowy, nalezy rozpatrywa¢ niniejszy Przedmiar Robo6t
w powigzaniu z Projektem Budowlanym, ktéry udostepniany jest przez Zleceniodawce.
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A. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy rozmieszczenie elementow matej
architektury na dzialce,

- projekt remontu istniejgcej nawierzchni utwardzonej stanowigcej wewnetrzng
droge dojazdowg do budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z remontem istniejgcych
zjazddw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),

- projekt parkingbw dla samochodéw osobowych zlokalizowanych przy
remontowanej nawierzchni utwardzonej (istniejacej drodze wewnetrznej)
usytuowanych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),

- projekt wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na dziatkach nr 445 i 444/3 tj.
ciagdéw pieszych i placyku rekreacyjnego pod stolik i tawki ogrodowe,

- projekt remontu instalacji kanalizacji sanitarne;j.

2. Stan istniejgcy.
Dziatki nr 445 i 444/3
Centralnym miejscem sasiadujacych ze sobg dziatlek nr 445 i 444/3 potozonych
w miejscowosci Poczernin jest parterowy budynek swietlicy wiejskiej. W chwili obecnej
budynek jest uzytkowany, ogrzewany i wykorzystywany na spotkania kameralne
mieszkancow wsi oraz okresowo na kulturalno-rozrywkowe imprezy okoliczno$ciowe
np. zabawy, wesela, wystepy.
Teren wokot Swietlicy porasta nieuporzadkowana zielen niska. Teren dziatek jest
uksztalttowany ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim i nie jest ogrodzony.
Po stronie potudniowo-wschodniej dziatki nr 444/3 przebiega zewnetrzna instalacja
kanalizacyjna przeznaczona do remontu.
Dziatka nr 247
Zakresem opracowania dziatki nr 247 stanowigcej droge gminng objety jest odcinek
pasa drogowego, w ktérym zlokalizowane sg dwa zjazdy z drogi gtébwnej oraz droga
wewnetrzna komunikujgca oba zjazdy i dojazd do istniejgcej Swietlicy wiejskiej. W
chwili obecnej w/w istniejacy uktad komunikacyjny jest nieréwny, a jego ubita,
gruntowa utwardzona zwirem nawierzchnia wymaga remontu.

3. Stan projektowany i przewidywany zakres prac

Zamierzenie inwestycyjne objete dokumentacjg projektowg obejmuje wykonanie

nastepujacych prac:

- montaz stotu piknikowego o wym. 1,7x0,9m oraz tawek z oparciem (szt. 2) o
diug. 1,70m. Stalowe nogi stotu oraz tawek nalezy przediuzyC, a nastepnie
zakotwi¢ w betonowych wylewkach fundamentowych o wym. 0,3x2,5mx0,8m
(bxIxh) na gteb. min. 50cm

- montaz betonowych stupkéw parkingowych (szt. 4)

- wykonanie ciggéw pieszych (chodnikéw oraz placyku rekreacyjnego pod stolik
piknikowy) o szer. 1,5m i 2,6m.

- wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni utwardzonej stanowigcej wewnetrzng
droge dojazdowg do budynku Swietlicy wiejskiej; szerokosS¢ drogi przy
stanowiskach postojowych wynosi 5,0m, natomiast szer. drogi przy zjazdach

=3,5m
- wykonanie remontu istniejgcych zjazddw:
. szerokos¢ jezdni zjazdu - 7,5m
. dtugos¢ zjazdu - 2,0m
. wyokraglenia krawedzi zjazdu - tuki kotowe o promieniu 5,0m
- wykonanie 8 miejsc postojowych parkingéw dla samochodéw osobowych:
. wymiary stanowiska postojowego: 2,3x5,0m
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. usytuowanie stanowisk postojowych w stosunku do drogi - 45°

- montaz znakoéw drogowych (szt. 4)

- remont zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej: wymiana istniejgcej rury
kanalizacyjnej taczacej szambo ze studzienkg oraz wymiana studzienki

4. Klasyfikacja CPV.
45233220-7— Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drog

5. Uwagi.

Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowigzujg Wykonawce poszczegoélnych robot ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczehstwa ze znakiem
wB.

opracowala:

mgr in z. Dorota Kubiak




