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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie Umowy Nr 33/U/2015 
z dnia 02.07.2015r. . 

2.0. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania niniejszej opini jest ocena stanu technicznego kładki dla 
pieszych przez rzekę Inę w miejscowości Rogowo, gmina Stargard 
Szczeciński, oraz podanie programu naprawczego w celu doprowadzenia 
obiektu do zgodności z warunkami technicznymi. 

3.0. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
- Wizja lokalna
- Pomiary własne.

4.0. STAN ISTNIEJĄCY 

Parametry istniejącej kładki 
− Długość całkowita - 30,69 m
− Długość pomostu oparta na palach - 20,51 m
− Szerokości pomostu - 1,36 m
− Ilość podpór palowych - 7
− Rozpiętość przęseł  - 2,60+4,20+3,60+4,75+4,75+5,35+4,30+2,50
− Pomierzone światło kładki – 2,50 m
− Głębokość rzeki – od 0 do 1,5 m

Kładka drewniana wybudowana została w latach 70-tych XX wieku przez 
jednostkę wojskową w ramach ćwiczeń. Nie ma żadnej dokumentacji 
archiwalnej. Brak jest też pozwolenia wodno-prawnego. Informacje 
te uzyskałem od miejscowych rolników oraz z Urzędu Gminy Stargard 
Szczeciński. 

4.1. PRZYCZÓŁKI 
Przyczółki drewniane zniszczone do odbudowy (pale drewniane 
i poprzecznice). Stan przyczółków niedostateczny, poprzecznice kompletnie 
zniszczone przez grzyby. 

4.2. POPRZECZNICE - oczepy palowe 
Oczepy palowe są kompletnie zniszczone przez grzyby. 
Na wysokość oczepu 200 zniszczeniu uległa masa drewna 70-120 mm. 
Stan poprzecznic oceniam jako niedostateczny. 



PROJEKTOWANIE , NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE  
INŻ. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 

UL. ZAJĘCZA 14K, 70-795 SZCZECIN 
TEL. (091) 462 44 06; FAX. (091) 462 48 02, KOM. 509 652524, 516 163253 

E-MAIL: SMK@PNEB-KAMINSKI -MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI -MOSTY.EU

10
OPINIA TECHNICZNA   
KŁADKA NAD RZEKĄ INĄ , ROGOWO

4.3. PODŁUŻNICE 
Podłużnice wbudowane są o wymiarach 200 x1 80 m. Dokonałem penetracji 
grzyba, który zaatakował drewno na głębokość 70-100 mm.  Stan 
poprzecznic oceniam jako niedostateczny. 

4.4. POMOST 
Pomost wykonany jest z bali grubości 80 mm. 50% wszystkich bali jest 
porażona grzybem. Część bali jest luźno osadzona, gdyż gwoździe mocujące 
bale do podłużnic są zagłębione w podłużnicach w materiale porażonym 
przez grzyby. Stan pomostu oceniam jako niedostateczny. 

4.5. BLUSTRADA 
Balustrada jest wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi. Na 
obiektach mostowych – kładkach balustrady muszą być wykonane jako 
szczeblinowe o prześwicie do 140 mm. Balustrada na obiekcie wykonana 
jest jako poręcz 3 przeciągowa z bortnicą. Poręcz wykonana jest 
z następujących materiałów: 
− słupki krawędziaki – 60 x 80 mm
− zastrzał - 60 x 80 mm
− pochwyt - 60 x 60 mm
− bortnica - 60 x 60 mm
− przeciągi - 30 x 60 mm
Istnieją braki dwóch przęseł bariery. Bariera wiele elementów zaatakowanych
ma przez grzyba. Część bali wspornikowych pomiędzy palami jest oderwana.
Stan balustrady – bariery oceniam jako niedostateczny.

4.6. PODPORY PALOWE 
Podpory palowe wykonano z drewna dłużycowego o średnicy około 0,20 m 
w przęsłach nurtowych oraz około 0,17 m w przęsłach lądowych.  
Stan podpór palowych oceniam jako dostateczny. Podpory palowe 
prawdopodobnie wskutek pochodu lodu zostały pozbawione skrzyżowań 
poprzecznych. Brak tych skrzyżowań (stężeń) powoduje, że kładka została 
pozbawiona sztywności poprzecznej. Stężenia były wykonane niezgodnie 
ze sztuką budowlaną. Winny być umieszczone w świetle podpór palowych.  
Brak jest informacji co do głębokości zabicia pali, ewentualnie ich nośności. 

4.7. WNIOSKI KOŃCOWE 
Aby wykorzystać w miarę dobre podpory, należy wykonać następujące 
roboty: 

− rozebrać istniejące bariery
− rozebrać istniejący pomost
− rozebrać istniejące podłużnice
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− rozebrać istniejące poprzecznice
− na podporach palowych zamontować poprzecznice o wym. - 0,20 x

0,20 m długości 3 m
− poprzecznice zabezpieczyć przed wilgocią paskami papy

bitumicznej szerokości 0,25 m
− ułożyć podłużnice z kantowizny - 18 x 20 cm
− wykonać zakłady nad podporami ponad 50 cm na stronę
− na podłużnicach ułożyć pasy z papy bitumicznej szerokości 25 cm
− na podłużnicach ułożyć pomost z bali grubości 8cm szerokości

15 cm
− wykonać balustradę:

• słupki - 10x10 cm
• przeciągi zewnętrzne - 8 x 4 cm
• w szczebliny - 2 x 10 cm
• pochwyt - 10 x 10 cm
• bortnica - 6 x 6 cm
• stężenia podpór palowych przy pomocy bali - 10 x 20 cm

skrzyżowane
• mocowanie do słupa przy pomocy obejmy z bednarki

ocynkowanej 4 x 60 cm
Od górnej wody podpory palowe wzmocnić dodatkowym okrąglakiem 
średnicy 180 do 200 mm na przeciwdziałanie krze. 
Ten program naprawczy jest programem doraźnym. Przed wdrożeniem 
programu naprawczego należy wykonać projekt techniczny i uzyskać 
pozwolenie wodno-prawne. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego 
należy wstąpić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Najlepszym docelowym rozwiązaniem byłoby wybudowanie nowej kładki
mającej charakter budowli stałej.
Stałą kładkę można wybudować bez podpór nurtowych lub co najwyżej
z jedną podporą nurtową.
Koszt tego przedsięwzięcia szacuję na ok. 350 000 zł.

OPRACOWAŁ: 
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5.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU 

ISTNIEJĄCEGO 
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WIDOK OGÓLNY 
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ISTNIEJĄCE UBYTKI 
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA KŁADKI 
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STAN ISTNIEJĄCY BARIEREK 
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6.0. SPIS RYSUNKÓW 

STAN ISTNIEJĄCY 

6.1. INWENTARYZACJA – WIDOK Z BOKU I Z GÓRY RYS. NR 1 

6.2. INWENTARYZACJA – PRZEKROJE POPRZECZNE RYS. NR 2 

STAN PROJEKTOWANY 

6.3. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I WIDOK Z GÓRY RYS. NR 3 

6.4. PRZEKROJE POPRZECZNE RYS. NR 4 




