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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 OGRODZENIE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w|m3
d.1/0203-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
z.sz.2.3.2. |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903
<LZ.1> (1.45+5.00)*0.80*0.10+(1.45+5.00)*(0.55*(0.80+2.40)*0.50) m3 6.192
<LZ.2> 19.00*0.80*0.10+19.00%[0.35*(0.80+1.80)*0.50+0.80*(0.80+3.00)*0.50] |m3 20.283
*0.50
<LZ.3> 16.10*1.80*0.10+16.10*[0.75*(1.80+2.70)*0.75+1.20*(1.80+3.15)*0.50] |m3 47.183
*0.50
<LZ.4> 2.50*1.80*0.10*4+2.50*(1.20*(1.80+3.15)*0.50*2+1.05*(1.80+3.00)* m3 27.169
0.50+0.75*(1.80+2.70)*0.50)
RAZEM 100.827
2|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.1/0101-01 szer. 50 m
50.40+59.60*1.20 m?2 121.920
RAZEM 121.920
3/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
50.40+59.60*0.30*0.5 m?2 59.340
RAZEM 59.340
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
50.40+59.60*0.30*0.5 m?2 59.340
RAZEM 59.340
5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104-02
50.40+59.60*0.30*0.5 m?2 59.340
RAZEM 59.340
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - podktad pod fundamenty gr.10cm z |m3
d.1/1101-01 betonu B15
<LZ.1> (1.45+5.10)*0.80*0.10 m3 0.524
<LZ.2>1.90*0.80*0.10 m3 0.152
<LZ.3>1.61*0.80*0.10 m3 0.129
<LZ.4> 2.50*0.80*0.10*4 m3 0.800
RAZEM 1.605
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
<LZ.1> (1.45+5.10)*0.60*0.30 m3 1.179
<LZ.2>1.90*0.60*0.30 m3 0.342
<LZ.3>1.61*0.60*0.30 m3 0.290
<LZ.4> 2.50*0.60*0.30*4 m3 1.800
RAZEM 3.611
8/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1/0207-03 pompy do betonu
0207-07
<LZ.1> (1.45+5.10)*1.00 m?2 6.550
<LZ.2>1.90*1.00 m?2 1.900
<LZ.3>1.61*1.00 m?2 1.610
<LZ.4> 2.50*0.50*4 m?2 5.000
RAZEM 15.060
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Prety fi 12 ze stali A-1lIN zebrowane
256*0.888/1000 t 0.227
RAZEM 0.227
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Prety fi 8 ze stali A-IlIN zebrowane
697*0.395/1000 t 0.275
RAZEM 0.275
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
Prety fi 6 ze stali A-l gtadkie
487*0.222/1000 t 0.108
RAZEM 0.108
12|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.1/0402-01 dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-11.
analogia Rozplantowanie piasku warstwami 0,2 m i zageszczenie poszczeg6lnych
warstw ze zwilzeniem woda. Warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa do pozio-
mu istniejacego terenu.
<wykop> poz.1 m3 100.827
<wymiana gruntu pod czescig tawy> -poz.3*0.50 m3 -29.670
<podbudowa z betonu> -poz.6 m3 -1.605
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<tawy fund.> -poz.7 m3 -3.611
<$cianki LZ.1> -1.45*0.80*0.25-5.00*0.80*0.25 m3 -1.290
<$cianki LZ.2> -19.00*0.80*(0.5+0.05)*0.5 m3 -4.180
<$cianki LZ.3> -11.00*1.80*(0.30+0.15)*0.50-5.10*1.80%*(0.30-0.20)*0.50 m3 -4.914
<$cianki LZ.4> -2.50*1.80*0.30-2.50*1.80*0.30-2.50*1.80*0.15-2.50*1.80*(- m3 -2.925
0.10)
RAZEM 52.632
13|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.1/0402-01 dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-11.
Rozplantowanie ziemi warstwami 0,2 m i zageszczenie poszczegdélnych
warstw ze zwilzeniem wodg do poziomu projektowanego.
<$cianki LZ.1> 5.00*1.60*0.50+5.00*1.50%(0.40*0.30+1.00*0.30*0.5) m3 6.025
<$cianki LZ.2> 19.00*1.60*(0.70+0.25)*0.50+19.00*1.50*(0.54+0.05)*0.5 m3 22.848
<$cianki LZ.3> 16.10*1.60*(0.98+0.53)*0.50+16.10*1.50%(0.85+0.30)*0.5 m3 33.335
RAZEM 62.208
14|KNR 2-02 Ogrodzenie z systemowych, ocynkowanych paneli siatkowych (przettaczanych |m
d.1]/1803-02 ana-|3D) o wys. 1,5m i osadzonych za posrednictwem stalowych stup6éw prostokat-
logia nych w zelbetowym cokole
<ogrodzenie> 1.45+40.10 m 41.550
RAZEM 41.550
2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Stupki do gry w siatkéwk e
15|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.1|0307-02 -wykopy pod fundamenty stupkéw
0.8*0.4*0.4*2 m3 0.256
RAZEM 0.256
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod stupki do siatkdwki m3
d.2.1/0203-01
poz.15 m3 0.256
RAZEM 0.256
17|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw siatkowki szt.
d.2.1/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|kalk. wtasna |Materiatowe linie na boisko. Cena zawiera koszt materiatu + transport. szt
d.2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Bramka do pitki r ecznej
19|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.2|0307-02 -wykop pod fundamenty bramki do pitki recznej
0.8*0.4*0.4*4 m3 0.512
RAZEM 0.512
20/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod bramki do pitki recznej m3
d.2.2/0203-01
poz.19 m3 0.512
RAZEM 0.512
21/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw bramek pitki recznej. Dwie tuleje w kazej bramce. |szt.
d.2.2/0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.2.2/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 tawki
23|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2.3|0307-02 -wykop pod fundamenty tawki
0.8*0.6*0.2*2*2 m3 0.384
RAZEM 0.384
24|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod bramki do pitki recznej m3
d.2.3/0203-01
poz.23 m3 0.384
RAZEM 0.384
25|KNR 2-21 tawki parkowe tawka dtug. 2,0m szt
d.2.3/0607-02 ana-
logia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Miejsce na ognisko
241 Kostka betonowa
26| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.4/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
A
7*10/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007
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27 /KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
.1|analogia
3.14*3.00*3.00+2.0*1.5 m?2 31.260
RAZEM 31.260
28/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Obmiar w pozycji powyzej. Do-
A datek za kolejne 6¢cm.
Krotnosé = 1.2
poz.27 m2 31.260
RAZEM 31.260
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2.4|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km zatadunek i transport na odktad urobku po-
chodzacego z wykonania koryta.
poz.27*0.26 m3 8.128
RAZEM 8.128
30/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.4/0103-02 wierzchni w gr.kat.lll-1V
A
poz.27 m2 31.260
RAZEM 31.260
31/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m2
d.2.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
A
poz.27 m2 31.260
RAZEM 31.260
32/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2.4/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
A - dodatek za 5cm
Krotnosé = 5
poz.31 m2 31.260
RAZEM 31.260
33/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.2.4/0105-07 Wy po zageszcz.
A
poz.31 m?2 31.260
RAZEM 31.260
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na m2
d.2.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej,
A
poz.31-3.14*1.20*1.20 m?2 26.738
RAZEM 26.738
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2.4/0401-04 v
A
poz.36 m 28.870
RAZEM 28.870
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.4/0407-03 kiem
A
17.33+7.54+2.00+2.00 m 28.870
RAZEM 28.870
37 KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2.4/0407-06
A
17.33+7.54 m 24.870
RAZEM 24.870
2.4.2 Palenisko i wyposa zenie
38/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw kostki - wykonanie paleniska m2
d.2.4/231 0511-04
.2|analogia
3.14*1.20*1.20 m?2 4.522
RAZEM 4.522
39|KNR 2-21 tawki parkowe - tawka drewniana z bali dtug. 2,5m szt
d.2.4/0607-02 ana-
.2|logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-23 Ustawienie smietnika o pojemnosci 40l. szt.
d.2.4/0310-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-23 Ustawienie zeliwnego kociotka wegierskiego opartego na trzech stalowych no- |szt.
d.2.4/0310-02 gach
.2|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 PIEKOCHWYT
42|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3/0221-04 gruncie kat. Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
z2.52.2.3.2.
9903
0.7*0.7*1.25*6 m3 3.675
RAZEM 3.675
43|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
0.7*0.7*6 m?2 2.940
RAZEM 2.940
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01 - podktad pod fundamenty gr.10cm z betonu B15
0.5*0.5*0.10*6 m3 0.150
RAZEM 0.150
45|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.3/0204-02
0.5*0.5*1.10*6 m3 1.650
RAZEM 1.650
46 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.3|1106-07 ana-|zbrojenie stép fund. siatkg obwodowa z pretéw gtadkich fi 4,5mm. Zbrojenie
logia fundamentow pitkochwytu
4*0.5*1.10*6 m?2 13.200
RAZEM 13.200
47|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami - kat. gruntu Ill m3
d.3|0502-02
analogia
p0z.42-p0z.43*0.20-p0z.44-p0z.45 m3 1.287
RAZEM 1.287
48|KNR 2-02 Pitkochwyty z siatki na stupkach z ksztaftownikéw stalowych 80x80mm o roz- |m
d.3/1803-02 ana-|stawie 3.00m i wys. 3,00m,
logia Dlugos¢ pitkochwytu = 15,0m
Elementy metalowe pitkochwytu malowane proszkowo
Cena materiatu wraz z transportem i montazem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4 TEREN REKREACYJNO SPORTOWY
49|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4|0121-02
965/10000 ha 0.097
RAZEM 0.097
50/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w|m3
d.4/0203-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
z.sz.2.3.2. |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903
(965-3.14*2.00*2.00-2.00*2.00-0.50*0.50*6-(1.45+40.00)*0.20)*0.15 m3 140.798
RAZEM 140.798
51|KNR AT-04 |Rozlozenie siatki przeciw kretom m2
d.4|0101-01
analogia
(965-3.14*2.00*2.00-2.00*2.00-0.50*0.50*6-(1.45+40.00)*0.20) m?2 938.650
RAZEM 938.650
52|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
d.4/0402-01 dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-11.
analogia Rozplantowanie piasku warstwami 0,2 m i zageszczenie poszczegélnych
warstw ze zwilzeniem woda. Warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa.
19.00*32.00%(0.10+0.70)*0.25+19.00*2.00%(0.10+0.70)*0.25 m3 129.200
RAZEM 129.200
53|/KNNR 1 Zageszczanie podtoza pod nasypy zapér ziemnych walcem wibracyjnym sa-  |m?2
d.4/0401-02 mojezdnym 9 t- kat. gruntu lll-IV
19.00*32.00*0.50+19.00*2.00 m?2 342.000
RAZEM 342.000
54 KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.4/0206-03 za terenem rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 15
0206-04 cm
(965-3.14*2.00*2.00-2.00*2.00-0.50*0.50*6-(1.45+40.00)*0.20)/10000 ha 0.094
RAZEM 0.094
55/KNR 2-23 Reczne rozscielenie mieszanki z torfu, nawozéw mineralnych o grubosci 2 cm |ha
d.4/0204-01 w terenie ptaskim
analogia
(965-3.14*2.00*2.00-2.00*2.00-0.50*0.50*6-(1.45+40.00)*0.20)/10000 ha 0.094
RAZEM 0.094
56 KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy do kol. 01 ha
d.4/0204-02
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poz.55 ha 0.094
RAZEM 0.094
57 /KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.4/0209-01 wysiewie grabiami
- wykonanie nawierzchni trawiastej
(965-3.14*2.00*2.00-2.00*2.00-0.50*0.50*6-(1.45+40.00)*0.20) m2 938.650
RAZEM 938.650
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