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1. Cze$¢ ogblna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

Zagospodarowanie cze$ci terenu dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany Rozbudowa
1.2.Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- instalacja o§wietlenia zewnetrznego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej i
obejmuje:

-Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

-Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn,

-Wymagania dotyczace srodkoéw transportu,

-Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

-Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna oraz:
-zapoznac si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnos¢;

-zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosSci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:

-bezpieczenstwo na terenie budowy

-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najpo6zniej w dniu przystagpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopig uprawnien.

Zabezpieczanie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s6b trzecich.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezb¢dnych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa
oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych odpowiadajgcych
zakresowi zlecenia oraz aktoéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w
szczegbdlnosci Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i1 petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie §rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu 1 narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Przewoz takimi §rodkami transportu
powinien gwarantowac transport materialow bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.4.Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia

CPV 45231400-9 —Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45310000-3 —Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rGwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wilasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent:

- dokonal oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz speinienie innych wymagan rozporzadzenia
(rozporzadzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialtdow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktore byty przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom.
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Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materiaty i wyroby:
-Kabel z zytami miedzianymi wielozytowy YKY 3x6mm? o izolacji polwinitowej wg. PN-E-
90500-3, PN-E-90500-3
-Rury ochronne karbowane o przekroju 50mm?
-Oprawa o$wietleniowa parkowa o parametrach:
- zasilanie: 230V,
- zrodlo $wiatta: wysokoprezne rteciowe,
- klasa ochronnosci: minimum 1P44
-Bednarka Fe/Zn 25x4mm?

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot

Sprzet i narzegdzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowaC sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i speinia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisow 0 ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewo6z bez uszkodzeh 1 z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki transportu - samochod dostawcezy 0,9t.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt
Instalacje zewnetrzne

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 0,1
m linig falistg z zapasem (1,5-3)%. Stosowa¢ oznaczniki winidurowe zawierajace: opis kabla, rok
utozenia, relacje 1 nazweg witasciciela. Nastepnie nalezy kabel przysypac¢ 0,1 m warstwg piasku 1
0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego. Tras¢ kabla utozonego w ziemi oznaczy¢ na calej
dhugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego, po czym zasypa¢ row gruntem rodzimym.
Nalezy zachowa¢ odleglosci pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod
droga i alejkami nalezy wykona¢ rurg DVR160. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z norma N-
SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Kable uktada¢ w rurze ostonowe;j.

UkZadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
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Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym 1
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i préba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane
w czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.
Na poszczeg6lnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary
dla kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wilasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- Zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujagce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i pokazac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowiagzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiér robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:
- Plany 1 schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
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- Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- Protokoty odbiorow czesciowych,

- Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

- Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom 1 poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robdt elektrycznych zglasza
inwestorowi instalacj¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza
powotana przez Inwestora.

Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

-Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

-Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

-Kierownik robét elektrycznych,

-Przedstawiciele Uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

-opis systemu

-liste glownych dostawcéw i podwykonawcdw wraz z adresami

-liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

-0pis serwisu i konserwacji

-liste serwisu w razie konieczno$ci naprawy

-liste czesci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9. Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiarow koncowych.

10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnos$ci:

-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-1EC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
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b)PN-IEC 60364-4-43 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”,

C)PN-IEC 60364-5-523 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,

d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

g)PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajagce 1000V w obiektach
budowlanych”,

h)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.



