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Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt architektoniczno -
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Jerzy Szewczyk

nr upr. bud. ZAP/0107/PWOE/14
elektryczne, bez ograniczen
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CZESC OPISOWA
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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja oswietlenia zewngtrznego W m.
Strumiany dz. nr 396/4 .

2.Instalacja elektryczna

Zasilanie projektowanego stupa oswictleniowego nalezy wykona¢ kablem typu
YKY 3x6 mm? z projektowanej instalacji o$wietlenia zewnetrznego wg odrebnego
opracowania, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Kabel zasilajacy proj. o$wietlenie nalezy uktada¢ w rurze ostonowej typu
DVK50.

Kabel uktada¢ w rowie na glgbokosci co najmniej 0,7 m na podsypce z piasku
o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowa¢ oznaczniki winidurowe
zawierajace: opis kabla, rok utozenia, relacj¢ 1 nazwe wtasciciela. Nastgpnie nalezy kabel
przysypa¢ 0,1 m warstwa piasku i 0,15-0,25 m warstwag gruntu rodzimego. Tras¢ kabla
utozonego w ziemi oznaczy¢ na catej dtugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 0,4 m, po czym zasypa¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ odlegtosci
pionowe 1 poziome od uzbrojenia podziemnego. Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
Kabel wprowadzony do stupa o$wietleniowego nalezy ostoni¢ gietka rurg typu DVK na
odcinku min 40 cm. Przy stupie zostawi¢ zapas kabla ok. 2 m. Na kablach stosowac
glowice termokurczliwe ,,czteropalczatki” lub podobne. W stupie do tgczenia kabli nN
nalezy zastosowa¢ tabliczk¢ typu TB1 Iub rownorzedne z zabezpieczeniem O6A.

Wewnatrz stupa zastosowaé przewody YDY 3x2,5 mm?,

3. Uwagi koncowe
3. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
4, Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6tto-zielonego.
o. Wszystkie polaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry

styk.
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6. Zastosowane materialy musza posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnosci z normami.
7. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:
- izolacji przewodow
- cigglosci zyt
Z powyzszych préb nalezy sporzadzi¢ protokoty.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pézniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okre§lonym w zataczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza

informacje.
4.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Na budowie bedg wykonywane nastgpujace prace:
- wykonanie instalacji elektrycznej

- montaz o$wietlenia
4.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwo$s¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z
podlaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robot instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe 1 C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywa¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odleglo$¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wlasciwa jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.



