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A. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora:

Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna terenu

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 59/13 wydana przez
Wojta Gminy Stargard Szczecihski w dniu 29.04.2013r.

- Opinia geotechniczna do projektu budowlanego boiska przy swietlicy wiejskiej
na dziatce nr 396/4 wykonana w maju 2017r. przez BARG-ARTGEO Sp. z o.0.
ul. Chmielewskiego 13 70-028 Szczecin

- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Wojta Gminy Stargard z dnia
19.06.2017r.

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 396/4
W miejscowosci Strumiany gmina Stargard. Teren objety opracowaniem przeznacza sie
na cele rekreacyjne, tj. plenerowe spotkania integracyjne mieszkancéw, amatorskie
rozgrywki w pitke siatkowg lub reczng, rekreacje codzienna, itp.

3. _Stan istniej acy - zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 396/4 potozona w miejscowosci Strumiany to teren czesciowo
zagospodarowany na potrzeby spotkan integracyjno-sportowych dedykowanych lokalnej
spotecznosci wiejskiej.

W ramach | etapu inwestycyjnego zwigzanego z ww. dziatkg na przetomie lat 2013/2014.
zostata wybudowana parterowa swietlica wiejska oraz drewniana wiata rekreacyjna.
W tym okresie wykonano réwniez niezbedng infrastrukture techniczng w postaci
zewnetrznego oswietlenia terenu przyobiektowego, a takze utwardzenia terenu
Z przeznaczeniem na miejsca postojowe, plac manewrowy i droge wewnetrzng. Prace
budowlane zakonczyly sie po zamontowaniu elementow matej architektury na placu
zabaw dla dzieci i czesciowym ogrodzeniu terenu.

Dzialka nr 396/4 ma ksztalt wydluzonego prostokata przylegajgcego zachodnim-
krétszym bokiem do drogi powiatowej (dz. nr 84). Istniejacy zjazd z ww. drogi publicznej
umozliwia bezposredni dostep zaréwno dla samochodéw osobowych jak i dla pojazdow
obstugi komunalnej.

Zagospodarowany fragment dziatki nr 396/4 znajduje sie od strony zachodniej. Pozostaty
- niezainwestowany obszar potozony jest po stronie wschodniej i stanowi ok. 50% calej
powierzchni terenu. Uksztattowanie tej czesci dziatki charakteryzuje sie ~2,5% spadkiem
w kierunku rowu odwadniajgcego zlokalizowanego przy granicy wschodniej.

Wolny od zabudowy teren inwestycyjny porosniety jest nieuporzadkowang — dziko
rosngca roslinnosciag niska, srednig i wysoka.

4. Stan projektowany
4.1 Zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie czesci dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany
przewiduje wykonanie nastepujacych prac:
- wyprofilowanie terenu rekreacyjnego do projektowanych rzednych wysokosciowych,




- montaz pitkochwytow wys. 3,0m i dlug. 15m,

- montaz ogrodzenia systemowego z ocynkowanych paneli siatkowych wys. 1,5m
montowanych na zelbetowym cokole,

- utwardzenie terenu i wykonanie placyku przewidzianego na ognisko
wraz z nawierzchnig z kostki betonowej typu polbruk wokét paleniska,
montaz elementéw matej architektury (fawki + Smietnik),

- wykonanie nawierzchni trawiastej na wyrbwnanym i przygotowanym podtozu,

- wykonanie uzupelniajgcego odcinka  zewnetrznej instalacji  elektrycznej
oswietleniowej umozliwiajgcej poditaczenie stupowej lampy parkowej (1szt.)
lokalizowanej pomiedzy istniejgcg wiatg rekreacyjng i projektowanym miejscem
na ognisko — wg opracowania branzowego,

Elementy projektowanego zagospodarowania dziatki bedg dostepne dla oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie, a zastosowane rozwigzania techniczne
i warunki uzytkowania nie beda stanowity utrudnien swobody ruchu (planowane
zagospodarowanie terenu bez barier architektonicznych).

5. Bilans terenu dziafki:
- pow. dziatki 396/4 3736,59m°
- pow. zabudowy istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej 357,80m*
- pow. istniejgca utwardzona kostkg betonowg 584,90m?
- pow. zabudowy istn. budynku gospodarczego 42,56m?
- pow. proj. utwardzonego placyku na ognisko wraz z dojsciem 31,32m?
- pow. proj. terenu 0 nawierzchni trawiastej 929,56m?
- pow. istn.-pozostatego terenu zielonego — biologicznie czynnego 1790,45m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
T2=(*2%0" 11045756 50)= 0,73 > T2y=0,50
6. Wplyw inwestyciji na __$rodowisko
Planowana inwestycja wraz z elementami zagospodarowania terenu nie bedzie
negatywnie oddziatywaé¢ na srodowisko, a takze nie zalicza sie do mogacych pogorszyé¢
stan Srodowiska. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie uniemozliwiac¢
dotychczasowego wykorzystania terendw sasiednich i nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci
dla sasiednich dziatek ze wzgledu na usytuowanie i uzytkowanie.
7. Ochrona konserwatorska.
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg
i archeologiczna.
8. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren wiasnej dziatki
Inwestora.
9. Uktad komunikacyjny i uzbrojenie terenu.

Drogi:
Dostep do dziatki nr 396/4 zapewniony jest z drogi powiatowej — dz. nr 84.

Uzbrojenie terenu:
Inwestycja nie wymaga wykonania nowych przylaczy.

Instalacja elektroenergetyczna:

Projektowany odcinek zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowany punkt
swietlny (stup oswietleniowy z oprawg) lokalizowany zgodnie z rys. nr A-1 - wg
opracowania branzowego.




10.

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji zewnetrznej
na dziatce Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia oraz umowg
kompleksowg zawartg z ENEA.

Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie fundamentéw infrastruktury sportowej oraz ogrodzenia wykonano
w oparciu 0 zapisy zawarte w opinii geotechnicznej dla dziatki 396/4 w Strumianach
opracowanej przez BARG-ARTGEO Sp. z 0.0. ul. Chmielewskiego 13 w Szczecinie,
w maju 2017r.

10.1. Ocena technicznych wiasciwosci podtoza.
Catos¢ rodzimych gruntow mineralnych w podtozu badanego terenu zaliczono do jednej
warstwy geotechniczne;.

WARSTWA | to rzeczne piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), podrzednie w otworze
nr 2 ponizej 6.0m p.p.t. na pograniczu piasku sredniego (FSa/MSa), wilgotne
i nawodnione, sredniozageszczone o0 obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia
ID=41%. Sa to grunty nosne, budujg calg migzszos¢ utworéw rzecznych w objetej
badaniami strefie.

Ponadto w obrebie nasypow niekontrolowanych wydzielono dwie kolejne warstwy
geotechniczne:

Warstwa Mgl to nasypowe piaski drobne humusowe [Mg(orFSa) wg PNEN 1997-2],
wilgotne, luzne i bardzo luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia 1D=23%.
Sa to grunty o obni zonej no $nosci, budujg catg migzszos¢ nasypéw (0.8 — 1.5m)
w otworach nr 2 i 3.

Warstwa Mg2 to nasypowe piaski drobne humusowe [Mg(orFSa)] z domieszkg gruzu,
wilgotne, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia 1D=38%.
Sa to grunty nosne, budujg catg migzszos¢ nasypow (0.9m) lokalnie w otworze nr 1.
Podziat geotechniczny podioza pomingt bagienne grunty organiczne (Or wg PN-EN
1997-2, zalegajace w rejonie otworu nr 2 na stropie rzecznych piaskow.

Powyzszy podziat geotechniczny nie objal bagiennych gruntéw organicznych - torfow
[Or(T) wg PN-EN 1997-2], zalegajacych w rejonie otworu nr 2. Scinania bez filtracji
wody, wykonane sondg FVT, pozwolity ustali¢ srednig wartos¢ wytrzymatosci torféw
na $cinanie Tmax, wynoszacg 43kPa.

Bagienne torfy sg gruntami stabonosnymi, o diugim okresie konsolidacji wtérnej pod
obcigzeniem. Stopien dotychczasowej konsolidacji torfow jest niewielki i nie przekracza
ok. 20% w stosunku do gruntu nieobcigzonego.

10.2 Charakterystyka warunkéw wodnych

W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.4 — 2.1m p.p.t,,
tj. na rzednych 12.38 — 12.56m n.p.m.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, jest nizszy o ok. 0.6m
w stosunku do stanu, jaki stwierdzono w maju 2013 r. w otworach wykonanych
pod sgsiadujacg z analizowanym terenem swietlice. Poziom wody gruntowej uznano
wowczas za podwyzszony.

Woda gruntowa w podtozu badanego terenu zasilana jest przez infiltracje wod
opadowych, a jej powolny podziemny sptyw nastepuje w kierunku wschodnim, ku dolinie
Iny. W dluzszych okresach o zwiekszonej sumie opaddw, oraz podczas roztopdw,
maksymalny poziom wody gruntowej przypada¢ moze jeszcze ok. 0.2 m powyzej stanu
stwierdzonego w otworach wykonanych w 2013r., woda moze wiec podnosi¢ sie
do glebokosci ok. 1.2 — 1.9m p.p.t. i rzednej ok. 13.3m n.p.m.



11.

Piaski drobne, budujgce calos¢ rodzimego podtoza, sg gruntami o dobrej
wodoprzepuszczalnosci, ich wspoétczynnik filtracji wynosi k = 8.0m/d.

10.3 Whnioski

= W badanym podiozu przy wiejskiej swietlicy na dziatce nr 396/4 w Strumianach
wystepujg rzeczne piaski drobne (FSa), w pétnocno — wschodnim narozu badanego
obszaru przykryte bagiennymi torfami [Or(T)], siegajacymi gtebokosci 4.0 m p.p.t.

= Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje sie na gtebokosci 1.4-2.1m
p.p.t., . na rzednych 12.38 — 12.56 m n.p.m. Poziom wody gruntowej, jaki
stwierdzono podczas prac polowych, jest nizszy o ok. 0.6 m w stosunku do stanu,
jaki stwierdzono w maju 2013 r. w otworach wykonanych pod sasiadujgca
Z analizowanym obecnie terenem S$wietlice. W dituzszych okresach o zwiekszonej
sumie opaddw, oraz podczas roztopéw, maksymalny poziom wody gruntowej
przypada¢ moze jeszcze ok. 0.2m powyzej stanu stwierdzonego w otworach
wykonanych w 2013 r., woda moze, wiec podnosi¢ sie do giebokosci ok. 1.2 — 1.9m
p.p.t. i rzednej ok. 13.3 m n.p.m.

= Warunki gruntowe sg mato korzystne, poniewaz w pétnocno — wschodniej czesci
terenu (rejon otworu nr 2) na rzecznych piaskach zalegajg stabonosne bagienne
torfy, siegajace gtebokosci 4.0 m p.p.t.

= Wobec powyzszego proponuje sie wzmocni¢ podioze ewentualnej plyty boiska,
zwigzanych z boiskiem ciggéw pieszych, oraz konstrukcji pitkochwytow za pomocg
jednej lub dwéch warstw materacy z geotkaniny, wypetnionych zageszczonym
piaskiem. W poditozu pitkochwytdw mozna dodatkowo zastosowa¢ wzmocnienie
z geokraty i ostrokrawedzistego kruszywa odpowiedniej frakcji. Nasypowe piaski
w dnie koryta powinny zosta¢ dogeszczone.

= Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) planowane zagospodarowanie
terenu wraz z elementami infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jest obiektem
nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
po zastosowaniu proponowanego wzmochienia podioza bedg warunkami prostymi.

= Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

Opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny

11.1 Placyk na ognisko

Projektowany placyk do bezpiecznego palenia ogniska zlokalizowany w poblizu
istniejgcej wiaty rekreacyjnej zaprojektowano w ksztatcie kota o promieniu 3,0m.
Centrum placu stanowi palenisko o nawierzchni gruntowej otoczone kamieniami polnymi
utozonymi w kole o promieniu 1,2m. Chodnik komunikacyjny szer. 1,5m wraz z placem
wykonac¢ o nawierzchni z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym. Nawierzchnie
wykonczy¢ po obwodzie obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm utozonymi
na podsypce piaskowo-cementowej.

Zaprojektowane warstwy chodnika i placu:

- warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6,0cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3,0cm.

- warstwa odsaczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k = 8 m/dobe grub. 15,0cm

Placyk wyposazy¢ w tawki ogrodowe z bali drewnianych dlug. 2,5m (szt. 4)
oraz betonowy smietnik parkowy (szt. 1). W palenisku umiesci¢ naczynie zeliwne
(tzw. kociotek wegierski) zamocowane na stalowym tréjnogu.
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11.2_Pitkochwyty
Czesc¢ zagospodarowywanego terenu zwigzana z ogniskiem i drewniang wiatg zostanie

oddzielona (zabezpieczona) od pozostatej czesci terenu rekreacyno-sportowego poprzez
montaz typowych pitkochwytéw o wys. 3,0m i dtug. 15,0m.

Konstrukcja pitkochwytéw zostata zaprojektowana z profili stalowych (dopuszcza sie
zastosowanie profili aluminiowych), na ktérych zostanie zamontowana siatka
polipropylenowa o grubosci splotu 4,0mm i oczkach 4,5x4,5cm.

Stupy pitkochwytow nalezy osadzi¢ w projektowanych stopach fundamentowych zgodnie
Z rysunkiem konstrukcyjnym nr K-1.

Fundamenty pod pitkochwyty SF-P o wymiarach: 50x50x110cm zaprojektowano
Z betonu B25 zbrojonego przeciwskurczowo obwodowg siatkg z pretéw @4,5 ze stali A-I
0 oczkach 5cm. Fundamenty posadowi¢ na gruncie nosnym; pod stopami
fundamentowymi nalezy wykonac¢ warstwe betonu podktadowego B15 grub. 10cm.

11.3Rekreacyjno-sportowy teren zielony o nawierzch __ ni trawiastej

Z uwagi na zroznicowane uksztaltowanie powierzchni, istniejacy teren przeznaczony
na rekreacje i plenerowe zabawy sportowe nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych
rzednych wysokosciowych przedstawionych na rys. A-1.

Projektowane warstwy projektowanego terenu zielonego:

- warstwa darniowa grub. 3cm z mieszaniny torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1
Z zasianiem trawy na gteboko$¢ ~2cm,

- warstwa wegetacyjna grub. 15cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, pospotki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu
lub ziemi ogrodniczej, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg nawozu na 1m® mieszanki
wegetacyjnej,

- siatka przeciw kretom

- warstwa drenazowa zwirowo - piaskowa o sredniej o grubosci 0+70cm utozona w celu
uzyskania wymaganego (docelowego) uksztaltowania projektowanego terenu
wg zadanych rzednych wysokosciowych.

Technologia wykonania robot:

* roboty pomiarowe,

» zdjecie humusu z pryzmowaniem urobku w hatldach; glebe mozna wykorzystac
do wyréwnania i uporzadkowania pozostatego terenu dziatki,

« dowiezienie, mechaniczne rozscielenie i zageszczenie warstwy drenazowej (1d>0,4),

» dowiezienie, mechaniczne rozscielenie i zageszczenie w-wy wegetacyjnej grub. 15cm,

« dowiezienie, mechaniczne rozécielenie i zageszczenie warstwy darniowej grub. 3cm,

« wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez
watowanie walcem kolczatka,

« deszczowanie wykonanej nawierzchni,

« dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawozenie nawierzchni trawiastej

Wyposazenie terenu rekreacyjno-sportowego stanowig;

- stupki do mocowania siatki do gry w siatkbwke. Stupki mocowane w betonowych
stopach fundamentowych o wym. 40x40x80cm za pomocag metalowych tulei,

- bramki do gry w pitke reczng szt. 2. Stupki bramek mocowane w betonowych stopach
fundamentowych o wym. 40x40x80cm za pomocg metalowych tulei,

- fawki drewniane dtug. 2,0m z oparciem szt. 2.

Konstrukcja fundamentow pod stupki do siatkdéwki oraz bramek wg rys. nr K.2

11.4 Panelowe ogrodzenie systemowe na __zelbetowym cokole
Ogrodzenie dziatki nr 396/4 od strony dziatki nr 48/2 o przebiegu przedstawionym
narys. nr A-1 nalezy wykona¢ z systemowych, ocynkowanych paneli siatkowych




(przettaczanych 3D) o wys. 1,5m i osadzonych za posrednictwem stalowych stupow
prostokatnych w zelbetowym cokole. System ogrodzeniowy nalezy zakupi¢ w analogii
do istniejacego ogrodzenia panelowego.

Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia (panele+cokét) = 1,73+1,95m

Widok istniejgcego przesta panelowego
ogrodzenia systemowego

Ze wzgledu na réznice poziomOw gruntow pomiedzy dziatkami nr 396/4 i 48/2
oraz niekorzystne warunki gruntowe, cokét projektowanego ogrodzenia nalezy wykonaé
w posta¢ zelbetowej scianki. Konstrukcja zelbetowego cokotu wg rys. K.3.

12. Uwaqi

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i produktéw innych (tzw. rownowaznych)
o parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji
projektowe;.

— Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z technologii
wykonawstwa.

- Przed wykonaniem jakichkolwiek elementow oraz zamdwieniem materiatw,
wszystkie wymiary i potrzebne dlugosci (ilosci) nalezy sprawdzi¢é w terenie
po wykonaniu pomiarow w naturze.

— Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowiazujg Wykonawce poszczegoélnych rob6t ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy
traktowac¢ jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce
ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

opracowanie:
mgr inz. arch. Agata Prabucka

mgr inz. Agnieszka Matysik



