OGRODIZENIE -niezbedne prace ziemne w strefie nad torfami

OGRODIZENIE -w planie zagospodarowania; zagrozenia geologiczne
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1. zuwagi na warunki geologiczne panujace w czesci pdtnocno-wschodniej terenu inwestycyjnego, nalezy zaprojekfowac U'14,80 ) L 142 NG — - 128
wzmochienie gruntow pod fundamentami ogrodzenia; Zalegajgce tam grunty organiczne typu TORFy, mogqg mieé wptyw na B/ IEN AN 14.0 - /
niekontrolowane osiadanie; ww. grunty sq jednak stale zasilane wodami guntowymi przez co majg wzglednie statq Scisliwosc; o/ T——— = —

w dniach badah (maj.2017) wady gruntowe podchodzity w zwierciadtach statych i napietych po otworach do rzednej +12.60; W \7 29

2. istniejgcy teren dziatki w obrysie projektowanego ogrodzenia jest inny niz docelowo projektowany teren; w zwigzku z tym 4,3
zatozono, ze docelowo projektowany teren od strony boiska bedzie o rzednych +14.80 + +14.32, a od strony zewnetrznej 20cm 14.92
nizej w pasie 40cm, po czym naturalnym spadkiem znizat sie bedzie do poziomu istniejgcego terenu; . 145 0 o

3. zuwagi na powyzsze, pod tawami poz. LZ.3, LZ.4, oraz pod fragmentem tawy poz. LZ2, projektuje sie czesciowqg wymiane 14.51 \4(&20
gruntu o migzszosci 50cm:; 14.93 01489 W3'6O ~

4. wykonac wykopy i przekopy gruntéw nasypowych rodzimych wg. powyzszego schematu; : “; . D]

5. dno przekopu pod tawy, nalezy wstepnie zagesci¢ mechanicznie, do uzyskania stopnia zageszczenia 1s=0.935 (ID=0.51); . 14,92 A (N

6. w przypadku stwierdzenia podczas prac, jakichkolwiek réznic od stwierdzonych, okreslonych lub zatozonych w projekcie, ! 145
nalezy skonsultowac je z projektantem; 1 \3 10 :

7. dno i skarpy wykopu, oznaczonego na powyzszym schemacie, nalezy wyscieta¢ geotkaning syntetyczng, ktérej podstawowe ' Q
parametry to: minimalna wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz i w poprzek wtdkien 100kN/m, maksymalne wydtuzenie wtdkien 14,43 _—
przy zerwaniu 15%; montaz geotkaniny wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta; k Q Q

8. przekopy pod tawami, nalezy zasypywac, gruntami wielofrakcyjnymi np. pospotkq rzeczng lub wielofrakcyjnym piaskiem 14,50 %
zgsl\/pg\ggr(‘rl]bwoogsé\)/vomi nie wiekszymi niz 20cm i zageszcza¢ mechanicznie, do uzyskania stopnia zageszczenia nie mniejszego m s )
niz 1s=0. =0.60); /

9. po wykonaniu zelbetowych taw i $cian fundamentowych ogrodzenia, nalezy je obsypywadé rédwnomiernie, gruntami Q ’. — o
wielofrakcyjnymi, stosujgc warstwy nie wieksze niz 20cm, oraz zageszczanie mechaniczne; _— o

10. od strony dziatki 396/4 warstwy wierzchnie wykonac¢ zgodnie z technologig wykonania nawierzchi trawiastej opisang w czesci 14,92 _— S
architektonicznej; . ~

11.0d strony zewnetrznej (fj. dz. nr 48/2), nalezy wykona¢ ptaskie przejscie przy ogrodzeniu szer. 40cm, oraz wyprofilowac skarpe;
skarpy o nachyleniu do 30°, mozna umocni¢ poprzez nasadzenia, w przypadku skarp o wigkszym nachyleniu, nalezy
zastosowaé dodatkowo ptyty azurowe; poziom odniesienia: £0.00 = +15.05m n.p.m.

. poziomy posadowienia: -1.30 = +26.08m n.p.m.
PRZEBIEG GRUNTU WZIDiUZ OGRODZENIA -1.55 = +25.90m n.p.m.
-1.80 = +25.81m n.p.m.
SKALA 1:250 poziom projektowany gruntu przy ogrodzeniu -0.25 + -0.93 = +14.80 + +14.12m n.p.m.
14,80 - -m [grunt projekfowany przy ogrodzeniu od sfrony dz. 396/4
14,60 14,35 14,25 1418 1412 grunt projektowany po zewnetrznej stronie ogrodzenia od strony dz. 48/2 L. . . B .
- _ = _ ) ’ grunt rodzimy poz. LZ.1, LZ.2 tawy i Sciany fundamentowe ogrodzenia nad grunfami nosnymi,
1430 ——ga————— —— e e e e e — bez konieczno$ci wzmacniania gruntéw rodzimych;
1430 14!30 14100 e T T T ——— — — — T . .
\ | \ 1 13185 13[70 —r3r4'o —-—— 4 _ poz. L2.3 tawa i Sciana fundamentowa ogrodzenia nad strefqg torfow,
- e = —_—_——————— -————————— . — T 13.00 nalezy wykona¢ pod nig wymiane gruntdw o migzszosci ~50cm;
[ [ [ | | [ woda gruntowa: +12.50m n.p.m.; w maju 2017 poz. LZ.4 tawy i $ciany fundametowe wspomagajqgce dla poz. LZ.3;
nalezy wykona¢ pod nimi wymiane gruntéw o migzszosci ~50cm;
500 ﬂt 200 ﬂt 700 L 950 ﬂL 1150 l 500 $ciana fundamentowa dla poz. LZ.4, nie wystaje powyzej terenu;
4{ 500 4000 500 L Il konieczne prace ziemne wykonac¢ wg odpowiednich zaleceh na rysunku !
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