PEKOCHWYT

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PILKOCHWYTU
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Wszystkie elementy zewnetrzne pitkochwytu projektuje sie z elementéw stalowych

malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

siatkg z pretéw @4,5 co 5¢cm (A-1).

po obmiarze kontrolnym na budowie.

. Osadzi¢ stupy pitkochwytu w tulejach, wypionowac¢ i skreci¢ za pomoca $rub M12
Uwaga. $ruby dokreca¢ do uzyskania oporu nie naruszajgc scianek profilu.
. ZamoOwienie na elementy budowlane powinno by¢ dokonane przez kierownika budowy

. Wszystkie wymiary i dlugosci nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
. Montaz systemowych elementéw pitkochwytu wg zalecen i technologii wybranego producenta.

. Pod stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ warste betonu podktadowego grub. 10cm.
. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowa.
. Projektowane stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie budowlanym nosnym.
. Stopy fundamentowe o wym. 50x50x110cm zazbroi¢ obwodowo przeciwskurczowa,
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