ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Stargard, 31.10.2018 r.
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Wyszynskiego 24

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-56, 91-332-23-61
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Gmina Stargard

ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Malkocin, dz. nr 214

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlacze kablowe Enea Operator Sp. z o.0. nr 0414k255Q01
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

Brak.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

Brak.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego

Ze zlacza kablowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajaca zgodnie z aktualnymi przepisami do szafki
o§wietleniowej przygotowanej przez Klienta usytuowanej w miejscu dostepnym dla stuzb Enea Operator
Sp. z 0.0.,. Punkt rozdzialu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej. Szczegoly zasilania uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W miejscu dostepnym dla stuzb Enea Operator Sp. z o.0. (szafka o$wietleniowa)
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Klient powinien przygotowa¢ miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

1 licznika bezposredniego. Licznik jednofazowy energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp.zo.o.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie przedlicznikowe- 1x10 A - wylaczniki nadmiarowo pradowe zabudowane przy zestawie
licznikowym.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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