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1 Czes¢ ogdblna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa drogi polegajaca na budowie o$wietlenia ulicznego, Matkocin, dz. nr 214,
710 obr. 0015 Matkocin, gm. Stargard, pow. Stargardzki

1.2 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
elektrycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z przebudowa drogi polega-

jaca na budowie o$wietlenia ulicznego, Matkocin, dz. nr 214, 710 obr. 0015 Matkocin, gm.
Stargard, pow. Stargardzki

Zakres prac obejmuje:

- Posadowienie stupa 8m od ziemi (1,5m wkopany w ziemie) z wysiggnikiem aluminiowym jedno-
ramiennym 0,5m, anodowanym, sposob posadowienia stlupa do ziemi z oprawg LED o mocy cal-
kowitej 55W,

- posadowienie szafki o§wietleniowej SO,

- Utozenie kabla YAKY4x25mm?2 i przewodu YDY 3x1,5mm2

- Utozenie rur ochronnych karbowanych dwusciennych i twardych do przecisku

- wykonanie przecisku pneumatycznego

- Utozenie bednarki FeZn 25x4

- Wykonanie uziemienia pograzanego,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem zewngtrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

o Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkow transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczego6lnosci z potozeniem 1 wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.
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Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisOw w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0s0b trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwiagzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Pol-
skich Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdéw, sprzgtu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwie-
nia

CPV45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzgtu oswietleniowego

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukc;ji.
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Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby 1 materialy musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg tech-
niczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odregbnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okre$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby musza posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniaja wymogdw tech-
nicznych okre$lonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materiaty i wyroby:

e Bednarka ocynkowana FeZn 4x25mm2

e prety stalowe fi 17,2 miedziowane

o folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/11

e ostona rurowa HDPE fi 50 dwuscienna karbowana

e ostona rurowa HDPE fi 75 przeznaczonej do przeciskow

e Opaska kablowa OKi — ocechowana

e Kable YAKY 4x25mm2, YDY 3x1,5mm2 i LgY 16mm2wg PN-93/E-90400 i PN-93/E-
904001

e Stup 8m - aluminiowy anodowany posadowienie do ziemi

e  Wiysiegniki rurowe aluminiowe anodowane o wysiggu 0,5m i kacie 5 stopni

e Oprawa LED moc catkowita 55W

e Szafa o$wietleniowa SO

e Drobny osprzet,
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3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do roboét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjag musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z prze-
Znaczeniem.

4 Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Zasilanie.

Zgodnie z Warunkami przylaczenia, obok ztacza kablowo-pomiarowego nr 0414k255Q01 sytuow-
anego przy granicy dzialek nr 710 i 215 obr. 0015 Malkocin, posadowi¢ szafkg o$wietlenia ulicz-
nego, z miejscem do zainstalowania uktadu pomiarowego — Rys. nr 1. W czeéci pomiarowej szafki
oswietleniowej nalezy zainstalowaé jednofazowy licznik energii czynnej. Zabezpieczenie prze-
dlicznikowe - 1x10 A - wylacznik nadmiarowo pradowy zabudowany przy zestawie licznikowym,
przystosowany do plombowania. Szafke oswietleniowa nalezy zasili¢ z czgSci kablowej w/w zla-
cza. Sposob zasilenia szafki o§wietleniowej pokazano na Rys. nr 2.Wszystkie urzadzenia do ukta-
du pomiarowego wlacznie, nalezy przystosowac¢ do plombowania. Szafke oSwietleniowa projektu-
je sie zasili¢ kablem typu YKY 4x10 mm?.

Szafka o§wietleniowa.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projektuje si¢ zabudowe szafki oswietleniowej.
Szafke wyposazy¢ i potaczy¢ jej poszczegdlne obwody - zgodnie ze schematem ideowym. Schemat
— zamie$ci¢ na wewngtrznej stronie drzwiczek szafki. Stosowacé szafke oswietleniowg wolnostoja-
ca z obudowa wykonang z estroduru. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez zegar
astronomiczny z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie reczne. Szyne PEN szafki o§wietleniowe;j
uziemi¢ za pomoca bednarki Zn-Fe 25x4 i uziomow pionowych pograzanych 3 m. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potgczenia instalacji uziemiajacej pod ziemig -
wykona¢ jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Stupy oswietleniowe i wysiggniki

Na inwestycj¢ przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe z wysiggnikami, anodowa-
ne na kolor ,,szampanski”. Slup jednoelementowy, wkopywany do ziemi o catkowitej dtugosci 9,5
metra, wysokos$ci stupa nad gruntem - 8 metrow, $rednica w dolnej czesci stupa min 178, mm gru-
bos¢ $cianki stupa — min. 4,2 mm. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkoéw soli i amonia-
kow, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w czgsci
wkopywanej do ziemi zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa jak
rowniez do wysokos$ci 35 cm nad gruntem. Stup zabezpieczony technologia anodowania, minimal-
na warto$¢ w mikronach anody - od 20 do 25 mikronéw. Powloka anodowa powinna by¢ integral-
nie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy roz-
warstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Stupy 1 wysiegniki musza spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla strefy wia-
trowej i kategorii terenu potwierdzenie raportami wytrzymatosci przez producenta.
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Wymagany okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa - mini-
mum 10 lat. Stup wyposazony we wneke stupowa na wysokosci
600 mm o wymiarach 95x400.

W tylnej czeséci wneki - szyna przystosowana do montazu zlacza
stupowego. W stupach nalezy zabudowaé zlacza z wkiadka bez-
piecznikowa gG 2A.Oprawy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej
przewodem typu YDY 3x1,5 mm?. Przewdd PEN nalezy potaczy¢
ze stupem. Obudowy stlupoéw o$wietleniowych polaczy¢ z bednar-
ka ZnFe 25x4 za pomocg ztacz krzyzowych. Rezystancja uziemie-
nia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku rezystancji wigkszej
niz 10 Q - wykona¢ uziemienia dodatkowe za pomoca bednarki
ZnFe 25x4 i uzioméw pionowych 3 m. Potgczenia elementow in-
stalacji uziemiajacej pod ziemia, wykona¢ jako spawane 1 zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie. Numeracj¢ stupéw uzgodni¢ ze Shuzba
Eksploatacyjng Inwestora.Na stupie przewidziano wysiegnik alu-
miniowy anodowany w kolorze stupa, o dtugosci ramienia 0,5 me-
tra i kacie nachylenia 5 stopni. Zakonczenie wysiggnika umozliwia
montaz oprawy @ 60.
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Oprawy o$wietleniowe Rys. 02 - Wizerunek wysie-

Ogolny opis oprawy

Dla projektowanego oswietlenia, przewidziano montaz punktow
swietlnych zrealizowanych za pomoca opraw LED. Oprawa wypo-
sazona jest w diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asyme-
tryczng wykonang z tworzywa PMMA .Moc LED — 48 W, catkowi-
ta oprawy - max 55 W; strumien $wietlny diod LED — 7300 Im,
strumien $wietlny oprawy — nie mniej niz 6800 Im. Wydajnos$¢ —
min. 124 Im/W. Oprawa winna by¢ anodowana na kolor ,,szam-
panski” (odpowiednik RAL 1035). Wizerunek oprawy przedsta-
wiono na Rys. 03
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Temperatura barwy $wiatla - 4000°K +/- 3%. Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie dla
100 000 h — min. L80, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Stopien ochrony modutu op-
tycznego i zasilacza — winien wynosi¢ IP66. Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i
by¢ gotowe do montazu i dziatania. Dodatkowo w kazdej z opraw powinno by¢ zamontowane za-
bezpieczenie przepigciowe do 10 kV. Oprawa winna posiada¢ mozliwos¢ podiaczenia do ze-
wnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu
1-10V). Rys. nr 04 przedstawia pozadang krzywa rozsytu Swiatla.
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Linia o$wietleniowa 0,4 kV

Z projektowanej szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ lini¢ oswietleniowg YAKY 4x25, w celu za-
silenia opraw o$wietleniowych zamontowanych na stupach. W wykopie - réwnolegle z linig ka-
blowa - nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy, z bednarki Zn-Fe 25x4, ktory nalezy powigza¢ z
obudowa stupa oswietleniowego za pomocg zlgcz krzyzowych. Zasilenie stupéw wykona¢ wg pla-
nu zagospodarowania. Kabel uktada¢ w wykopie wyrownanym i oczyszczonym z kamieni, linig
falista z zapasem dtugosci 1-3% na glebokosci 50 cm. W przypadku gruntu kamienistego, na dno
poglebionego rowu kablowego nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na
utozony kabel, ponownie nasypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz warstwe ziemi pochodzacej z rozko-
poéw. 25 cm nad kablem, utozy¢ foli¢ oznacznikowa w kolorze niebieskim. Pozostaty wykop - za-
sypac ziemig z wykopu i1 zagesci¢. Na kablu przy wejsciu do stupa, nalezy natozy¢ opaski informa-
cyjne. Przy shupie o$wietleniowym zostawi¢ zapas kabla o dt. 1 m. Na odcinkach wskazanych na
planie (Rys. nr 1), kabel nalezy utozy¢ w rurach ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.
Uwagi koncowe. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami energetycznymi i normami. Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen oraz warto$ci opornosci
uziemienia musi by¢ potwierdzona pomiarami technicznymi. Dla linii kablowej nalezy wykonaé
powykonawcze pomiary geodezyjne.

6 Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robot budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezb¢dne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegodlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla ko-
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lejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno byé odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- rezystancji uziomu,

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
- opis systemu
- liste gtdéwnych dostawcdw i podwykonawcdw wraz z adresami
- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwacji
- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy
- liste czg$ci zamiennych
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Wstepna instrukcja obslugi powinna zostaé¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiar6w pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ba-
dan przy odbiorze.

- PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalno$ci

- SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce pol-
winitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,0kV. Kable elektroenerge-
tyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

- PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-IEC-439-3-Al Rozdzielnice i obudowy.

- PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wy-
twarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czg§¢1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe — Cze$é1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czto-
wieka z maszyna, 0znaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroe-
nergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
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- PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state.

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.

- PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamio-
nowe napigcia probiercze izolacji.

- PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymaga-
nia i badania.

- PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykony-
wania i badania przy odbiorze.

- PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato-
sciowych.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. '

a) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,



