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UWAGI: UWQGAi o - R
1. METALOWA OBUDOWE ROZDZIELNICY POLACZYG Z ZYEA PE. 1. Stup osSwietleniowy zasilic kablem YAKY 4x25 mm N
2. NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY ZAMIESCIC JEJ SCHEMAT 2. Wownalrz stupa zabudowad zlacze stupowe, 7 KIorego nalezy zasilic
. - opraweg oswietleniowg przewoaami X1,0 mm
3. W ROZDZIELNICY PROJEKTUJE SIE ZASTOSOWANIE APARATURY F-my EATON. 3. Wdhuz projektowanej linii kablowej - utozyé praskownik
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE APARATURY INNEGO PRODUCENTA, Fe-Zn 25x4 mm.
LECZ O PARAMETRACH NIEGORSZYCH NIZ APARATURA w/w F-my. 4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R <10 Q.
4. NA WSZYSTKIE APARATY NALEZY ZASTOSOWAC OStONY IZOLACYJNE. 5. Przewdd PE wyprowadzi¢ ze ztgcza stupowego i potgczyé
5. PRZEWODY | KABLE ELEKTRYCZNE - OZNACZYC. ze $rubg przeznaczong do podtgczenia przewodu uziemiajgcego,
Srube - nalezy potgczyé z utozonym ptaskownikiem za pomoca
przewodu LgY 16 mm>.
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Oviekt/Adres: || Przebudowa drogi polegajgca na budowie oswietlenia ulicznego; 3
Matkocin, dz. nr 214, 710
obr. 0015 Matkocin, gm. Stargard, pow. stargardzki




