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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagar: wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach ,Pezino — Budowa oswietlenia
ulicznego od drogi powiatowej dz. nr 270/5 do dz. nr 509/3 (trafostacja”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1.Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.3.2.Maszt oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca, fundamentu, stuzaca do
zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.3.3.Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa,

1.3.4.0prawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
| potaczenia z instalacjg, elektryczna,

1.3.5.Kabel-przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemia.

1.3.6.Fundament-konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oSwietleniowej w pozyciji pracy.

1.3.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.3.8.Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.
2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST E-01 ,Wymagania
0gdlne”

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli.

2.2.1. Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04.
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2.2.2. Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe.

2.3.1. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o Srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable.

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie
kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, trzy, cztero - lub pieciozytowych o zytach zgodnie z dokumentacja, w
izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywac w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.3.3. Zrédia $wiatla i oprawy.

Zr6dta Swiatta i oprawy zgodnie z dokumentacia, techniczna. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i
korpus, powinny by¢ wykonane z materiatdw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.4. Stupy o$wietleniowe.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, Stupy powinny przeniesc
obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100.W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac jedna, lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pieé¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50mm?
Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.3.5. Kapturek ostonowy.

Kapturek ostonowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja, projektowa dla konkretnego wysiegnika i stupa
oSwietleniowego.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa, nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa, lub ST. Tabliczka
powinna posiada¢ odpowiednia, ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pie¢ zaciskow
przystosowanych do podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50mm?,
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2.3.9. Zwir na podsypke.

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej Ill i odpowiadac
wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzet.
3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscig, korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, jakos¢ robot:

- agregat pradotworczy do 2.5 kVA,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m?,

- miot udarowy elektryczny,

- Zuraw samochodowy do 4 t,

- spawarka elektryczna wirujaca 300A.

4. transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materiatdw i elementéw o$wietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania osSwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia, korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego 5 t,

- samochodu dostawczego do 0.9 t,

- przyczepy diuzycowej,

- podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego do 12m,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegéinych
elementow.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykopy kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.Wykop rowka pod kabel powinien byc¢
zgodny z dokumentacja, projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 c¢m i zageszczac
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ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzeri fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu

lub odwieZz¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.
5.2. Montaz stupdw.

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spdd stupa
powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 c¢cm. Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz opraw.

Montaz opraw nalezy wykonywaC przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiaczy¢é do sieci i sprawdziC jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Ilos¢
przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po
dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w potoZenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

5.4. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé
zgodne z norma, N-SEP 004.Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 0°C.Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien byc
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable
nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m z doktadnoscia £ 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwa, piasku, a nastepnie warstwa, gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy
uktadad folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel
utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze byc
mniejsza niz 20 MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzer podziemnych

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm
pionowa przy pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

o 25 10
sieci do 1 kV

2 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

N Iy 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 50 50

gazami niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501

7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, | 80

odciazka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty 50

*) NaleZy zastosowac przepust kablowy.
5.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktoceniowych
odfaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koricu linii oSwietleniowej i na koricu kazdego
odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac uziomy pionowe, ktorych rezystancja nie moze
przekracza¢ 10 Q.

5.6. Uziemienie.

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob powodujacy
samoczynne odiaczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu
taSmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke ocynkowana 30x4mm, ktdra
nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy oSwietleniowej i potaczona z
zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga, spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych. taczenie odcinkéw
bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i
powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm® Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami

mechanicznymi.6. kontrola jakosci robat.
6.0. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
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6.1. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacja, projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz

sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i ciagtosci
zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosSci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczeri spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancii.
Otrzymane wyniki nie moga, by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po
wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyc¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym

ochrony przeciwporazeniowe.
6.4. Pomiar natezenia o$wietlenia.

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatcic przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia osSwietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni,
zgodnie z PN-76/E-02032.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazuja odstepstwa od postanowiers ST
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. Obmiar robét.

1.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST E-01 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa, dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf oSwietleniowych jest sztuka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA ELEKTRYCZNA
Pezino — Budowa oswietlenia ulicznego od drogi powiatowej dz. nr 270/5 do dz. nr 509/3 (trafostacja)



8. Odbidr rohdt.
8.1. Ogdline zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST E-01 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
-wykopy pod fundamenty i kable,

-wykonanie fundamentéw i ustojow,

-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

-wykonanie uzioméw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprocz dokumentdw wymienionych w

punkcie 8.5 ST E-01,Wymagania ogdlne”:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe; .

9. Podstawa ptatnosci.

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jakoscia, uzytych materiatow i wykonanych

robdt na podstawie wynikow pomiarow i badar kontrolnych. Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni,

masztow lub szaf oSwietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz stupdw, wysiegnikow, opraw, szafy oSwietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

- ukfadanie kabli z podsypka, i zasypka, piaskowa, oraz z folig, ochronna,

- podtaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze),

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemul.

10. przepisy zwiazane.

10.1. Normy.
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.  PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli
11.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. N - SEP-E 004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
13.  PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w

petnym i niepetnym zakresie badan typu
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14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
37.

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-S-02205

BN-83/8971-06
BN-79/9068-01

10.2. Inne dokumenty

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

31.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie

32.

bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U.
Nr13 zdn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne,

1973 .

34.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

Opracowat: mgr inz. Pawet Madejski
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