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* Przed przystapieniem do robdt zi

|
punkt geodezyjny or 6/152001, podlegajacy ochronie
i zlokalizowany w pobliin projektowane] trasy nalezy ozmakowaé w sposdb trwaly poprzez
umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez oznakowanic taéms ostrzegawcz.
Roboty zicmne w pobliza w/w punku nalezy wykonywat wylacznie recznic 2 wykopy
zabezpieczyt przed osunieciem. Wprzypadiu uszkodzenia lub zniszczenia wiw punkt
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osnowy geodezyjnej, Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez upowaznione wykonawstwo
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OZNACZENIA

wspoétrzedne geodezyjne kabla
—— - kabel o$wietleniowy X

- rura ostonowa na kablu
S1+4 é

SO _-
el1+6
2

stup z oprawg oswietleniowg

- proj. szafka oswietleniowa

- wspoéirzedne geodezyjne kabla

el
e2
e3
ed
e5
eb

5918062.07
5918062.43
5918064.85

5918101.22
5918137.55
5918173.83

X
5502213.04

5502213.00
5502218.58
5502214.99

5502210.96
5502206.46
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Leon Zun upr. nr 299/52/83

ShwmﬁrSa:osiakupr nr 65/64
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drogi polegajgca na budowie oSwietlenia ulicznego;
Malkocin, dz. nr 113
obr. 0015 Malkocin, gm. Stargard, pow. stargardzki




