Opis techniczny

1. Podstawa prawna

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. ;
nr 45431/2018/0D3/ZR4, z dnia 31.10.2018 .

- Polska Norma PN-76 E02032 — o$wietlenie drog publicznych.

- Polska Norma PN-E-05125 ,,Energetyczne linie kablowe — projektowanie
i budowa”.

- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.”

- Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

2. Zakres projektu.
- Przebudowa drogi polegajaca na budowie o§wietlenia ulicznego
3. Zasilanie.

Zgodnie z Warunkami przytaczenia, obok ztacza kablowo-pomiarowego
nr 0414k255Q01 usytuowanego przy granicy dziatek nr 710 i 215 obr. 0015 Matkocin,
posadowi¢ szafke oswietlenia ulicznego, z miejscem do zainstalowania uktadu pomiarowego
—Rys. nr 1.

W czesci pomiarowej szafki oswietleniowej nalezy zainstalowac¢ jednofazowy licznik
energii czynnej. Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A - wytacznik nadmiarowo pradowy
zabudowany przy zestawie licznikowym, przystosowany do plombowania.

Szafke o$wietleniowa nalezy zasili¢ z czesci kablowej w/w ztgcza. Sposédb zasilenia szafki
oswietleniowej pokazano na Rys. nr 2.

Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wiacznie, nalezy przystosowac do
plombowania.

Szafke o$wietleniowa projektuje si¢ zasili¢ kablem typu YKY 4x10 mm?2,

4. Szafka o$wietleniowa.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projektuje si¢ zabudowe szafki
o$wietleniowej. Szafke wyposazy¢ i potaczy¢ jej poszczegdlne obwody - zgodnie ze
schematem ideowym. Schemat — zamiesci¢ na wewngtrznej stronie drzwiczek szafki.

Stosowac¢ szafke oswietleniowa wolnostojaca z obudowa wykonang z estroduru.
Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny Z mozliwoscia
przelaczenia na sterowanie reczne. Szyne PEN szafki oswietleniowej uziemi¢ za pomoca
bednarki Zn-Fe 25x4 i uzioméw pionowych pograzanych 3 m. Rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajacej pod ziemia - wykonac
jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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5. Shupy oswietleniowe i wysiegniki g )

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe
cylindrycznie stozkowe z wysiggnikami, anodowane na kolor
»szampanski”.

Stup jednoelementowy, wkopywany do ziemi o
catkowitej dlugosci 9,5 metra, wysokos$ci stupa nad gruntem -
8 metrow, srednica w dolnej czesci stupa min 178, mm grubo$é
scianki stupa — min. 4,2 mm.

Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkow soli 1

amoniakow, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom

wszystkie stupy powinny w czgsci wkopywanej do ziemi zostaé
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa jak
réwniez do wysokosci 35 cm nad gruntem. Stup zabezpieczony
technologia anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody

- 0d 20 do 25 mikronéw. Powtoka anodowa powinna by¢ E
integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwos$ci
ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

Shupy 1 wysiegniki musza spelnia¢ wymagania
wytrzymatos$ciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
potwierdzenie raportami wytrzymatosci przez producenta.

Wymagany okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa
- minimum 10 lat.

1
400

Stup wyposazony we wneke stupowa na wysokosci 35
600 mm o wymiarach 95x400. W tylnej czg¢sci wneki - szyna

przystosowana do montazu ztgcza stupowego. W stupach nalezy 2

zabudowac ztacza z wkladka bezpiecznikowa gG 2A.

500

Oprawy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej przewodem typu

150
YDY 3x1,5 mm?. Przewod PEN nalezy polaczy¢ ze stupem. ! !

1850

Obudowy stupow oswietleniowych potaczy¢ z bednarka
ZnFe 25x4 za pomocg ztacz krzyzowych.

zabwz pigczanie alasformaram

-

Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q. s

W przypadku rezystancji wiekszej niz 10 Q - wykonaé
u-Zlemlenla dodatkowe za pomocg bednarki ZnFe 25x4 i uziomow Rys. 01 Wizerunek stupa
pionowych 3 m. Polaczenia elementow instalacji uziemiajacej

pod ziemig, wykonac¢ jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



Numeracje stupéw uzgodni¢ ze Stuzba Eksploatacyjng Inwestora.

Na stupie przewidziano wysiegnik aluminiowy anodowany w kolorze stupa,
0 dtugosci ramienia 0,5 metra i1 kacie nachylenia 5 stopni. Zakonczenie wysiegnika umozliwia
montaz oprawy @ 60.
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Rys. 02 - Wizerunek wysiegnika

6. Oprawy oSwietleniowe

Ogolny opis oprawy

Dla projektowanego o$wietlenia, przewidziano montaz punktow swietlnych
zrealizowanych za pomocg opraw LED.

Oprawa wyposazona jest w diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA..

Moc LED — 48 W, catkowita oprawy - max 55 W; strumien $wietlny diod LED —
7300 Im, strumien $§wietlny oprawy — nie mniej niz 6800 lm. Wydajnos¢ — min. 124 Im/W.
Oprawa winna by¢ anodowana na kolor ,,szampanski” (odpowiednik RAL 1035).
Wizerunek oprawy przedstawiono na Rys. 03
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Rys. 03 Wizerunek oprawy - na wzor



Temperatura barwy $wiatla - 4000°K +/- 3%. Utrzymanie strumienia $wietlnego
w czasie dla 100 000 h — min. L80, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem.
Stopien ochrony modutu optycznego i zasilacza — winien wynosi¢ 1P66.

Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do montazu
i dziatania. Dodatkowo w kazdej z opraw powinno by¢ zamontowane zabezpieczenie
przepigciowe do 10 kV.

Oprawa winna posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do zewngtrznego systemu sterowania

poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

Rys. nr 04 przedstawia pozadang krzywa rozsytu $wiatta.

b |
=S

X e X
45° ’. 400‘ "" 45;

| 0
*;30" '1;5" p" __/]’5" 30\5’
cd/klm
== C0-C180 weeC90-C270

Rys. 04 Krzywa rozsylu oprawy



7. Linia oSwietleniowa 0,4 kV

Z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ lini¢ oswietleniowg

YAKY 4x25, w celu zasilenia opraw o$wietleniowych zamontowanych na stupach.

W wykopie - rownolegle z linig kablowg - nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy,

z bednarki Zn-Fe 25x4, ktory nalezy powiazaé¢ z obudowa stupa o§wietleniowego za pomoca
ztacz krzyzowych.

Zasilenie stupoéw wykona¢ wg planu zagospodarowania.

Kabel uktada¢ w wykopie wyrownanym i oczyszczonym z kamieni, linig falistg z
zapasem dtugosci 1-3% na glebokosci 50 cm. W przypadku gruntu kamienistego, na dno
poglebionego rowu kablowego nasypac
10 cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na utozony kabel, ponownie nasypac
10 cm warstwe piasku oraz warstwe ziemi pochodzacej z rozkopow. 25 cm nad kablem,
utozy¢ foli¢ oznacznikowa w kolorze niebieskim. Pozostaty wykop - zasypac ziemia
z wykopu i zaggscic.

Na kablu przy wejsciu do stupa, nalezy natozy¢ opaski informacyjne.

Przy stupie oswietleniowym zostawic zapas kabla o dt. 1 m.
Na odcinkach wskazanych na planie (Rys. nr 1), kabel nalezy utozy¢ w rurach

ostonowych dwusciennych, karbowanych @ 50.

8. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
System zasilania typu TN-C.
Zaprojektowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez :
a. izolowanie czgéci czynnych,
b. uzycie ogrodzen i obudow,
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:
a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C.

9. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
energetycznymi i normami,

- Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen oraz warto$Ci opornosci uziemienia musi by¢
potwierdzona pomiarami technicznymi.

- Dla linii kablowej nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

10. Obszar oddzialywania inwestycji
Ze wzgledu na projektowanie o§wietlenia ulicznego w zakresie kabla o§wietleniowego

wraz ze stupami o$wietleniowymi i szafkg o§wietleniowg w celu wykonania o§wietlenia



w m. Malkocin oraz koniecznoscia podtaczenia si¢ do sieci energetycznej ENEA,
obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke nr 214, obreb 0015 - Matkocin,
gm. Stargard, pow. stargardzki.
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